DEUTSCHE NORM Oktober 2003

Sicherheit von Spielzeug DIN
Teil 8: Schaukeln, Rutschen und ahnliches Aktivitatsspielzeug flr den -
hauslichen Gebrauch (Innen- und Auf3enbereich) EN 71-8
Deutsche Fassung EN 71-8:2003 -

ICS 97.200.50 Teilweiser Ersatz fir
DIN EN 71-1:1998-11

Safety of toys — Part 8: Swings, slides and similar activity toys
for indoor and outdoor family domestic use;
German version EN 71-8:2003

Sécurité des jouets — Partie 8: Balancgoires, toboggans et jouets
d’activité similaires a usage familial en extérieur et en intérieur;
Version allemande EN 71-8:2003

Die Europaische Norm EN 71-8:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von Spielzeug*
erarbeitet, dessen Sekretariat von DS gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitskreis AK 2.1.1.5 ,Aktivitdtsspielzeug® im Normen-
ausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN.

Dieser Teil der EN 71-Reihe legt Anforderungen und Prifverfahren fur Aktivitdtsspielzeug fir den
hauslichen, familidren Gebrauch fest. Sie gilt fur Spielzeug, das an einem Klettergertst angebracht oder in
ein Klettergerust integriert ist sowie fUr gleichartiges Spielzeug fur Kinder unter 14 Jahren, um darauf und
darin zu spielen oder das Gewicht von einem oder mehreren Kindern zu tragen. Die Norm gilt nicht far
Gerate fur den Gebrauch in Schulen, Kindergarten, offentlichen Spielplatzen oder Anlagen von Hotels,
Restaurants, Lokalen oder Einkaufszentren. Festlegungen fir 6ffentliche Spielplatze werden in EN 1176
getroffen.

Dieser Teil der EN 71 enthalt Abschnitte, die aus EN 71-1:1998 Teil 1 ,Mechanische und physikalische
Eigenschaften” iGbernommen wurden. Er sollte in Verbindung mit Teil 1 gelesen werden.

Fortsetzung Seite 2

und 33 Seiten EN

Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 71-1:1998-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Dieser Teil von EN 71 ersetzt die Abschnitte 4.15.3, 4.15.5, 5.6, 8.24, 8.28 und 8.29 aus
DIN EN 71-1:1998-11 ,Mechanische und physikalische Eigenschaften®.

Frihere Ausgaben

DIN EN 71-1: 1979-04, 1983-08, 1989-07, 1998-11
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EUROPAISCHE NORM EN 71-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2003

ICS 97.200.50

Deutsche Fassung

Sicherheit von Spielzeug
Teil 8: Schaukeln, Rutschen und &hnliches Aktivitatsspielzeug
fur den hauslichen Gebrauch (Innen- und Auf3enbereich)

Safety of toys — Part 8: Swings, slides and similar activity Securité des jouets — Partie 8: Balancoires, toboggans
toys for indoor and outdoor family domestic use et jouets d'activité similaires a usage familial en extérieur
et en intérieur

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Marz 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 71-8:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 71-8:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 52 ,Sicherheit von Spielzeug*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2003 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Kdnigreich.

Diese Norm ist Teil 8 der Europaischen Norm zur Sicherheit von Spielzeug. Er sollte im Zusammenhang mit Teil 1
gelesen werden.

Die Europaische Norm EN 71 ,Sicherheit von Spielzeug” besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

— Teil 2: Entflammbarkeit

— Teil 3: Migration bestimmter Elemente

— Teil 4: Experimentierkéasten fiir chemische und &hnliche Versuche

— Teil 5: Chemisches Spielzeug (Sets) ausgenommen Experimentierkédsten

— Teil 6: Graphisches Symbol zur Kennzeichnung mit einem altersgruppenbezogenen Warnhinweis
— Teil 7: Fingermalfarben — Anforderungen und Priifverfahren (in Vorbereitung)

— Teil 8: Schaukeln, Rutschen und &hnliches Aktivitdtsspielzeug fiir den h&uslichen Gebrauch (Innen- und
AulRenbereich)

Dieser Teil von EN 71 enthalt Abschnitte, die aus EN 71-1:1998 ibernommen wurden.
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1 Anwendungsbereich (siehe A.1)

Dieser Teil der EN 71 legt Anforderungen an und Prifverfahren fir Aktivitdtsspielzeug fur den h&auslichen
Gebrauch fest, das an einem Querbalken angebracht ist oder diesen einschlief3t, und ahnliches Spielzeug fir
Kinder unter 14 Jahren, vorgesehen zum Spielen darauf oder darin und zum Tragen des Gewichts eines oder
mehrerer Kinder. Der Anwendungsbereich schlieRt Gerate aus, die fiur den Gebrauch in Schulen, Kindergarten, auf
offentlichen Spielplatzen, in Restaurants, Einkaufszentren und ahnlichen, 6ffentlich zuganglichen Orten bestimmt
sind, die in EN 1176, Teile 1 bis 6, behandelt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 71-1:1998, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

3 Begriffe

31

Aktivitatsspielzeug

fur den hauslichen Gebrauch bestimmtes Spielzeug, vorgesehen zum Tragen des Gewichts eines oder mehrerer
Kinder, haufig an einem Querbalken angebracht oder diesen einschlieBend und fir das Spielen von Kindern darauf
oder darin bestimmt. Beispiele fir derartiges Spielzeug sind Schaukeln, Rutschen, Karussells und Klettergeriste

3.2
Verankerung
Einrichtung zur Befestigung des Spielzeugs auf der Standflache

3.3
Geldnder
Vorrichtung zur Verhinderung des Absturzes eines Benutzers

34
Querbalken
Querstrebe oder Tragebalken, der die Hauptlast an dem Spielzeug tragt (siehe Bild 2)

3.5
Fangstelle
Gefahrdung, wenn sich ein Kérper, Korperteil oder Kleidungsstiick verfangt

3.6

erzwungene Bewegung

Bewegung, bei der Richtung und Ausmalf’ der Bewegung des Kindes durch die Funktionsweise des Gerates fest-
gelegt sind, z. B. Schaukeln, Rutschen, Wippen oder Drehen

3.7

freie Fallhdhe

grolter lotrechter Abstand von der eindeutig vorgesehenen Vorrichtung, die den Koérper tragt, zu der darunter
befindlichen Aufprallflache

3.8

Freiraum

Raum in, auf oder um das Gerat herum, der von einem Anwender bei einer vom Gerat erzwungenen Bewegung

(z. B. Rutschen, Schaukeln, Wippen) eingenommen werden kann. Die Definition des Freiraunmnﬁmm

dreidimensionalen Raum ein, in dem eine Fallbewegung stattfindet .
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3.9
Handlauf
Querstange, die dem Anwender beim Halten des Gleichgewichts oder Klettern helfen soll

3.10
Plattform
erhohte Oberflache zum Sitzen oder Stehen

3.1

Rutsche

Konstruktion mit geneigter (geneigten) Oberflache(n), auf der (denen) der Anwender in einer festgelegten Bahn
rutscht (siehe Bild 1)

ANMERKUNG  Geneigte Flachen, die hauptsachlich fiir andere Zwecke vorgesehen sind, z. B. Dachflachen, gelten nicht als
Rutschen.

Legende

A  Einsitzteil

B  Rutschteil

C  Auslaufteil

D Rutschenhdhe
B+C Rutschenlange

ANMERKUNG Die Mafe A, B und C missen von der Mittellinie der Rutschenoberflache aus gemessen werden. Jede dieser
GroRen beschreibt eine der Zonen der Rutschenoberflaiche. Jede Zone der Rutschenoberflache wird durch die Schnittpunkte
der Kurven der Rutschenoberflache (gemessen am Boden der Rutschenoberflache) und die Winkelhalbierende, die zwischen
den Zonen der Rutschenoberflache selbst erzeugt wird, bestimmt.

Bild 1 — Schematische Darstellung einer Rutsche

3.12
Aufhangungsverbindung
Vorrichtung, welche den direkten Kontakt zu Querbalken und Aufhangungsmitteln herstellt (siehe Bild 2)

3.13

Schaukel

Aufbau mit einem Querbalken, Aufhdngungsverbindungen und einer Schaukelvorrichtung mit Schaukelelement
und Aufhangungsmitteln (siehe Bild 2).
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Legende

Schaukelvorrichtung

Querbalken

Aufhangungsverbindung

Aufhangungsmittel

Schaukelelement (z. B. Sitz, Ringe, Trager, Schiffsschaukel)

A wN -

Bild 2 — Schema einer Schaukel

4 Anforderungen

ANMERKUNG  Kursiv geschriebene Woérter sind in Abschnitt 3 dieses Teils der Norm oder in EN 71-1:1998 definiert.
4.1 Allgemeines (siehe A.2)

411 Statische Festigkeit

Aktivitatsspielzeug darf bei der Prifung nach 6.2.1 (Festigkeit von Spielzeug, aulRer Schaukeln) nicht versagen,
sondern muss weiterhin den betreffenden Anforderungen der EN 71 entsprechen.

ANMERKUNG  Zusatzliche Anforderungen an Schaukeln sind in 4.6.2 angefiihrt.

4.1.2 Maximale Hohe

Kein Teil des Aktivitatsspielzeugs, auf dem ein Kind klettern, sitzen oder stehen kann, darf héher als 2500 mm
sein, wenn die H6he vom Boden gemessen wird.

41.3 Ecken und Kanten
Uberstehende Kanten missen abgerundet sein und der Radius der Ecken muss mindestens 3 mm betragen.

Der Radius der Abrundung von uberstehenden Kanten an beweglichen Teilen muss in Bewegungsrichtung
gemessen mindestens 15 mm betragen.

4.1.4 Herausragende Teile

Herausragende Teile wie z. B. Schraubenképfe, Enden von Gewindebolzen und sonstige hervorstehende Teile
mussen versenkt oder so geschitzt werden, dass sie keine Gefahrdung fir die Anwender des Gerates darstellen.
Diese Anforderung ist anzuwenden, wenn hervorstehende Teile an Stellen vorhanden sind, an denen der
Anwender lauft, rutscht, klettert, sitzt, sich hinlegt oder an zugénglichen beweglichen Teilen.
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Schutzkappen missen die zutreffenden Anforderungen von EN 71-1:1998, 4.9 (herausragende Teile) erfiillen.

Samtliche Schrauben sind mit Sicherungsscheiben, selbstsichernden Muttern oder anderen Sicherungs-
vorrichtungen auszustatten.

4.1.5 Kiletter- und Schaukeltaue
Seile zum Klettern und Schaukeln missen folgende Durchmesser haben:
an beiden Enden befestigte Seile Durchmesser zwischen 18 mm und 45 mm,

frei hangende, am oberen Ende befestigte, Seile  Durchmesser zwischen 25 mm und 45 mm.
4.2 Gelander, Leitern usw. (siehe A.3)

4.2.1 Gelander und Handlaufe zur Absturzsicherung eines Kindes

Jede Plattform zum Sitzen oder Stehen, die sich 1 000 mm oder mehr Uber dem Boden befindt, muss mit einem
Geldnder an allen AuRenseiten des Spielzeugs ausgerustet sein.

In den Gelandern sind Offnungen fiir den Zugang zu Rutschen, Kletterkonstruktionen und Leitern zulassig.

Die Hohe des Geldnders muss mindestens 600 mm betragen.

Bei Geldndern mit unregelmaBiger Oberflachenkonstruktion ist zur Messung der Mindesthdhe ein Lineal mit einer
Mindestlange von (200 + 5) mm zu verwenden. Das Lineal wird horizontal auf die Oberflache des Geldnders
gelegt. Der vertikale Abstand zwischen der Plattform und der Unterseite des Lineals wird gemessen. Der Abstand
darf an keiner Stelle weniger als 600 mm betragen.

ANMERKUNG  Fir Rutschen gelten besondere Anforderungen (siehe 4.5.2 und 4.5.3).

Nach dem Priifen nach 6.3 (dynamische Festigkeit von Geldndern und Handldufen) darf kein Teil des Geldnders
oder Handlaufs versagen, so dass das Spielzeug den betreffenden Anforderungen dieser Norm nicht entspricht.

4.2.2 Zugangsvorrichtungen zu Spielzeug
Diese Anforderungen gelten nicht flr Spielzeug mit einer Plattformhéhe bis 600 mm.

Leitern und ahnliche Zugangsvorrichtungen zu Spielzeug missen den Anforderungen in den Punkten a) bis g)
entsprechen. Zusatzliche Anforderungen an Rutschen sind in 4.5.4 angeflihrt.

a) Alle Offnungen missen 4.3.1 (Fangstellen fir Kopf und Hals, Priifsonden C und D und Priifschablone D)
entsprechen.

b) Die Trittbreite der Stufen muss mindestens 300 mm betragen (siehe Bild 3).
c) Der Abstand zwischen den Stufen darf nicht mehr als 280 mm betragen (siehe Bild 3).

d) Die Oberflache der Stufe darf nicht rutschig sein. Das kann durch Riffelung der Stufen oder durch Verwendung
anderer Werkstoffarten erreicht werden.

e) Wenn Leitern mit Sprossen ausgestattet sind, muss der Durchmesser der Sprossen mindestens 16 mm aber
nicht mehr als 45 mm betragen.

f)  Bei geschlossenen Trittleitern muss die Stufentiefe mindestens 120 mm betragen.

g) Die Neigung der am Spielzeug befestigten Leitern muss zwischen 55° und 90° in Bezug auf die Horizontale
betragen.
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EN 71-8:2003 (D)

MaRe in mm

< 280

4 >300 U

Bild 3 — MaRe von Leitern

4.3 Fangstellen (siehe A.4)

4.3.1 Fangstellen fiir Kopf und Hals

Aktivitétsspielzeug muss so konstruiert sein, dass die Offnungen keine Gefahrdung durch Fangstellen fir Kopf und
Hals darstellen, weder in der Bewegung Kopf voran noch Fiie voran.

ANMERKUNG  Gefahrliche Situationen, in denen diese Art von Fangstellen auftreten kann, umfassen:

— vollstandig umschlossene Offnungen, durch die der Anwender mit dem Kopf voran oder den FiiRen voran rutschen kann,
— teilweise umschlossene oder V-férmige Offnungen sowie

— Scherstellen und bewegliche Offnungen.

Bei der Materialauswahl sollte der Hersteller die Gefahrdungen durch Fangstellen berlcksichtigen, die durch
Materialverformung beim Gebrauch eintreten kénnen.

a) Bei der Priifung nach 6.5.1 (Fangstellen fiir Kopf und Hals in vollstdndig umschlossenen Offnungen) miissen
zugéngliche, vollstandig umschlossene Offnungen, deren untere Kante sich 600 mm oder mehr Gber dem
Boden oder Uber einer anderen Oberflache, die aufgrund ihrer GroRe ein Kind tragen kann, so gestaltet sein,
dass wenn Prifsonde C (siehe Bild 10) hindurchpasst, auch Prifsonde D (siehe Bild 11) vollstandig eingefihrt
werden kann.

b) Zugangliche, starre, runde Offnungen, deren untere Kante sich 600 mm oder mehr liber dem Boden oder iber
einer anderen Oberflache, die aufgrund ihrer GroRe ein Kind tragen kann, durfen keinen inneren Durchmesser
zwischen 130 mm und 230 mm aufweisen.

c) Zugéngliche, vollstandig umschlossene Offnungen nach Priifung nach 6.5.1 diirfen keine abwarts unter einem
Winkel von weniger als 60° zusammenlaufenden Teile haben, wenn sich die untere Kante 600 mm oder mehr
Uber dem Boden befindet (V-férmige Offnung),

d) Teilweise umschlossene und V-formige Offnungen, deren untere Kante sich 600 mm oder mehr ber dem
Boden oder Uber einer anderen Oberflache, die aufgrund ihrer GroRe ein Kind tragen kann, missen so
konstruiert sein, dass entweder:

1) die Offnung nicht zugénglich ist, wie in Bild 13 festgelegt, und bei der Prifung nash 6&@9)%@@@
fir Kopf und Hals in teilweise umschlossenen und V-férmigen Offnungen), cuer Document Sharing Hub
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