DEUTSCHE NORM Mérz 1995
Fahrzeuge der Binnenschiffahrt ——
Gelander fiir Decks DIN

Anforderungen, Bauarten N
Deutsche Fassung EN 711:1995 EN 711

ICS 47.020.50; 47.060 Ersatz fiir
DIN 81710 :1988-09
Deskriptoren: Schiffbau, Binnenschiff, Deckausriistung, Geléander, Unfallverhitung

Inland navigation vessels — Railings for decks — Requirements, types;
German version EN 711:1995

Bateaux de navigation intérieure — Garde-corps — Exigences, types;
Version allemande EN 711 : 1995

Die Europdische Norm EN 711:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europiische Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 15 ,Fahrzeuge der Binnenschiffahrt* (Sekretariat
Deutschland) erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir der GemeinschaftsausschuB BHW/NSMT-7 der Normenstelle
Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) zustédndig.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

1ISO 2232 siehe DIN 2078

ISO 2768-1  siehe DIN I1SO 2768-1

Anderungen

Gegeniiber DIN 81710 : 1988-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Es wurden Definitionen von Begriffen aufgenommen und die Sicherheitsanforderungen zusammengefaBt.
b) Die Geldnderhdhe im Arbeitsbereich wurde von 1000 mm auf 900 *°3 mm geindert.

c) ImFahrgastbereich wurden mehrere Varianten zugelassen. Der maximale lichte Abstand der Zwischenziige wurde
bei der Gelanderbauart PZ von 250 mm in 230 mm geéndert. Vor die untere Hélfte dieses Geldnders wurde ein Netz,
eine Plane oder dergleichen gespannt, damit Kinder nicht hindurchrutschen kénnen.

d) DetailmaBe fiir Stiitzen wurden nicht wieder aufgenommen.

e) Es wurden Belastungsannahmen gemacht, um Geldnder fiir den gewéhlten Stiitzenabstand und den vorgesehe-
nen Werkstoff berechnen zu kénnen.

f) Die Priifung der Geldnder wurde auf européische Regelungen umgestelit.

Friihere Ausgaben
DIN HNA Ge 1 bis Ge 13: 1920-08; DIN HNA Ge 14 und Ge 15: 1921-03; DIN HNA Ge 16 bis Ge 23: 1921-06;
DIN HNA Ge 24: 1921-09; DIN HNA Ge 25: 1927-04; DIN 81700: 1964-10; DIN 81710: 1977-10, 1985-12, 1988-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusétzen
DIN 2078 Stahldrahte fiir Drahtseile

DIN ISO 2768-1 Aligemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranz-
eintragung; ldentisch mit ISO 2768-1 : 1989

Internationale Patentklassifikation
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EO4F 011/18

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

AW U R
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Reil Nw&ﬁ%ﬁvSHg?ﬁi 3Hub
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. Preisgr. 07 Vertr.-Nr. 5207

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 711:1995-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-711-1995-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-711-1995-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 711:1995-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-711-1995-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-711-1995-03

EUROPAISCHE NORM EN 711
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1995

ICS 47.020.50; 47.060

Deskriptoren: Binnenschiffahrt, Schiff, Deck, Unfallverhiitung, Fallen (Unfall), Briistung, Ausfiihrung, Abmessung, Festigkeit,
Anforderung, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Fahrzeuge der Binnenschiffahrt

Gelénder fir Decks
Anforderungen, Bauarten

Inland navigation vessels — Railings for Bateaux de navigation intérieure — Garde-
decks — Requirements, types corps — Exigences, types

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1995-01-02 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm chne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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