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Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Mechanische Verbindungen zwischen Formstiicken und
Druckrohren aus Polyolefinen
Prufverfahren fiir die Dichtheit unter Innendruck und Biegung E
Deutsche Fassung_] EN 713 : 1993
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ICS 23.040.60

Plastics piping systems; Mechanical joints between fittings and polyolefin pressure pipes; Test method for leaktightness
under internal pressure of assemblies subjected to bending;
German version EN 713 : 1993

Systémes de canalisations plastiques; Assemblages mécaniques entre raccords et tubes en polyolefine avec pression;
Essai d’étanchéité sous pression interne des assemblages soumis a une courbure;
Version allemande EN 713 : 1993

Die Europaische Norm EN 713 :1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Européische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-Arbeitsausschusses 504.2
»Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen* erarbeitet.

Sie enthélt mit Modifizierungen die Internationale Norm ISO 3503 : 1976 ,Assembled joints
between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes — Test of leakproofness under
pressure when subjected to bending”.

Die ihr zugrunde liegende Internationale Norm ISO 3503 wurde vom ISO/TC 138 ,Plastics
pipes, fittings and valves for the transport of fluids*(Sekretariat: Niederlande) ausgearbeitet.
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