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Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten
Nicht zugfeste Verbindungen mit elastomeren Dichtringen
zwischen Druckrohren und Formstiicken
Priifverfahren fiir die Dichtheit unter
hydrostatischem Innendruck ohne Axialbeanspruchung E
Deutsche Fassung EN 714 : 1994
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ICS 23.040.60
Deskriptoren: Kunststoffrohr, Thermoplast, Dichtheitspriifung, Rohrleitungssystem

Thermoplastics piping systems —

Non-end-load-bearing elastomeric sealing ring type joints between pressure pipes and moulded fittings —
Test method for leaktightness under internal hydrostatic pressure without end thrust

German version EN 714 : 1994

Systémes de canalisations thermoplastiques —

Assemblages a bague d’étanchéite en élastomére sans effet de fond entre tubes avec pression et raccords moulés —
Méthode d’essai d’étanchéité sous pression hydrostatique interne sans effet de fond

Version allemande EN 714 ;: 1994

Die Européische Norm EN 714 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit der FNK-Arbeitsausschiisse

504.2 “Priifverfahren fiir Rohre” und
504.4 “Fittings fiir Druckrohre aus Thermoplasten”

erarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

F 16 L 009/12
G 01 M 003/00

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenstelle Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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