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Die Europdische Norm EN 720-2 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 720-2:1996 wurde am 1996-02-10 angenommen.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europdische Norm EN 720-2 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23
“Gasflaschen” erarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 720-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Jull 1996

ICS 71.100.20; 75.160.30

Deskriptoren: Gas, Gasgemisch, brennbarer Stoff, Kiassifikation, Feuerprobe, Oxidation, Berechnung, Entflammbarkeit,
Toxizitat, Tabelle

Deutsche Fassung

Ortsbewegliche Gasflaschen
Gase und Gasgemische

Teil 2: Bestimmung der Brennbarkeit und des
Oxidationsvermdgens von Gasen und Gasgemischen

Transportable gas cylinders — Gases and  Bouteilles a gaz transportables — Gaz et
gas mixtures — Part 2: Determination of mélanges de gaz — Partie 2: Détermination
flammability and oxidizing ability of gases  du potentiel d’'inflammabilité et d’oxyda-
and gas mixtures tion des gaz et mélanges de gaz

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 1996-02-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Vorwort
Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 23 “Ortsbewegliche Gasflaschen” erarbeitet, dessen
Sekretariat von BS1 gehalten wird.
Diese Europiische Norm ist eine zweiteilige Norm und gehért zu einer Normenreihe iiber Gase und Gasgemische
Teil 1: Eigenschaften von Einzel-Gasen
Teil 2: Bestimmung der Brennbarkeit und des Oxidationsvermdgens von Gasen und Gasgemischen
Diese Europidische Norm wurde auf der Grundlage der Norm ISO 10156 erstellt.
Diese Europiische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen
bis Januar 1997 zuriickgezogen werden.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iber-
nehmen:
Belgien, Dé.r_1emark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederiande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich 3 Begriffe und Symbole

Diese Norm beinhaltet Priif- und Berechnungsverfahren 3.1 Begriffe

fiir die Bestimmung der Brennbarkeit und des Oxidations- Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
vermogens von Gasen und Gasgemischen. Mit dem ersten nitionen:

Verfahren wird bestimmt, ob ein Gas in Luft brennbar ist ’

oder nicht. Mit dem zweiten Priifverfahren wird bestimmt, 3.1.1 In Luft brennbares Gas oder Gasgemisch: Ein Gas
ob ein Gas oder Gasgemisch ein groBeres oder geringeres oder Gasgemisch, das sich in Luft bei atmosphérischem
Oxidationsvermogen als Luft hat. Druck und bei einer Temperatur von 20°C entziindet.

Das Berechnungsverfahren benutzt die Eigenschaften der
reinen Anteile, aus denen das Gemisch zusammengesetzt Gases oder Gasgemisches in Luft, ab dem sich im Gas/
ist, um die Eigenschaften des Gemisches zu bestimmen. Luft-Gemisch eine Flamme selbststédndig ausbreitet. Diese
Die Ergebnisse der in der Norm beschriebenen Berech- Grenze wird bei atmosphérischem Druck und einer
nungsverfahren sind dazu bestimmt, die Auswahl sicherer Temperatur von 20°C bestimmt.

und geeigneter Flaschenanschiiisse zu ermdglichen.

3.1.2 Untere Ziindgrenze: Der Mindestgehalt eines

3.1.3 Gas oder Gasgemisch mit geringerem Oxidations-
verhalten als Luft: Ein Gas oder Gasgemisch, welches bei

2 Normative Verweisungen atmosphérischem Druck nicht in der Lage ist, die Verbren-

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder nung von in Luft brennbaren Stoffen zu férdern.
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-

kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den 3.2 Symbole

jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen A; Stoffmengenanteil eines brennbaren Gases in einem
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen Gasgemisch;

gehéren spidtere Anderungen oder Uberarbeitungen die- A’  Aquivalenter Anteil eines brennbaren Gases;

ser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls

sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet B;  Stoffmengenanteil eines inerten Gases in einem

sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe Gasgemisc"h; . »

der in Bezug genommenen Publikation. C;  Sauerstoffdquivalenz-Koeffizient;

ISO 4589 F; i-tes brennbares Gas in einem Gasgemisch;
Plastics — Determination of flammability by oxygen index I; i-tes inertes Gas in einem Gasgemisch;
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