DEUTSCHE NORM Januar 2003

Gasschweilgerate —
Sicherheitseinrichtungen M
Teil 1: Mit integrierter Flammensperre
Deutsche Fassung EN 730-1:2002 EN 730-1
ICS 25.160.30 Mit DIN EN 730-2:2003-01
Ersatz fur

DIN EN 730:1995-08

Gas welding equipment — Safety devices —
Part 1: Incorporating a flame (flashback) arrestor;
German version EN 730-1:2002

Matériel de soudage aux gaz — Dispositifs de sécurité —
Partie 1: Avec arrét de flamme;
Version allemande EN 730-1:2002

Die Europaische Norm EN 730-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 730-1 wurde vom CEN/TC 121/SC 7 ,Einrichtungen fir Gasschweil3en,
Schneiden und verwandte Verfahren“ erarbeitet. Das zustédndige deutsche Normungsgremium ist der
Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS AA 7.1/AG V 1 ,Gasschweil’gerate“ im Normenausschuss Schweil}-
technik (NAS).

Sollen Sicherheitseinrichtungen mit integrierter Flammensperre fir Schweiflen, Schneiden und verwandte
Verfahren nach DIN EN 730-1 fir Gase mit gasformig angereichertem Flussmittel (Flux) eingesetzt
werden, so sollte der Hersteller zur Eignung der Sicherheitseinrichtungen befragt werden.

Fir Sicherheitseinrichtungen von ziindfahigen Gasgemischen besteht keine Norm.

Der Begriff ,Dritte* (Third Party) bezieht sich in dieser Norm auf eine ,unabhangige Priifstelle”, die unab-
hangig von dem Hersteller (First Party) und dem Kunden (Second Party) in der zu behandelnden
Angelegenheit ist.

Fir die im Abschnitt 2 genannten Europaischen Normen, sofern die Norm-Nummer geandert ist, und die
Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 29090 siehe DIN ISO 9090
EN 29539  siehe DIN ISO 9539
ISO 554 entspricht teilweise DIN 50014

Alle anderen Normen sind unter derselben Nummer als DIN-EN-Normen veroffentlicht.

Fortsetzung Seite 2
und 18 Seiten EN

Normenausschuss Schweil3technik (NAS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN EN 730-1:2003-01

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 730:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt der Europaischen Norm wurde vollstandig ibernommen;

b) Teilung des Inhaltes in Sicherheitseinrichtungen mit integrierter bzw. ohne integrierte Flammensperre;

c) Eine Zusammenstellung der Anforderungen und Prifungsreihenfolgen fiir die Sicherheitseinrichtungen
wurde aufgenommen (siehe Tabelle 1);

d) Der Abschnitt Kennzeichnungen wurde Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 8521:1962-10, 1981-12

DIN EN 730:1995-08

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate.
DIN ISO 9090, Gasdichtheit von Geréten fiir Gasschweillen und verwandte Verfahren.

DIN I1SO 9539, Werkstoffe fiir Geréte fiir Gasschweillen, Schneiden und verwandte Verfahren.
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EUROPAISCHE NORM EN 730-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2002

ICS 25.160.30
Deutsche Fassung
Gasschweillgerate
Sicherheitseinrichtungen
Teil 1: Mit integrierter Flammensperre
Gas welding equipment — Matériel de soudage aux gaz —
Safety devices — Dispositifs de sécurité —
Part 1: Incorporating a flame (flashback) arrestor Partie 1: Avec arrét de flamme

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 730-1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 730-1:2002 (D)
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EN 730-1:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 730-1:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweillen“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von DS gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2003 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ,Gasschwei3gerate — Sicherheitseinrichtungen® besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Mit integrierter Flammensperre

— Teil 2: Ohne integrierte Flammensperre

Dieser Teil und EN 730-2 ersetzen EN 730:1995.

Die Anhange A, B und C sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grie-

chenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.
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EN 730-1:2002 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 730 enthélt die allgemeinen Anforderungen und Prufungen flir Sicherheitseinrichtungen fur
Brenngase und Sauerstoff oder Druckluft mit integrierter Flammensperre, die abstrOmseitig von Hauptstellen-,
Flaschen- und (oder) Leitungsdruckreglern und anstrémseitig von Brennern fiir Schweillen, Schneiden und verwandte
Prozesse angewendet werden.

Diese Norm macht keine Angaben Uber die Anordnung der Einrichtungen im Gassystem.

Diese Norm enthalt keine Anforderungen fir Sicherheitseinrichtungen ohne integrierte Flammensperren. Diese sind in
EN 730-2 enthalten.

Diese Norm deckt nicht den Gebrauch von Sicherheitseinrichtungen mit integrierter Flammensperre fir Anwendungen
mit Gasversorgungssystemen fir vorgemischte Sauerstoff/Brenngas- oder Luft/Brenngas-Gemische ab, z.B.
abstromseitig von Gasmischern oder Gaserzeugern zur Herstellung von Wasserstoff/Sauerstoff-Gemischen durch
elektrolytische Zersetzung von Wasser.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu
dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 560, Gasschweil3gerdte — Schlauchanschliisse flir Gerdte und Anlagen fir Schweil3en, Schneiden und ver-
wandte Verfahren.

EN 561, Gasschweil3gerdte — Schlauchkupplungen mit selbsttétiger Gassperre fiir Schweil3en, Schneiden und ver-
wandte Prozesse.

EN 730-2, Gasschweil3gerédte — Sicherheitseinrichtungen — Teil 2: Ohne integrierte Flammensperre.
EN 29090, Gasdichtheit von Geréten fiir Gasschweillen und verwandte Verfahren (ISO 9090:1989).
EN 29539, Werkstoffe fiir Geréte fiir Gasschweil3en, Schneiden und verwandte Verfahren (ISO 9539:1988).

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications (Normalklimate fiir die Kondlitio-
nierung und/oder Priifung — Anforderungen).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Flammensperre
Einrichtung, die eine Flammenfront aufhalt

BEISPIEL Gute Warmeleitfahigkeit, hohe Porositat und eine kleine Porengrof’e der Sintermetallelemente fliihren zum
Léschen der Flamme.
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