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Anforderungen und Prifungen
Deutsche Fassung EN 731:1995 EN 731
ICS 25160.30 Ersatz fiir DIN 8543-4 : 1981-11

Deskriptoren: GasschweiBgerét, Handbrenner, Anforderung, Prifung, SchweiBtechnik

Gas welding equipment — Air-aspirated hand blowpipes —
Specifications and tests; German version EN 731 : 1995

Matériel de soudage aux gaz — Chalumeaux manuels aéro-gaz
a air aspiré — Spécifications et essais;
Version allemande EN 731 : 1995

Diese Europiische Norm EN 731 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europaische Norm EN 731 ist im Technischen Komitee CEN/TC 121 “Schweien” vom Unterkomitee SC 7 “Einrich-
tungen flir Gasschwei3en, Schneiden und verwandte Verfahren” erarbeitet worden.
Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB AA 7.1/AG V 1 “GasschweiBgerate” im Normen-
ausschuB SchweiBtechnik (NAS).
Grundlage bildete ISO 9012 : 1988 “Air-aspirated hand biowpipes — Specifications”.
Die Festlegungen in EN 731 beziehen sich vorrangig auf sicherheitstechnische Anforderungen fiir Handbrenner, die
mit Brenngas und angesaugter Luft (Bunsenprinzip) betrieben werden. Die durch die Norm nicht erfaBten konstrukti-
ven Einzelheiten sind herstellerabhéngig.
Gegeniiber DIN 8543-4 ergeben sich folgende Anderungen, die bei der Anwendung der Norm beachtet werden mussen:
— die Anforderungen an die Dichtheit der Ventile wurden erweitert beztiglich der Leckrate;
— zusétzlich wurden Anforderungen an die Uberhitzung des Griffstickes aufgenommen;
— bei Verwendung von mehr als einem gasférmigen Brenngas ist der Kennbuchstabe “F” anzuwenden anstelle
bisher “Y”;
— spezielle Pruf-Brenngase sind nicht mehr vorgesehen.
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Gera-
tesicherheitsgesetz) und hat Bezug zu den Unfaliverhitungsvorschriften VBG 62 “Sauerstoff” und VBG 15 “Schweif3en,
Schneiden und verwandte Verfahren”.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europaischen Normen, soweit die Norm-Nummer geandert ist, und die Internationale
Norm wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 29090  entspricht DIN ISO 9090
EN 29539 entspricht DIN ISO 9539
ISO 554 entspricht DIN 50014

Anderungen

Gegeniiber DIN 8543-4: 1981-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der Européischen Norm volisténdig ibernommen.
b) Anforderungen geéndert, z. B. Dichtheit der Ventile.
¢) Anforderungen an Uberhitzung des Griffstiickes aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 8543-4; 1981-11

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate
DIN ISO 9090 Gasdichtheit von Geréten fiir Gasschweifien und verwandte Verfahren; Identisch mit ISO 9090 : 1989

DIN ISO 9539 Werkstoffe flr Gerate flir GasschweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren; ldentisch mit
1ISO 9539 : 1988
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EUROPAISCHE NORM EN 731
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1995

ICS 25.160.30

Deskriptoren:  SchweiBgerét, Gasschweien, handbetriebenes Gerat, SchweiBbrenner, Produktanforderung, Anforderung,
Prifung, Gaspermeabilitdtsmessung, Kennzeichnung, technische Unterlage

Deutsche Fassung

GasschweiBgeréte

Handbrenner flr angesaugte Luft
Anforderungen und Prifungen

Gas welding equipment — Air-aspirated Matériel de soudage aux gaz — Chalu-
hand blowpipes — Specifications and meaux manuels aéro-gaz a air aspiré —
tests Spécifications et essais

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-03-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Iltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 731:1995 D
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