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Anwendungsbeginn 

Diese Norm gilt ab 2012-06-01. 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). 

Sofern die Norm vom Ausschuss für Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei 
Etagenbetten und Hochbetten, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden 
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen genügen. 

Sie dürfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem 
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden 

Dieses Dokument (EN 747-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 �Möbel� erarbeitet, dessen 
Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-05-13 AA �Spiegelausschuss CEN/TC 207/WG 2 Kinder-
möbel� im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 747-2:2007-07 und DIN EN 13453-2:2004-09 wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: 

a) die Norm wurde zusammengelegt mit DIN EN 13453-2:2004-09, Möbel � Etagenbetten und Hochbetten 
für den Objektbereich � Teil 2: Prüfverfahren; 

b) entsprechend dieser Zusammenlegung wurde das Hauptelement des Titels in �Etagenbetten und Hoch-
betten� umbenannt; 

c) der Test für Leitern und andere Zugangsmöglichkeiten (5.6) wurde erweitert; 

d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 68879: 1978-05, 1981-08 
DIN EN 747-2: 1993-06, 2007-07 
DIN EN 13453-2: 2004-09 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 747-2:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 �Möbel� erarbeitet, dessen 
Sekretariat von UNI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2012, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 747-2:2007 und EN 13453-2:2004. 

Im Vergleich zu EN 747-2:2007 und EN 13453-2:2004 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) 4.2, Messkegel: Ein 7 mm-Messkegel wurde ergänzt; 

b) 5.3, Messung der Bohrungen, Zwischenräume und Öffnungen: Messung von 7 mm-Bohrungen wurde mit 
aufgenommen; 

c) 5.4.3, Aufwärts und abwärts gerichtete statische Belastung des Bettbodens: die nach unten gerichtete 
Vertikalkraft wurde auf 1 200 N erhöht (von EN 13453); 

d) 5.4.5, Prüfung der Dauerhaltbarkeit des Bettbodens: Neue Prüfung (von EN 13453); 

e) 5.6.1, Vertikale statische Belastung der Auftritte: die Kraft wurde von 1 000 N auf 1 200 N erhöht (von 
EN 13453); 

f) 5.7, Prüfung der Standsicherheit: Die Horizontalkraft wurde von einem Kippmoment von 170 Nm in eine 
Horizontalkraft von 120 N auf jene Punkte, die am wahrscheinlichsten ein Umkippen verursachen, aus-
getauscht. 

EN 747 ist in folgende Teile gegliedert: 

 EN 747-1, Möbel � Etagenbetten und Hochbetten � Teil 1: Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit 
und Dauerhaltbarkeit 

 EN 747-2, Möbel � Etagenbetten und Hochbetten � Teil 2: Prüfverfahren. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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