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DIN EN 747-2:2015-08

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-08-01.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 747-2:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel”
erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-05-13 AA ,Anforderungen an
Kindermobel, SpA CEN/TC 207/WG 2, CEN/PC 364" im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel
(NHM).

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Etagenbetten und Hochbetten, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen genigen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 747-2:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 4.10 ,Schablone fiir V-férmige Offnungen“ neu aufgenommen;

b) Abschnitt 5.3 ,Messungen® erweitert;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 68879: 1978-05, 1981-08

DIN EN 747-2: 1993-06, 2007-07, 2012-06
DIN EN 13453-2: 2004-09
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EUROPAISCHE NORM EN 747-2:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2015

ICS 97.140 Ersatz fur EN 747-2:2012

Deutsche Fassung

Mobel —
Etagenbetten und Hochbetten —
Teil 2: Prufverfahren

Furniture — Meubles —
Bunk beds and high beds — Lits superposés et lits surélevés —
Part 2: Test methods Partie 2: Méthodes d’essai

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 8. Méarz 2012 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 16. April 2015 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 747-2:2012+A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 747-2:2015-08
EN 747-2:2012+A1:2015 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 747-2:2012+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207
.Mobel“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2015 und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1 und wurde von CEN am 2015-04-16 angenommen.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geanderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Dieses Dokument ersetzt By EN 747-2:2012 @il.
geloschter Text
EN 747 ist in folgende Teile gegliedert:

— EN 747-1, Mébel — Etagenbetten und Hochbetten — Teil 1: Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit
und Dauerhaltbarkeit;

— EN 747-2, M6ébel — Etagenbetten und Hochbetten — Teil 2: Priifverfahren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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DIN EN 747-2:2015-08
EN 747-2:2012+A1:2015 (D)

Einleitung

Dieser Teil der EN 747 beschreibt eine Reihe von Prifungen, in denen auf verschiedene Teile der Etagen-
betten und Hochbetten Belastungen oder Krafte aufgebracht werden, die einer normalen Benutzung durch
eine erwachsene Person je Bett entsprechen sowie auch einem zu erwartenden Missbrauch.

Diese Prufungen dienen zur Bewertung von Eigenschaften ohne Beriicksichtigung von Werkstoffen, Gestal-
tung/Konstruktion oder Herstellverfahren.
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DIN EN 747-2:2015-08
EN 747-2:2012+A1:2015 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Prifverfahren zur Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Etagenbetten
und Hochbetten fir den Wohn- und Nicht-Wohnbereich fest. Die flir die Festigkeits- und
Dauerhaltbarkeitspriifungen festgelegten Belastungen und Krafte gelten fiir Betten mit einer inneren Lange
von mehr als 140 cm und einer Héchstbreite des Bettbodens von 120 cm.

Die Prifungen beziehen sich auf ein vollstandig zusammengebautes und gebrauchsfertiges Bett.

Die entsprechenden sicherheitstechnischen Anforderungen sind in EN 747-1 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schlieBlich aller Anderungen).

") EN 747-1:2012+A1:2015 &1, Mébel — Etagenbetten und Hochbetten — Teil 1: Anforderungen an die
Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit

EN ISO 2439:2008, Weich-elastische polymere Schaumstoffe — Bestimmung der Hérte (Eindruckverfahren)
(ISO 2439:2008)

3 Allgemeine Prufbedingungen

3.1 Vorbereitung

Fur Mobel, deren Struktur hygroskopische Materialien enthalt, muss mindestens eine Woche unter normalen
Innenraum-Bedingungen zwischen Herstellung (Zusammenbau) und Prifung vergangen sein.

Fir alle anderen Mobel missen mindestens 48 h unter normalen Innenraum-Bedingungen vor der Priifung
vergangen sein.

Das Prufmuster ist im Anlieferungszustand zu prufen. Zerlegbare Betten sind nach der mitgelieferten Anlei-
tung zusammenzubauen. Falls das Bett entsprechend der Anleitung auf unterschiedliche Art und Weise
zusammengebaut werden kann, ist fir jede Priifung die ungiinstigste Kombination zu wahlen.

Wenn Prifmuster paarweise miteinander verbunden oder an der Gebaudekonstruktion befestigt werden
sollen, missen sie als einzelne, frei stehende Prifmuster geprift werden, sofern in der Gebrauchsanleitung
die Befestigung an einem anderen Prifmuster oder der Gebaudekonstruktion nicht ausdriicklich gefordert ist.

Die Prifung ist bei Innenraum-Umgebungsbedingungen bei einer Temperatur von 15°C bis 25 °C
durchzufihren. Falls die Temperatur wahrend der Prifung nicht im Bereich von 15 °C bis 25 °C liegt, ist die
héchste und/oder niedrigste Temperatur im Prifbericht anzugeben.

Die Beschlage von zerlegbaren Betten sind vor der Prifung festzuziehen und dirfen wahrend der Durchfih-
rung der Prifungen nicht nachgezogen werden.

Die Prufungen missen an demselben Prifmuster in der gleichen Reihenfolge durchgefiihrt werden, wie es die
Abschnitte in EN 747-1 vorsehen. Falls eine Prifung nicht so durchgefuhrt werden kann, wie es in dieser
Norm festgelegt ist — wenn z. B. ein Priifstempel aufgrund der Produktgestaltung nicht fiir die Aufbringung der
Kraft benutzt werden kann — muss die Priifung so weit wie moglich nach den Anforderungen durchgefihrt
werden.
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