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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthdlt in Abschnitt 5 und Abschnitt 7 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 751-3:2022+A1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 ,Dichtmittel aus
Elastomeren fiir Rohre und Rohrleitungen®, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird,
unter Mitwirkung deutscher Experten erarbeitet.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 032-03-02 AA ,Bauteile und
Hilfsstoffe - Gas“ des DIN-Normenausschusses Gastechnik (NAGas) wahrgenommen.

Diese Norm wurde in das Regelwerk ,Gas“ des DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufge-
nommen.

Produkte nach diesem Dokument sind sowohl fiir den Einsatz mit Gasen der ersten, zweiten und dritten Gas-
familie, wie in DIN EN 437, respektive im DVGW-Arbeitsblatt G 260 Klassifiziert und auch fiir Heifwasser von
Heizungsanlagen vorgesehen.

Die Verwendung fiir Trinkwasserinstallationen ist nicht ausgeschlossen, jedoch sind dazu iiber EN 751-3 hin-
ausgehende Anforderungen zu beriicksichtigen (z. B. DIN 30660).

Die europaische Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184) regelt im Artikel 10a unter anderem die
Beurteilung moglicher nachteiliger Einfliisse auf die Qualitdt von Trinkwasser, das fiir den menschlichen
Gebrauch vorgesehen ist. Die einheitliche Umsetzung der Anforderungen der europaischen Trinkwasserricht-
linie (Richtlinie (EU) 2020/2184) in den europdischen Mitgliedsstaaten ist aktuell noch nicht abgeschlossen.
Daher sind weiterhin die nationalen, regionalen oder lokalen Vorschriften entsprechend dem Einsatzort zu
beriicksichtigen.

Die mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe und Materialien miissen hygienisch unbedenklich sein
und diirfen die in der nationalen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) festgelegte Qualitat des Trinkwassers
nicht beeintrachtigen. Insbesondere diirfen Materialien und Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser gemaf3
§17 der TrinkwV nicht:

— dennachder TrinkwV vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar min-
dern,

— den Geruch oder Geschmack des Trinkwassers nachteilig verandern, oder

— Stoffe in Mengen ins Trinkwasser abgeben, die grofier sind als dies bei Einhaltung der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik unvermeidbar ist.

Die Beurteilung erfolgt nach den Festlegungen der Bewertungsgrundlage fiir Kunststoffe und andere organi-
sche Materialien in Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL) des Umweltbundesamtes (UBA).

Eswird daraufhingewiesen, dass die Priifungen, die in diesem Dokument aufgefiihrt sind, eine reproduzierbare
Beurteilung des PTFE-Bandes sowie PTFE-Fadens zum Ziel haben. Die Beurteilung des Dichtmittels umfasst
dabei unter anderem Priifungen im eingebauten Zustand (in metallenen Gewindeverbindungen), die stellver-
tretend an in diesem Dokument festgelegten Priifkérpern mit definierter Nennweite, Gewindesteigung und
definiertem Werkstoff, durchgefiihrt werden.

Fiir die in diesem Dokument definierten Nennweitenbereiche kann der Hersteller ergdnzende nennweitenspe-
zifische Vorgaben treffen. Vor diesem Hintergrund sind bei der Anwendung von PTFE-Bandern sowie PTFE-
Faden die spezifischen Herstellervorgaben zu beriicksichtigen.
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Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 751-3:2022-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung des Anhangs ZA an das Mandat M/595.

Friihere Ausgaben

DIN 30660:1973-09, 1982-06
DIN EN 751-3:1997-08, 2022-08
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EUROPAISCHE NORM EN 751-3:2022+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2023

ICS 23.040.80 Ersetzt EN 751-3:2022

Deutsche Fassung

Dichtmittel fiir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt
mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heifdwasser —
Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bander und -Faden

Sealing materials for metallic threaded joints in contact Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact
with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water — des gaz de la 1lere, 2éme et 3éme famille et de I'eau
Part 3: Unsintered PTFE tapes and PTFE strings chaude —

Partie 3: Bandes et cordons en PTFE non fritté

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 27. April 2022 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 11. Oktober 2023
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FeR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 751-3:2022+A1:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 208 ,Dichtmittel aus
Elastomeren fiir Rohre und Rohrleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2024, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men miissen bis Juni 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [A EN 751-3:2022 ¢l.
Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 11. Oktober 2023.

Der Beginn und das Ende von neuem oder geindertem Text werden durch die Anderungsmarken ange-
zeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europdischen Kommission und die
Europdischen Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie(n).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) siehe informativen AnhangZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

gestrichene Absitze

Die Normenreihe EN 751 besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anaerobe Dichtmittel;

— Teil 2: Nichtaushartende Dichtmittel;

— Teil 3: Ungesinterte PTFE-Badnder und -Faden.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Gr_iechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-

den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.
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