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DIN EN 754-1:2008-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 754-1:2008) wurde von der Arbeitsgruppe 5 ,Stranggepresste und gezogene Erzeug-
nisse” (Sekretariat: SN, Norwegen) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminiumlegie-
rungen® (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europédischen Komitees fir Normung (CEN) unter deutscher
Mitwirkung ausgearbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-04 AA ,Strangpresserzeug-
nisse” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 754-1:1997-08 und DIN EN 754-2:1997-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Abschnitt 1 klargestellt, fir welche Erzeugnisse dieses Dokument nicht gilt;

b) Begriff ,Bestelldokument®im Abschnitt 3 aufgenommen;

c) im Abschnitt 4 festgelegt, dass das Bestelldokument Angaben Uber die vorgesehene Anwendung
enthalten muss, insbesondere bei Erzeugnissen, die anodisiert werden sollen;

d) Festlegungen bezuglich der Harteprifung nach Brinell in den Unterabschnitten 5.4 und 6.2.3 aufge-
nommen;

e) Anforderungen an die Bestandigkeit gegen Spannungsrisskorrosion in den Unterabschnitten 5.7 und
6.2.6 aufgenommen (aus dem friiheren Anhang A in Teil 2);

f)  Verweisung auf EN 14361 im Unterabschnitt 6.1.1 aufgenommen, die Proben fir die chemische Analyse
betreffend,;

g) Verweisung auf EN 10002-1 im Unterabschnitt 6.1.3.3 aufgenommen, die Form und Male der Proben
betreffend und den friiheren Anhang A geldscht;

h) Abschnitt 7 vollstandig tGberarbeitet und Verweisung auf EN 10204 hinzugeflgt;

i)  Anhang B ,Bestandigkeit gegen Spannungsrisskorrosion — Elektrische Leitfahigkeit* aus friherem Teil 2
hinzugefugt;

i) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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Deutsche Fassung
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Februar 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 754-1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 754-1:1997.

Das Technische Komitee CEN/TC 132 hat im Rahmen seines Arbeitsprogramms die Arbeitsgruppe
CEN/TC 132/WG 5 ,Stranggepresste und gezogene Erzeugnisse® mit der Uberarbeitung der EN 754-1:1997
betraut.

Die folgenden technischen Anderungen wurden wahrend der Uberarbeitung vorgenommen:

— Abschnitt 1: Im Anwendungsbereich wurde klargestellt, fur welche Erzeugnisse dieses Dokument nicht
gilt.

— Abschnitt 3: Der Begriff ,Bestelldokument wurde aufgenommen.

— Abschnitt 4: Das Bestelldokument muss Angaben Uber die vorgesehene Anwendung enthalten,
insbesondere bei Erzeugnissen, die anodisiert werden sollen.

— Unterabschnitte 5.4 und 6.2.3: Festlegungen bezlglich der Harteprifung nach Brinell wurden
aufgenommen.

— Unterabschnitte 5.7 und 6.2.6: Anforderungen an die Bestandigkeit gegen Spannungsrisskorrosion
wurden aufgenommen (aus dem friheren Anhang A in Teil 2).

— Unterabschnitt 6.1.1: Bezuglich der Proben fiir die chemische Analyse wird auf EN 14361 verwiesen.

— Unterabschnitt 6.1.3.3: Fir die Form und Mafie der Proben wird auf EN 10002-1 verwiesen (und der
frihere Anhang A wurde geldscht).

— Abschnitt 7: Fur die Prifbescheinigungen wird auf EN 10204 verwiesen.

— Anhang B: (Bestandigkeit gegen Spannungsrisskorrosion — Elektrische Leitfahigkeit) wurde hinzugefligt
(aus friiherem Teil 2).

EN 754 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel ,Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Gezogene Stangen und Rohre*:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Mechanische Eigenschaften

— Teil 3: Rundstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

— Teil 4: Vierkantstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen
— Teil 5: Rechteckstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen
— Teil 6: Sechskantstangen, Grenzabmal3e und Formtoleranzen
— Teil 7: Nahtlose Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen

— Teil 8: Mit Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmal3e und Formtoleranzen
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Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

CEN/TC 132 bekraftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, fir ge-
normte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen,
dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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