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Welding consumables — Fluxes for submerged arc welding — Classification;
German version EN 760 :1996
Produits consommables pour le soudage — Flux pour le soudage a I'arc sous flux —

Classification;
Version allemande EN 760 :1996

Die Europaische Norm EN 760 : 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Aufbau und Inhailt der EN 760 entsprechen weitgehend der ersetzten DIN 32522,

Die Normbezeichnung der SchweiBpulver ist aus sieben Merkmalen zusammengesetzt. Abweichend von DIN 32522 ist
diese Bezeichnung in zwei Teile, einen verbindlichen und einen nichtverbindlichen Teil, gegliedert (siehe Abschnitt 3).
Dabei sind die wesentlichen Kennzeichen, und zwar jene fiir das Produkt, die Herstellungs__art, den Pulvertyp und die Pul-
verklasse in der Reihenfolge wie in DIN 32522 unverandert enthalten. Folgende sachliche Anderungen sind zu beachten:
Die aus DIN 32522 bekannten Pulvertypen wurden durch drei weitere Silikat-Typen, ZS, RS und AS sowie den aluminat-
fluoridbasischen Typ, AF, erganzt. Letzterer ist in der Praxis von besonderer Bedeutung, da sich Schweipulver dieses Typs
sehr gut fiir das UP-SchweiBen von nichtrostenden Stahien und Nickellegierungen bewahrt haben.

Die Pulverklassen wurden von sieben auf drei reduziert, wobei in der Klasse 1 alle Anwendungen des Unterpulverschwei-
Bens an unlegierten und niedriglegierten Baustdhlen zusammengefaBt sind.

Das wichtige Merkmal des metallurgischen Verhaltens der Schweipulver konnte nur als Bestandteil des nichtverbind-
lichen Teils der Bezeichnung erhalten bleiben.

Von den weiteren in DIN 32522 bezeichneten Pulvereigenschaften sind im nichtverbindlichen Teil nur noch die Merkmale
Stromart und Wasserstoffgehalt beriicksichtigt. Die Kennzeichen fiir “sonstige Eigenschaften” und die Strombelastbar-
keit entfallen also.

Im Abschnitt 4.7, Tabelle 4, werden fiir den Wasserstoffgehalt die auch fiir Stabelektroden eingefiihrten Kennzeichen H 5,
H 10 und H 15 benutzt. Hierzu ist zu bemerken, daB die diesbeziiglichen Priifbedingungen nicht ausreichend definiert sind.
Es wird deshalb darauf hingewiesen, daB die Bedeutung der Wasserstoffkennzeichen dieser Norm mit den Kurzzeichen
HPin DIN 32522 identisch ist. Jedoch wurde das Kennzeichen H 7, entsprechend HP 7 in DIN 32522, nicht aufgenommen.
InTabelle 4 wird der Wasserstoffgehalt auf das reine SchweiBgut bezogen. Zwischenzeitlich hat sich CEN/TC 121/SC 3 dar-
auf verstandigt, das aufgetragene SchweiBgut als BezugsgréBe anzugeben.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Norm-Entwiirfe, soweit die Norm-Nummer geéandert ist, und die internatio-
nale Norm wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

prEN 1597-1 siehe E DIN 32525-1

ISO 3690 siehe DIN 8572-1

Anderungen
Gegeniiber DIN 32522 :1981-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt der Europaischen Norm dbernommen. Siehe nationales Vorwort.

Frithere Ausgaben
DIN 8557: 1961-08
DIN 8557-1: 1981-04
DIN 32522: 1981-04

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 8572-1
Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs im Schweigut — LichtbogenhandschweiBen

E DIN 32525-1
Priifung von SchweiBzusétzen — Prifstiick zur Entnahme von SchweiBgutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierun-
gen (Vorschlag fur eine Europédische Norm)
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EUROPAISCHE NORM EN 760
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Méirz 1996

ICS 25.160.20

Deskriptoren: LichtbogenschweiBen, UnterpulverschweiBen, SchweiBpulver, unlegierter Stahl, niedriglegierter Stahl,
hochlegierter Stahl, SchweiBdraht, Einteilung, Kennzeichen, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

SchweiBzusatze

Pulver zum UnterpulverschweiBen
Einteilung

Welding consumables — Fluxes for submer-  Produits consommables pour le soudage —
ged arc welding — Classification Flux pour le soudage a 'arc sous flux —
Classification

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-02-12 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Isiand, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 760:1996 D
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