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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat:
Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeits-
ausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau® in Verbindung mit dem Arbeitsausschuss 06.02.00 Koordinierungs-
ausschuss ,Mauersteine® des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Fur die Verwendung von Produkten nach dieser harmonisierten Européischen Norm in Deutschland sind die
in DIN V 20000-401 angegebenen Verwendungsregeln zu beachten.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 771-1:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaRe und Grenzabmale als harmonisierte Eigenschaften in Anhang ZA aufgenommen;

b) Ebenheit und Planparallelitdt von Lagerflachen als weitere harmonisierte Eigenschaften von Mauer-
ziegeln fur die Verwendung mit Diinnbettmortel erganzt;

c) Angabe des kleinsten und gréften Einzelwertes der Trockenvolldichte erganzt;
d) detailliertere Angabe von Form und Ausbildung.
Friihere Ausgaben
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Deutsche Fassung

Festlegungen fir Mauersteine —
Teil 1: Mauerziegel

Specification for masonry units — Spécifications pour éléments de magonnerie —
Part 1: Clay masonry units Partie 1: Briques de terre cuite

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2. Oktober 2002 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 29. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Anderung in der entsprechenden nationalen Norm, ohne jede Anderung, einzufiigen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deut§chland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EN 771-1:2003 + A1:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 771-1:2003) wurde nach Vorbereitung durch die Arbeitsgruppe 1 vom Technischen
Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk"® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Januar 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage eines von der Europaischen Kommission und der Europdischen
Freihandelszone an CEN erteilten Mandates erstellt und unterstitzt die wesentlichen Anforderungen der EG-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Die Beziehungen zu EG-Richtlinien ergeben sich aus dem informativen Anhang ZA, der wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Es beriicksichtigt ebenfalls die in Eurocode 6 festgelegten allgemeinen Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk.

Die Anhange A und C dieses Dokuments sind normativ; die Anhange B und ZA sind informativ.
Die Normenreihe EN 771 ,Festlegungen fiir Mauersteine® besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Mauerziegel

— Teil 2: Kalksandsteine

— Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlagen)

— Teil 4: Porenbetonsteine

— Teil 5: Betonwerksteine

— Teil 6: Natursteine

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 771:2003 + A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europédischen Norm EN 771-1:2003 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2005 und
etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis August 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt die wesentlichen Anforderungen der EG-Richtlinien.

Die Beziehungen zu EG-Richtlinien ergeben sich aus dem informativen Anhang ZA, der wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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EN 771-1:2003 + A1:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europédische Norm beschreibt die Eigenschaften von Mauersteinen aus Ton sowie die an sie gestellten
Anforderungen fir die Verwendung im Mauerwerk (z. B. Sichtmauerwerk und verputztes Mauerwerk, tragendes
und nichttragendes Mauerwerk einschlieRlich innerer Verkleidungen und Trennwénde von Bauwerken des
Hoch- und Tiefbaus).

Diese Europaische Norm gilt fiir zwei Gruppen von Mauersteinen aus gebranntem Ton (Mauerziegel):

LD-Ziegel (siehe 3.4 und 5.2), d. h.:

— Mauerziegel mit einer Brutto-Trockenrohdichte <1 000 kg/m? zur Verwendung in geschitztem Mauerwerk.
HD-Ziegel (siehe 3.5 und 5.3), d. h.:

a) alle Mauerziegel zur Verwendung in ungeschitztem Mauerwerk;

b) Mauerziegel mit einer Brutto-Trockenrohdichte >1 000 kg/m3 zur Verwendung in geschutztem
Mauerwerk.

Diese Européische Norm gilt ebenfalls fir Mauerziegel mit einer nicht allseitig von Rechtecken begrenzten Form.

Darin werden die Produkteigenschaften unter anderem beziiglich Mallabweichungen, Festigkeit und Rohdichte,
die nach den entsprechenden, in gesonderten Europadischen Normen enthaltenen Prifverfahren bestimmt
werden, definiert.

Die Konformitatsbewertung der von dieser Europdischen Norm erfassten Produkte wird festgelegt.
Enthalten ist auch die nach dieser Europaischen Norm geforderte Kennzeichnung der Produkte.

Diese Europaische Norm enthalt keine genormten Gréfien fir Mauerziegel sowie keine Sollmafie, Winkel oder
Radien fiir Formziegel. Diese Norm legt keine Messverfahren, Anforderungen hinsichtlich Toleranzen und
Spannen fiir MalRe, Winkel und Radien fiir Formsteine fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Pflastersteine, Steine fir die Auskleidung von Rauchabziigen,
geschosshohe Ziegelelemente und Ziegel mit einem Warmedammstoff, der auf die Seiten des Steins, die Feuer
ausgesetzt sein kdnnen, aufgebracht ist. Sie gilt jedoch fir Mauerziegel fur SchornsteinauRenmauerwerk.

2 Normative Verweisungen

Diese Europédische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 772-1:2000, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit

EN 772-3, Prifverfahren fiir Mauersteine — Teil 3: Bestimmung des Nettovolumens und des prozentualen
Lochanteils von Mauerziegeln mittels hydrostatischer Wagung (Unterwasserwégung)

EN 772-5, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 5: Bestimmung des Gehalts an aktiven Islichen Salzen von
Mauerziegein

EN 772-7, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 7: Bestimmung der Wasseraufnahme von Mauerziegeln fiir
Feuchteisolierschichten durch Lagerung in siedendem Wasser
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EN 772-9, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 9: Bestimmung des Loch- und Nettovolumens sowie des
prozentualen Lochanteils von Mauerziegeln und Kalksandsteinen mittels Sandfiillung

EN 772-11, Prifverfahren fir Mauersteine — Teil 11: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme von
Mauersteinen aus Beton, Betonwerksteinen und Natursteinen sowie der anfdnglichen Wasseraufnahme von
Mauerziegeln

EN 772-13, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von
Mauersteinen (aulBer Natursteinen)

EN 772-16:2000+A1:2005, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der MaRe?)

EN 772-19, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 19: Bestimmung der Feuchteausdehnung von horizontal
gelochten groBen Mauerziegeln

EN 772-20, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen
EN 998-2:2003, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermdrtel

EN 1052-3, Priifverfahren fir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Anfangs-Scherfestigkeit
(Haftscherfestigkeit)

EN 1745, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von Wérmeschutzrechenwerten

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten

EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

EN 1996-1-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine
Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG Anhang B dieser Europédischen Norm ist informativ und enthdlt Beschreibungen zu Anwendungen,
Umweltbedingungen und Dauerhaftigkeit.

31
Mauerstein
vorgeformtes Element zur Herstellung von Mauerwerk

3.2

Mauerziegel

Mauerstein, der aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen mit oder ohne Sand oder andere Zusétze bei einer
ausreichend hohen Temperatur gebrannt wird, um einen keramischen Verbund zu erzielen

3.3

geschiitztes Mauerwerk

Mauerwerk, das gegen eindringendes Wasser geschitzt ist. Es kann sich entweder um das Mauerwerk in
AuRenwanden, das z. B. durch eine geeignete Putzschicht oder eine Verkleidung geschitzt ist, oder um die

1) A1:2005 in der deutschen Fassung erganzt.
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innere Wandschale einer zweischaligen Mauer oder um eine Innenwand handeln. Geschiitztes Mauerwerk
kann tragend oder nichttragend sein

34
LD-Ziegel
Mauerziegel mit niedriger Brutto-Trockenrohdichte fiir die Verwendung in geschitztem Mauerwerk

3.5

HD-Ziegel

Mauerziegel fur ungeschiitztes Mauerwerk sowie Mauerziegel mit hoher Brutto-Trockenrohdichte fur die
Verwendung in geschitztem Mauerwerk

3.6
KoordinierungsmaR
einem Mauerstein zugehérendes Mal einschlieBlich des Fugenmalles und der Abmalde

3.7

SollmaR

fur die Herstellung eines Mauersteins festgelegtes MalR, mit dem das Istmall unter Beriicksichtigung der
Grenzabmalde Gbereinstimmt

3.8
IstmaR
am Mauerstein gemessenes Maf}

3.9
Normalmauerstein
Mauerstein mit einer allseitig von Rechtecken begrenzten Form

3.10
Formstein
Mauerstein in einer nicht nur von Rechtecken begrenzten Form

3.1

Erganzungsstein

Mauerstein in einer fir einen bestimmten Zweck gestalteten Form, z. B. um die Form des Mauerwerks zu
vervollstédndigen

3.12
Verbindungssystem
geformte, zusammenpassende Vor- und Riickspriinge an Mauersteinen, z. B. Nut- und Feder-Systeme

3.13
vertikale Lochung
Lécher, die den Mauerstein rechtwinklig zur Lagerfldche ganz durchdringen

3.14
horizontale Lochung
Locher, die den Mauerstein parallel zur Lagerflache ganz durchdringen

3.15
Kammer
Aussparung, die den Mauerstein nicht durchdringt

3.16

Mulde

Vertiefung in einer oder beiden Lagerflaichen des Mauersteins, deren Gesamtvolumen einen bestimmten Wert
des Bruttovolumens des Mauersteins, d. h. Ldnge mal Breite mal Héhe, nicht Gberschreitet
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3.17

Aussparung

Vertiefung oder Einschnitt in einer oder mehreren Oberflachen des Mauersteins (z. B. Morteltasche, Putzrille,
Griffloch)

3.18
Griffloch
geformtes Loch, das zur Handhabung den Mauerstein rechtwinklig zur Lagerflache ganz durchdringt

3.19
AuBenwandung
Aufienschale (AulRensteg) zwischen den Léchern und der Oberflache des Mauersteins

3.20
Steg
Materialbereich zwischen den Léchern eines Mauersteins

3.21

deklarierter Wert

Zahlenwert, der vom Hersteller unter Berlcksichtigung der Prifgenauigkeit und der im Rahmen des
Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen angegeben wird

3.22
mittlere Druckfestigkeit von Mauersteinen
arithmetischer Mittelwert der Druckfestigkeitswerte fir Mauersteine

3.23

normierte Druckfestigkeit

Wert fir die Druckfestigkeit eines Mauersteines, der in die lufttrockene Druckfestigkeit eines aquivalenten
Mauersteines mit einer Breite von 100 mm und einer H6he von 100 mm umgerechnet wird

ANMERKUNG  Siehe das in EN 772-1:2000, Anhang A, beschriebene Verfahren.

3.24

Sperrschicht-Ziegel

Mauerziegel, der im Verband in zwei Schichten mit wasserabweisendem Mortel vermauert, aufsteigender
Feuchte im Mauerwerk widersteht

3.25
Planziegel
Mauerziegel mit besonderer MaR3haltigkeit insbesondere hinsichtlich der Ziegelhéhe

3.26

Hochlochziegel

Mauerziegel mit einem oder mehreren L&chern, die den Mauerstein rechtwinklig zur Lagerflache ganz
durchdringen

3.27
Langlochziegel
Mauerziegel mit einem oder mehreren Léchern, die den Mauerstein parallel zur Lagerflache ganz durchdringen

3.28
Fillziegel
Mauerziegel mit besonderer Lochung, die zur Verfillung mit Beton oder Mértel geeignet ist

3.29

Mauertafelziegel

Mauerziegel, der fur die Herstellung von bewehrtem Mauerwerk oder geschosshohen Tafeln aus Mauerwerk
mit senkrechten Kanalen zur Verfillung mit Mértel oder Beton geeignet ist
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3.30

Mauerwerk in stark angreifender Umgebung

Mauerwerk oder Mauerwerksteile, die unter Nutzungsbedingungen infolge der klimatischen Bedingungen
wassergesattigt (starke Regeneinwirkung, Grundwasser) und dabei gleichzeitig einer haufigen Frost-
Tauwechsel-Beanspruchung ausgesetzt und nicht mit einem wirkungsvollen Schutz versehen sind

3.31

Mauerwerk in méRig angreifender Umgebung

Mauerwerk oder Mauerwerksteile, die unter Nutzungsbedingungen einer Feuchte und Frost-Tauwechsel-
Beanspruchung ausgesetzt sind, aber nicht zu den Bauten in stark angreifender Umgebung gehéren

3.32

Mauerwerk in nicht angreifender Umgebung

Mauerwerk oder Mauerwerksteile, bei denen unter Nutzungsbedingungen nicht von einer Feuchte und Frost-
Tauwechsel-Beanspruchung ausgegangen wird

3.33

Mauersteine der Kategorie |

Mauersteine mit einer deklarierten Druckfestigkeit, wobei die Wahrscheinlichkeit des Nichterreichens dieser
Festigkeit nicht Uber 5 % liegen darf. Diese darf Uber den mittleren Wert oder den charakteristischen Wert
ermittelt werden

3.34
Mauersteine der Kategorie Il
Mauersteine, die das Vertrauensniveau fir Mauersteine der Kategorie | nicht erreichen

3.35

Stegdickensumme

Summe der Dicken der AuBenwandungen (Aufienstege) und Stege (Innenstege), welche von einer Laufer-
bzw. Stirnflaiche eines Mauerziegels bis zur gegeniberliegenden Laufer- bzw. Stirnflaiche entlang eines
beliebigen Weges Uber die Lécher im Mauerziegel gemessen den kleinsten Wert ergibt; sie wird als
prozentualer Anteil der Breite (Langsstegdickensumme) bzw. der Lange (Querstegdickensumme) des
Mauerziegels angegeben

4 Ausgangsstoffe und Herstellung

Siehe hierzu 3.2 und 8.3.2.

5 Anforderungen an Mauerziegel

5.1 Allgemeines

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Anforderungen und Eigenschaften sind durch die hierin
angegebenen Priif- und anderen Verfahren nachzuweisen.

ANMERKUNG  Es wird darauf hingewiesen, dass die Prufverfahren nicht in jedem Fall fir Form- und Ergénzungssteine
nach 3.10 und 3.11 geeignet sind.

Die in den folgenden Abschnitten angegebenen Konformitétskriterien beziehen sich auf die Erstprifungen (siehe
8.2) und, gegebenenfalls, die Prifung von Lieferungen (siehe AnhangA). Fir die Druckfestigkeit von
Mauerziegeln der Kategorie | ist eine 50 %-Fraktile (p = 0,50) fur den Mittelwert und ein Vertrauensniveau von
95 % anzuwenden.

Zur Bewertung der Herstellung hat der Hersteller die Konformitatskriterien in der Dokumentation der
werkseigenen Produktionskontrolle festzulegen (siehe 8.3).
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Der Hersteller muss angeben, ob die Mauerziegel die fir LD-Ziegel festgelegten Anforderungen (siehe Bild 2)
oder die fiir HD-Ziegel festgelegten Anforderungen (siehe Bild 3) erfillen.

5.2 LD-Ziegel
5.2.1 MaRe und GrenzabmaRe (LD-Ziegel)

5.21.1 Malde (LD-Ziegel)

Die Male eines Mauerziegels sind in der Reihenfolge Lange, Breite und Hohe vom Hersteller in mm anzugeben
(siehe Bild 1). Sie sind als Sollmafe anzugeben.

ANMERKUNG  Erganzend hierzu darf das Koordinierungsmaf angegeben werden.

Legende:

1 Lange 4 Lagerflache

2 Breite 5 Sichtflache (Lauferflache)
3 Hohe 6 Sichtflache (Stirnflache)

ANMERKUNG  Die Bezeichnungen beziehen sich auf die Uibliche Verwendung des Mauersteins in einer Wand.

Bild 1 — MaRe und Oberflachen

Das folgende Messverfahren ist anzuwenden:

— Sind mindestens zwei der Sollmalfe eines Ziegels nicht gréRer als 250 mm (Lange), 125 mm (Breite) und
100 mm (Hb&he), so ist entsprechend Verfahren b nach EN 772-16 ein Messschieber mit Gbergreifenden
Schenkeln zu verwenden. Dazu sind die Schenkel des Messschiebers entlang der gepunkteten Linie
nach EN 772-16:2000, Bild 1b) zu fihren. Ausgenommen hiervon ist die Héhe, die als Durchschnittswert
zweier Messungen zu bestimmen ist, wobei die zweite Messung senkrecht zur gepunkteten Linie in der
Mitte des Ziegels vorzunehmen ist. Die Breite der Schenkel des Messschiebers muss mindestens 5 mm
und darf héchstens 10 mm betragen.

— Bei allen anderen Mauerziegeln ist Verfahren a nach EN 772-16 anzuwenden.
5.21.2 Grenzabmalie (LD-Ziegel)

5.21.21 Abmale (LD-Ziegel)

Der Hersteller hat auch anzugeben, welche AbmalRklasse fir Mittelwerte nach 5.2.1.2.2 die Mauerziegel
erfullen

Sofern fur die vorgesehenen Verwendungszwecke, fur die die Mauerziegel in den Verkehr gebracht werden,
erforderlich, hat der Hersteller ebenfalls anzugeben, welche Klasse der MaRRspanne nach 5.2.1.2.3 eine
bestimmte Lieferung von Mauerziegeln erfillt.

ANMERKUNG Diese zusatzliche Angabe ist zum Beispiel méglich, wenn
— eine bestimmte Genauigkeit des Mauerwerks gefordert wird (Ebenheit, Verb&nde, Dinnbettmértelfugen);
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— diese zur Erflllung von Anforderungen detaillierter Planungsvorgaben benétigt werden.

5.21.2.2 Auf den Mittelwert bezogene Abmale (LD-Ziegel)

Erfolgt die Probenahme der Mauerziegel aus einer Lieferung nach Anhang A und die Priifung nach dem in
5.2.1.1 angegebenen Messverfahren nach EN 772-16, so darf die Differenz aller Malle zwischen dem
deklarierten Wert und dem aus den Messungen an den Proben ermittelten Mittelwert nicht gréRer sein als der fiir
die Grenzabweichung festgesetzte Wert aus einer der folgenden Klassen, wobei der Wert auf ganze Millimeter
zu runden ist:

T1: £0,40 /(Sollmal’) mm oder 3 mm, wobei der gréRere Wert mafigebend ist;

T1+: £ 0,40 /(Sollmafl’) mm oder 3 mm fur Lange und Breite, wobei der gréRere Wert maflgebend ist, und
+ 0,05 /(Sollmaf’) mm oder 1 mm fir die H6he, wobei der gréRere Wert mallgebend ist;

T2: +0,25 ,/(Sollmafl) mm oder 2 mm, wobei der gréfere Wert mafigebend ist;

T2+: £ 0,25 /(Sollmall) mm oder 2 mm fiir Lange und Breite, wobei der gré3ere Wert mafigebend ist;

+ 0,05 /(Sollmaf’) mm oder 1 mm fir die H6he, wobei der gréRere Wert mallgebend ist;

oder Tm: eine vom Hersteller in mm angegebene Abweichung (die gréfRer oder kleiner als die anderen
Klassen sein darf).

5.21.2.3 Malspanne (LD-Ziegel)

Wird die MaRspanne angegeben und erfolgt die Probenahme der Mauerziegel aus einer Lieferung nach
Anhang A und die Prifung nach dem angegebenen Messverfahren nach EN772-16, so darf die gréfte
MafRspanne jedes Males (d. h. die Differenz zwischen dem gréf3ten und dem kleinsten ermittelten Maf3 an
einzelnen Steinen), die innerhalb einer Probe ermittelt wurde, nicht gréRer als einer der den nachstehenden drei
Klassen zugeordneten GroRtwerte sein, wobei der Wert auf ganze Millimeter zu runden ist.

Klasse GroRte MalRspanne

R1: 0,6 4/(Sollmall) mm;

R1+: 0,6 4/(Sollmall) mm fur Lange und Breite und
1,0 mm fir die Hohe;

R2: 0,3 /(Sollmall) mm;

R2+: 0,3 4/(Sollmall) mm fur Lange und Breite und

1,0 mm fur die H6he;

oder Rm: eine vom Hersteller in mm angegebene MalRspanne (die gréRer oder kleiner als die anderen
Klassen sein darf).
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5.21.2.4 Ebenheit der Lagerflachen (LD-Ziegel)

Fur Mauerziegel, die mit Dinnbettmé&rtel vermauert werden, hat der Hersteller die maximale Abweichung der
Lagerflachen von der Ebenheit anzugeben.

Erfolgt die Probenahme von Normalmauerziegeln aus einer Lieferung nach Anhang A und die Prifung nach

EN 772-20, so darf die Abweichung der Lagerflaichen von der Ebenheit den deklarierten Wert nicht
Uberschreiten.

5.2.1.2.5 Planparallelitat der Lagerflachen (LD-Ziegel)

Fur Mauerziegel, die mit Dinnbettmértel vermauert werden, hat der Hersteller die maximale Abweichung der
Lagerflachen von der Planparallelitdt anzugeben.

Erfolgt die Probenahme von Normalmauerziegeln aus einer Lieferung nach Anhang A und die Priifung nach

EN 772-16, Verfahren d, so darf die Abweichung der Lagerflaichen von der Planparallelitat den deklarierten
Wert nicht Gberschreiten.

5.2.2 Form und Ausbildungen (LD-Ziegel)

5.2.21  Allgemeines (LD-Ziegel)

a) Hochlochziegel b) Hochlochziegel mit c¢) Hochlochziegel mit
Morteltasche Grifféffnungen

P r
TIET

%ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

&
SIS

d) Hochlochziegel mit e) Langlochziegel (fur f) Langlochziegel mit
Nut- und Feder-System Trennwande) Putzrillen

I~
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g) Langlochziegel mit h) Fullziegel i) Mauertafelziegel
Mdrteltasche

Bild 2 — Beispiele fiir LD-Ziegel
Sofern fir die vorgesehenen Verwendungszwecke, fir die die Mauerziegel (LD-Ziegel) in den Verkehr gebracht
werden, erforderlich, sind Form und Ausbildung der Mauerziegel anzugeben. Die Deklaration kann durch einen
Verweis auf eine der in EN 1996-1-1 oder EN 1996-1-2 angegebenen Gruppen erfolgen und/oder eine oder
mehrere der nachstehend aufgefiihrten Angaben umfassen:

— Form und Ausbildung einschliellich der Lochrichtung (anhand einer Zeichnung oder einer bildlichen
Darstellung, sofern zutreffend);

— Gesamtlochvolumen als prozentualer Anteil aus Lange x Breite x Héhe des Mauerziegels;
— Einzellochvolumen als prozentualer Anteil aus Lange x Breite x Hohe des Mauerziegels;

— Volumen der Grifflécher als prozentualer Anteil aus Lange x Breite x Héhe des Mauerziegels;
— Stegdicke (Innenstege);

— Dicken der AuBenwandungen (AuRenstege);

— Langsstegdickensumme;

— Querstegdickensumme;

— Gesamtlochquerschnitt als prozentualer Anteil aus Lange x Breite des Mauerziegels.

ANMERKUNG Die Stirnflachen von Mauerziegeln kénnen ineinandergreifende Merkmale, z. B. Mérteltaschen bzw. ein
Nut-und-Feder-System, aufweisen. Die Sichtflachen von Mauerziegeln kénnen ein Oberflachenprofil (Putzrillen)
aufweisen.

Jeder deklarierte Wert ist entweder als oberer oder unterer Grenzwert oder als Wertebereich anzugeben.
Erfolgt die Probenahme von Mauerziegeln aus einer Lieferung nach Anhang A und die Prifung nach

EN 772-16, EN 772-9 und EN 772-3, wie unten festgelegt, muss der aus den Messungen am Prufkdrper
abgeleitete Mittelwert im deklarierten Bereich liegen bzw. dem deklarierten Grenzwert entsprechen.

5.2.2.2 Dicke von Auenwandungen und Stegen (LD-Ziegel)

Sofern fir tragende Hochloch- oder Langlochziegel erforderlich, ist die Dicke von Aufienwandungen und
Stegen vom Hersteller anzugeben.
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