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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat:
Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeits-
ausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau® in Verbindung mit dem Arbeitsausschuss 06.02.00 Koordinie-
rungsausschuss ,Mauersteine“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Fur die Verwendung von Produkten nach dieser harmonisierten Européischen Norm in Deutschland sind die
in DIN V 20000-402 angegebenen Verwendungsregeln zu beachten.

Far die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
verwiesen:

EN ISO 12572 siehe DIN EN ISO 12572

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 771-2:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Male und Grenzabmalie als harmonisierte Eigenschaften in Anhang ZA aufgenommen;

b) Ebenheit und Planparallelitdt von Lagerflachen als weitere harmonisierte Eigenschaften sowie eine
Toleranzklasse fir die Verwendung mit Dinnbettmértel erganzt;

c) Angabe des kleinsten und gréRten Einzelwertes der Trockenrohdichte erganzt;
d) detailliertere Angabe von Form und Ausbildung.

Friihere Ausgaben

DIN 106: 1927-01, 1936-02, 1941-10, 1952-10, 1972-11

DIN 106-1: 1955-05, 1962-12, 1969-04, 1980-09

DIN 106-2: 1980-09, 1980-11

DIN V 106-1: 2003-02

DIN V 106-2: 2003-02
DIN EN 771-2: 2002-08, 2003-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 12572, Wé&rme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten —
Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit (ISO 12572:2001); Deutsche Fassung EN ISO 12572:2001
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Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2. Oktober 2003 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 29. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Anderung in der entsprechenden nationalen Norm, ohne jede Anderung, einzufiigen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 771-2:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI| gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Januar 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage eines von der Europaischen Kommission und der Europdischen
Freihandelszone an CEN erteilten Mandates erstellt und unterstiitzt die wesentlichen Anforderungen der
EG-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Die Beziehungen zu EG-Richtlinien ergeben sich aus dem informativen Anhang ZA, der wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Es berlcksichtigt ebenfalls die in Eurocode 6 festgelegten allgemeinen Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk.

Die Anhange A, B und C dieses Dokuments sind normativ; die Anhange D und ZA sind informativ.
Dieses Dokument ersetzt EN 771-2:2000.

Die Normenreihe EN 771 ,Festlegungen fir Mauersteine® besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Mauerziegel

— Teil 2: Kalksandsteine

— Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlagen)

— Teil 4: Porenbetonsteine

— Teil 5: Betonwerksteine

— Teil 6: Natursteine

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Européische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Kdnigreich.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 771-2:2003 + A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm EN 771-2:2003 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2005 und
etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis August 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt die wesentlichen Anforderungen der EG-Richtlinien.

Die Beziehungen zu EG-Richtlinien ergeben sich aus dem informativen Anhang ZA, der wesentlicher Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von Kalksandsteinen und die an sie gestellten Anforderungen fest.
Kalksandsteine werden vorwiegend zur Herstellung von Innenwénden, Auflenwénden, Kellern, Griindungen
und Schornsteinauflenmauerwerk verwendet.

Dieses Dokument gilt fiir alle Kalksandsteine einschlieRlich nicht allseitig von Rechtecken begrenzter Steine
sowie Form- und Ergadnzungssteinen.

Darin werden die Produkteigenschaften unter anderem bezuglich Festigkeit, Rohdichte und Mafabweichungen,
die nach den entsprechenden, in gesonderten Europdischen Normen enthaltenen Prifverfahren bestimmt
werden, definiert.

Die Konformitatsbewertung der von dieser Europadischen Norm erfassten Produkte wird festgelegt. Die Kenn-
zeichnung von Produkten, die diesem Dokument entsprechen, wird ebenfalls festgelegt.

Dieses Dokument enthalt keine genormten GréRRen fur Kalksandsteine sowie keine Sollmafie und keine Winkel
fur Form- und Ergadnzungssteine.

Es gilt weder fur Kalksandsteine mit einem Lochanteil von mehr als 60 % noch fir Produkte, zu deren
Herstellung Uberwiegend Schiefer als Rohstoff verwendet wird.

Es gilt nicht fir geschosshohe Elemente.

Es qgilt weder fur Steine, die zur Herstellung feuchtesperrender Schichten verwendet werden noch fiir Steine
mit integrierter Warmedammung, wenn diese auf einer Seite aufgebracht ist, die Feuer ausgesetzt sein kann,
noch fur Formbldcke fiir Schornsteine.

2 Normative Verweisungen

Diese Européische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 772-1:2000, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit

EN 772-2, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 2: Bestimmung des prozentualen Lochanteils in
Mauersteinen (mittels Papiereindruck)

EN 772-9, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 9: Bestimmung des Loch- und Nettovolumens sowie des
prozentualen Lochanteils von Mauerziegeln und Kalksandsteinen mittels Sandfiillung

EN 772-13, Prifverfahren fiir Mauersteine — Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte
von Mauersteinen (aul3er Natursteinen)

EN 772-16:2000+A1:2005, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der Mae™)

EN 772-18:2000, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 18: Bestimmung des Frostwiderstandes von
Kalksandsteinen

1) A1:2005 in der deutschen Fassung erganzt.
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EN 772-20, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen
EN 998-2:2003, Festlegungen fiir Mértel flir Mauerwerk — Teil 2: Mauermértel

EN 1052-3, Priifverfahren fiir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Anfangs-Scherfestigkeit (Haftscher-
festigkeit)

EN 1745, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von Wérmeschutzrechenwerten

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten

EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine
Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

EN 1996-1-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine
Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

EN ISO 12572, Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung
der Wasserdampfdurchlassigkeit (ISO 12572:2001)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europédischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31
Mauerstein
vorgeformtes Element zur Herstellung von Mauerwerk

3.2

Kalksandstein

Mauerstein, der vorwiegend aus Kalk und kieselsdurehaltigen Stoffen besteht und durch Dampfdruck erhartet
wird

3.3
Schiefer
feink®érniges und fein geschichtetes Sedimentgestein, das hauptséchlich Quarz und Tonminerale enthalt

3.4
KoordinierungsmaR
einem Mauerstein zugehérendes Mal} einschlieflich des Fugenmafies und der Abmalie

3.5

SollmaR

das fur die Herstellung eines Mauersteins festgelegte Mal3, mit dem das Istmafd unter Beriicksichtigung der
Grenzabmale Ubereinstimmt

3.6
IstmaR
das am Mauerstein gemessene Mal}

3.7

Normalmauerstein
Mauerstein mit einer allseitig von Rechtecken begrenzten Form
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3.8
Formstein
Mauerstein in einer nicht nur von Rechtecken begrenzten Form

3.9

Ergdnzungsstein

Mauerstein in einer fiir einen bestimmten Zweck gestalteten Form, z. B. um die Form des Mauerwerks zu
vervollstandigen. Ergdnzungssteine kénnen durch Schneiden groRerer Steine hergestellt werden

3.10
Verbindungssystem
geformte, zusammenpassende Vor- und Rickspriinge an Mauersteinen, z. B. Nut- und Feder-Systeme

3.1
Loch
Aussparung, die den Mauerstein ganz oder teilweise durchdringen kann

3.12
Lochung
Loch, das den Mauerstein ganz durchdringt

3.13
Kammer
Aussparung, die den Mauerstein nicht durchdringt

3.14

Mulde

Aussparung in einer oder beiden Lagerflichen des Mauersteins, wobei das Gesamtvolumen aller derartiger
Aussparungen einen bestimmten Anteil des Bruttovolumens des Mauersteins, d. h. Lange mal Breite mal Hohe,
nicht Uberschreitet

3.15

Aussparung

Vertiefung oder Einschnitt in einer oder mehreren Oberflachen eines Mauersteins (z. B. Mérteltasche, Putzrille,
Grifféffnung)

3.16
AuBenwandung
Aullenschale (AuRensteg) zwischen den Hohlrdumen und der Oberflache des Mauersteins

3.17
Steg
Materialbereich zwischen den Hohlrdumen eines Mauersteins

3.18

normierte Druckfestigkeit

Wert fur die Druckfestigkeit eines Mauersteines, der in die lufttrockene Druckfestigkeit eines aquivalenten
Mauersteines mit einer Breite von 100 mm und einer H6he von 100 mm umgerechnet wird

ANMERKUNG  Siehe das in EN 772-1:2000, Anhang A, beschriebene Verfahren.

3.19
mittlere Druckfestigkeit von Mauersteinen
arithmetischer Mittelwert der Druckfestigkeitswerte fir Mauersteine

3.20
charakteristische Druckfestigkeit von Mauersteinen
Druckfestigkeit, die der 5-%-Fraktile der Druckfestigkeit der Mauersteine entspricht
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3.21

deklarierter Wert

Zahlenwert, der vom Hersteller unter Berlcksichtigung der Prifgenauigkeit und der im Rahmen des
Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen angegeben wird

3.22

Mauersteine der Kategorie |

Mauersteine mit einer deklarierten Druckfestigkeit, wobei die Wahrscheinlichkeit des Nichterreichens dieser
Festigkeit nicht Uber 5 % liegen darf. Die deklarierte Druckfestigkeit darf Uber den mittleren Wert oder den
charakteristischen Wert ermittelt werden

3.23
Mauersteine der Kategorie Il
Mauersteine, die das Vertrauensniveau fir Mauersteine der Kategorie | nicht erreichen

3.24

Stegdickensumme

Summe der Dicken der AuBenwandungen (Aufienstege) und Stege (Innenstege), welche von einer Laufer-
bzw. Stirnflaiche eines Mauerziegels bis zur gegeniberliegenden Laufer- bzw. Stirnflaiche entlang eines
beliebigen Weges Uber die Lécher im Mauerziegel gemessen den kleinsten Wert ergibt; sie wird als
prozentualer Anteil der Breite (L&ngsstegdickensumme) bzw. der Lange (Querstegdickensumme) des
Mauerziegels angegeben

4 Ausgangsstoffe und Herstellung

Kalksandsteine bestehen vorwiegend aus einer Mischung von Kalk und natiirlichen kieselsaurehaltigen
Stoffen (Sand, gebrochenem oder ungebrochenem kieselsdurehaltigen Kies oder Gestein oder einem hieraus
bestehenden Gemisch), die unter Dampfdruck gehartet wird.

Werden Uberwiegend andere kieselsaurehaltige Stoffe zur Herstellung von Kalksandsteinen verwendet,

darfen sie die Eigenschaften der Produkte nicht unglinstig beeinflussen. Die Verwendung solcher Stoffe ist
anzugeben.

5 Anforderungen an Kalksandsteine

5.1 Allgemeines

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Anforderungen und Eigenschaften sind durch die hierin
angegebenen Priif- und anderen Verfahren nachzuweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Priufverfahren nicht in jedem Fall fir Form- und Ergdnzungssteine nach
3.8 und 3.9 geeignet sind.

Die in den folgenden Abschnitten angegebenen Konformitatskriterien beziehen sich auf die Erstpriifungen (siehe
8.2) und — sofern erforderlich — die Priifung von Lieferungen (siehe Anhang A). Fir die Druckfestigkeit von
Mauersteinen der Kategorie | ist eine 50 %-Fraktile (p = 0,50) fur den Mittelwert und ein Vertrauensniveau von
95 % anzuwenden.

Zur Bewertung der Herstellung hat der Hersteller die Konformitatskriterien in der Dokumentation der
werkseigenen Produktionskontrolle festzuhalten (siehe 8.3).
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