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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist voraussichtlich 2011-07-01.
Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der

Verdffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 771-6:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerksbau®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Von deutscher Seite haben die Experten des NA 005-06-02 AA ,Koordinierungsausschuss Mauersteine
(Sp CEN/TC 125/WG 1)" die Arbeiten begleitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 771-6:2005-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen wurden Uberarbeitet um aktualisierte Priifnormen einzubeziehen;

b) Begriffsdefinitionen wurden hinzugefiigt und bestehende vereinzelt angepasst;

c) einzelne Angaben zu MaRen und GrenzabmaRen wurden in die entsprechende Prifnorm verschoben;
d) Produktanforderungen wurden prézisiert;

e) Angaben zur Anzahl benétigter Probekdrper wurden Uberarbeitet;

f)  Konformitétsbewertung wurde Uberarbeitet;

g) Anhang ZA wurde aktualisiert.

Friihere Ausgaben

DIN EN 771-6: 2001-01, 2005-12
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Marz 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 771-6:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerksbau*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2011 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 771-6:2005.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Bauprofukterichtlinie (89/106/EWG).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europdische Norm bertcksichtigt ebenfalls die in EN 1996-1-1 festgelegten allgemeinen Regeln fur
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk.

EN 771 Festlegungen flir Mauersteine besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Mauerziegel

— Teil 2: Kalksandsteine

— Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlégen)

— Teil 4: Porenbetonsteine

— Teil 5: Betonwerksteine

— Teil 6: Natursteine

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Eigenschaften und Leistungsanforderungen an Mauersteine fest, die aus
Naturstein mit einer Breite > 80 mm hergestellt und vorwiegend als Normalmauersteine sowie Sicht- und
Vormauersteine in tragenden oder nichttragenden Mauerwerksbauten verwendet werden. Diese Mauersteine
eignen sich fur alle Arten von Schichtenmauerwerk oder unregelmafRigem Mauerwerk einschlieRlich ein-
schaligen und zweischaligen Wanden, Trennwénden, Stitzwanden und SchornsteinauRenmauerwerk. Sie
kénnen zum Brandschutz, Warmeschutz, Schallschutz und Schallddmmung beitragen.

Diese Europaische Norm gilt ebenfalls fir Mauersteine aus Naturstein mit einer nicht allseitig von Rechtecken
begrenzten Form, Formsteine und Ergédnzungssteine fiir den Innen- und Auf3enbereich.

Sie legt die Anforderungen z. B. an Festigkeit, petrographische Zusammensetzung, Dichte, Porositat, Mal3-
genauigkeit, Warmeleitfahigkeit, Wasseraufnahme und Frostwiderstand und die Bewertung der Konformitat
des Produktes mit der vorliegenden Europdischen Norm fest. Die Anforderungen an die Kennzeichnung der
von dieser Europaischen Norm erfassten Produkte sind ebenfalls enthalten.

Diese Europdaische Norm gilt nicht fir geschosshohe Tafeln, Natursteine fur Pflaster und fiir die Auskleidung
von Rauchabziigen sowie fiir Natursteine zur Herstellung feuchtesperrender Schichten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 772-1:2011, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit

EN 772-11, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 11: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme von
Mauersteinen aus Beton, Porenbeton, Betonwerksteinen und Natursteinen sowie der anfénglichen Wasser-
aufnahme von Mauerziegeln

EN 772-16:2011, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der Mal3e

EN 772-20, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen

EN 998-2:2010, Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel

EN 1052-2, Priifverfahren fiir Mauerwerk — Teil 2: Bestimmung der Biegezugfestigkeit

EN 1052-3, Priifverfahren fiir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestig-
keit)

EN 1745, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von Wérmeschutzrechenwerten

EN 1936, Priifverfahren fir Naturstein — Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen Porositat
und der Gesamtporositét

EN 12371, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Frostwiderstandes
EN 12372, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast
EN 12407, Priifverfahren von Naturstein — Petrographische Beschreibung von Naturstein

EN 12440, Naturstein — Kriterien fiir die Bezeichnung
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EN 13373, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung der Mal3e und anderer geometrischer Merkmale von
Gesteinen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN ISO 10456, Baustoffe und Bauprodukte — Wérme- und feuchtetechnische Eigenschaften — Tabellierte
Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wéarmeschutztechnischen Nenn- und
Bemessungswerte (ISO 10456:2007)

EN ISO 12572, Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung
der Wasserdampfdurchldssigkeit (ISO 12572:2001)

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Rohdichte
Verhaltnis zwischen der Masse des trockenen Probekérpers und seinem Bruttovolumen

3.2
Mauerstein
vorgeformtes Element zur Herstellung von Mauerwerk

3.3
Sichtflache
freiliegende Oberflache von Mauersteinen aus Naturstein

34
Mauerstein aus Naturstein
aus Naturstein hergestellter Mauerstein

3.5

MaRe und Oberfléchen

diese sind nach Bild 1 bestimmt und beziehen sich auf die Bezeichnung der Mafte und Oberflachen von mal-
haltigen Steinen und quaderférmigen Bruchsteinen

3.6
KoordinierungsmaR
einem Mauerstein zugehdrendes Mal} einschlie3lich des Fugenmalfies und der Abmalie

3.7

SollmaR

fir die Herstellung eines Mauersteins festgelegtes Maf3, mit dem das Istmall unter Beriicksichtigung der
Grenzabmalle Ubereinstimmt

3.8
IstmaR
am Mauerstein gemessenes Maf}

3.9

Bruchstein

quaderférmiger oder anders geformter Stein mit unterschiedlichen MaRen, dessen Sichtflaiche unbearbeitet
oder bearbeitet ist

3.10
quaderférmiger Bruchstein
quaderférmiger und bearbeiteter Bruchstein mit MalRen, die vom Hersteller festgelegt werden
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3.1
Normalmauerstein
Mauerstein mit einer allseitig von Rechtecken begrenzten Form

312
Formstein
Mauerstein in einer nicht nur von Rechtecken begrenzten Form

3.13

Ergdnzungsmauerstein

Mauerstein in einer fiir einen bestimmten Zweck gestalteten Form, z. B. um ein bestimmtes Mauerwerk zu
vervollstandigen

3.14
mafhaltiger Stein
ein auf allen Seiten auf festgelegte Male bearbeiteter Stein

3.15
Uberbreite
Breite, die das Sollmalf tberschreitet und nach dem Einbau des Mauersteins an das Sollmal} angepasst wird

3.16

deklarierter Wert

Zahlenwert, der vom Hersteller unter Beriicksichtigung der Prufgenauigkeit und der im Rahmen des Her-
stellungsverfahrens liegenden Schwankungen angegeben wird

3.17

Bemusterung

Natursteinprobe mit einer GréRe, die ausreicht, um eine Aussage lber das Aussehen des fertigen Mauer-
werks in Bezug auf Farbe, Maserung, Beschaffenheit und Oberflachenbearbeitung zu ermdéglichen

3.18

Mauersteine der Kategorie |

Mauersteine mit einer deklarierten Druckfestigkeit, wobei die Wahrscheinlichkeit des Nichterreichens dieser
Festigkeit 5 % nicht Uberschreiten darf.

ANMERKUNG Dies darf Gber den mittleren Wert oder den charakteristischen Wert ermittelt werden.

3.19
Mauersteine der Kategorie Il
Mauersteine, die das Vertrauensniveau fiir Mauersteine der Kategorie | nicht erreichen

3.20

normierte Druckfestigkeit von Mauersteinen

Wert fiir die Druckfestigkeit eines Mauersteins, der in die lufttrockene Druckfestigkeit eines &quivalenten
Mauersteins mit einer Breite von 100 mm und einer H6he von 100 mm umgerechnet wird

3.21
mittlere Druckfestigkeit von Mauersteinen
arithmetischer Mittelwert der Druckfestigkeitswerte fiir Mauersteine

3.22
charakteristische Druckfestigkeit von Mauersteinen
Druckfestigkeit, die dem 5-%-Quantil der Druckfestigkeit der Mauersteine entspricht

3.23

Produktgruppe
Produkte eines Herstellers, welche gemeinsame Werte fiir ein oder mehrere Merkmale haben
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4 Material aus Naturstein

Naturstein ist ein Naturprodukt, das im Bergbau oder im Steinbruch gewonnen wird und aus dem Mauersteine
hergestellt werden.

Folgende Gesteinsgruppen werden als Naturstein betrachtet:

— Magmatite: durch Abkihlung und Erstarrung des Magmas entstandenes Gestein, z. B. Granit, Basalt,
Diorit, Porphyr.

— Sedimentite: durch Ablagerung (im Allgemeinen im Wasser) organischer oder anorganischer Partikel
entstandenes Gestein, z. B. Kalkstein, Sandstein, Travertin.

— Metamorphite: Gestein, das durch Einwirkung von Wéarme und/oder Druck auf das Ausgangsmaterial
umgewandelt wurde, z. B. Schiefer, Gneis, Quarzit, Marmor.

5 Anforderungen an Mauersteine aus Naturstein

5.1 Allgemeines

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Anforderungen und Eigenschaften sind durch die darin
angegebenen Prifverfahren und andere Verfahren nachzuweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Standard-Priufverfahren nicht in jedem Fall fir Form- und Ergénzungs-
steine nach 3.12 bzw. 3.13 geeignet sind.

Die in den folgenden Abschnitten angegebenen Konformitatskriterien beziehen sich auf die Erstpriifungen
(siehe 8.2) und auf die Prifung der Lieferung (siehe Anhang A). Fir die Druckfestigkeit von Mauersteinen der
Kategorie | ist ein 50-%-Quantil (p = 0,50) fur den Mittelwert bzw. ein 5-%-Quantil (p = 0,05) fur den charakte-
ristischen Wert und ein Vertrauensniveau von 95 % anzuwenden.

Zur Bewertung der Produktion muss der Hersteller die Ubereinstimmungskriterien in der Beschreibung der
werkseigenen Produktionskontrolle festlegen (siehe 8.3).

5.2 Bezeichnung

Die Bezeichnung muss EN 12440 entsprechen (d. h. Gblicher Name, petrologische Familie, charakteristische
Farbe und Herkunft).

Die petrographische Beschreibung muss EN 12407 entsprechen.
5.3 MaRe und Grenzabmale

5.3.1 MaRe

Die Male eines Mauersteins aus Naturstein fur Lange, Breite und Héhe sind in dieser Reihenfolge (durch den
Hersteller/Lieferanten), in mm, anzugeben. Anzugeben ist das Sollmal; ergédnzend hierzu darf das Koordi-
nierungsmal angegeben werden. Die Male fir den Zusammenbau dirfen ebenfalls angegeben werden.
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