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DIN EN 772-16:2011-07 

 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 772-16:2011) wurde von CEN/TC 125 �Mauerwerk� (Sekretariat: BSI, Vereinigtes 
Königreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist hierfür der Arbeitsausschuss 
NA 005-06-04 AA, Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 4 �Prüfverfahren�, des Normenausschusses 
Bauwesen (NABau) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 772-16:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Anzahl an Messungen je Maß präzisiert; 

c) gesonderte Reglungen für Kalksandsteine mit einzelnen unregelmäßigen Oberflächen hinzugefügt; 

d) Anhang B ergänzt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 772-16: 2000-09, 2005-05 

2 

Full document details: DIN EN 772-16:2011-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-772-16-2011-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-772-16-2011-07


 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 772-16 
  

 
 Mai 2011 

ICS 91.100.25 Ersatz für EN 772-16:2000

Deutsche Fassung 

 Prüfverfahren für Mauersteine � 
Teil 16: Bestimmung der Maße 

 

Methods of test for masonry units � 
Part 16: Determination of dimensions 

 Méthodes d�essai des éléments de maçonnerie � 
Partie 16: Détermination des dimensions 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 25. Dezember 2010 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 772-16:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 �Mauerwerksbau� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren.  

Dieses Dokument ersetzt EN 772-16:2000. 

Anhang B gibt die wesentlichen Änderungen zwischen diesem Dokument und der vorhergehenden Ausgabe 
an. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Gesamtmaße, der Dicke der Außenwan-
dungen und Stege, der Stegdickensumme, der Tiefe von Löchern und der Planparallelität von Lagerflächen 
von Mauersteinen fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 771-1, Festlegungen für Mauersteine � Teil 1: Mauerziegel 

EN 771-2, Festlegungen für Mauersteine � Teil 2: Kalksandsteine 

EN 771-3, Festlegungen für Mauersteine � Teil 3: Mauersteine aus Beton (dichte und porige Zuschläge) 

EN 771-4, Festlegungen für Mauersteine � Teil 4: Porenbetonsteine 

EN 771-5, Festlegungen für Mauersteine � Teil 5: Betonwerksteine 

EN 771-6, Festlegungen für Mauersteine � Teil 6: Natursteine 

3 Kurzbeschreibung 

Nach der Vorbereitung werden Länge, Breite und Höhe der Probekörper, die Dicke der Außenwandungen 
(Außenstege) und Stege (Innenstege), die Tiefe von Löchern und die Planparallelität von Lagerflächen mit 
einem geeigneten Gerät gemessen. 

4 Symbole und Abkürzungen 

lu Länge des Mauersteins, die durch seine beabsichtigte Verwendungsrichtung bestimmt wird, (mm) 

wu Breite des Mauersteins, die durch seine beabsichtigte Verwendungsrichtung bestimmt wird, (mm) 

hu Höhe des Mauersteins, die durch seine beabsichtigte Verwendungsrichtung bestimmt wird, (mm) 

5 Prüfeinrichtung 

Ein geeignetes Messgerät (oder Messgeräte), das die Anforderungen an die in Tabelle 1 angegebene 
Messgenauigkeit erfüllt. 

Tabelle 1 � Messgenauigkeit 

Zulässige Abweichung für das zu bestimmende Maß 

mm 

maximaler Messfehler 

mm 

 1 0,1 

1 0,2 

 1 0,5 

 

DIN EN 772-16:2011-07 

Full document details: DIN EN 772-16:2011-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-772-16-2011-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-772-16-2011-07

