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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 �Mauerwerk� (Sekretariat:
Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der als Spiegelaus-
schuss zum CEN/TC 125 eingesetzte Arbeitsausschuss 06.01.00 �Mauerwerksbau� in Verbindung mit dem
Arbeitskreis 06.01.04 �Prüfverfahren� des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zuständig.

Diese Europäische Norm gehört zu einer Reihe von Prüfnormen, die Prüfverfahren festlegen, die für die
Sicherstellung der in den europäischen Produktnormen für Mauersteine festgelegten Leistungsanforderungen
bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 772-2:1998-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Erweiterung des Anwendungsbereichs auf alle Arten von Lochsteinen und damit verbunden Änderung
des Titels;

b) Ergänzung von normativen Verweisungen im Abschnitt 2 entsprechend dem neuen Anwendungsbereich;

c) Anpassung des Prüfberichts an den neuen Anwendungsbereich.

Frühere Ausgaben
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Deutsche Fassung

Prüfverfahren für Mauersteine �
Teil 2: Bestimmung des prozentualen Lochanteils in

Mauersteinen (mittels Papiereindruck)

Methods of test for masonry units �
Part 2: Determination of percentage of voids in masonry

units (by paper indentation)

Méthodes d�essai des éléments de maçonnerie �
Partie 2: Détermination du pourcentage de vides dans des

éléments de maçonnerie (par empreinte sur papier)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2. Juli 1998 angenommen.

Die Änderung A1 wurde von CEN am 29. Dezember 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieseÄnderung in der entsprechenden nationelen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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