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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-08-01.

Fiir DIN EN 772-5:2002-03 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-12-31.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 772-5:2016+AC:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-06-04 AA ,Priifverfahren (SpA zu
CEN/TC 125/WG 4)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entspechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1
ISO 3310-2 siehe DIN ISO 3310-2

Die Berichtigung EN 772-5:2016/AC:2017 wurde in das Dokument eingearbeitet.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder gednderten Textes wird im Text durch die
Textmarkierungen angezeigt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 772-5:2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Verfahren zur Zerkleinerung nach 7.2 wurde dahingehend geandert, dass das Probenmaterial nach
Zerkleinerung auf eine Korngréfie von nicht mehr als ungefdhr 1 mm vor dem weiteren Mahlen und
Sieben in einem Umlufttrockenschrank bis zum Erreichen der Massenkonstanz getrocknet wird.

Gegentiber DIN EN 772-5:2016-08 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:

a) in9.2.2 a) wurde die Einheit der Massenverhaltnisse fiir Magnesium, Kalium und Natrium korrigiert;

b) in 10.4 wurde die Gleichung korrigiert;

¢) in10.5 wurden die beiden Massenanteile korrigiert.

Frithere Ausgaben

DIN EN 772-5:2002-03, 2016-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe

DIN ISO 3310-2, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 2: Analysensiebe mit
Lochblechen
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EUROPAISCHE NORM EN 772-5

Marz 2016

EUROPEAN STANDARD +AC
NORME EUROPEENNE Mérz 2017

1CS91.100.25 Ersatz fiir EN 772-5:2001

Deutsche Fassung

Prufverfahren fiir Mauersteine —
Teil 5: Bestimmung des Gehalts an aktiven
l6slichen Salzen von Mauerziegeln

Methods of test for masonry units — Méthodes d’essai des éléments de magonnerie —
Part 5: Determination of the active soluble salts content Partie 5: Détermination de la teneur en sels solubles
of clay masonry units actifs des éléments de magonnerie en terre cuite

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 3. Januar 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

Dieses Dokument fithrt EN 772-5:2016 und die Berichtigung EN 772-5:2016/AC:2017 zusammen.
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