DEUTSCHE NORM Juni 1999

Allgemeine Anforderungen an Bauteile von DIN

hydraulisch betriebenen Abwasserdruckleitungen
Deutsche Fassung EN 773 : 1999 EN 773

ICS 93.030

General requirements for components used in hydraulically
pressurized discharge pipes, drains and sewers;
German version EN 773 : 1999

Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
d'évacuation, le branchement et d'assainissement sous pression
hydraulique; Version allemande EN 773 : 1999

Die Europaische Norm EN 773 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 "Abwassertechnik" (Sekretariat: Deutschland)
des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die im Vorwort aufgeflihrten nationalen und europaischen Normungsinstitute haben sich verpflichtet, diese EN
vollstandig und unverandert in ihr nationales Normenwerk zu Gbernehmen.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe "Allgemeine Anforderungen an Rohre, Rohrverbindungen, Dichtmittel,
Schachte" (WG 1) des CEN/TC 165 durchgefiihrt, deren Federfihrung bei Frankreich lag.

Fur Deutschland war der Arbeitssausschul® V 9 "Allgemeine Anforderungen an Rohre fur Abwasserkanale und
-leitungen" des Normenausschusses (NAW) an der Bearbeitung beteiligt.

Fortsetzung Seite 2
und 12 Seiten EN

Normenausschull Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Alphabetisches Verzeichnis der Begriffe

Begriff Abschnitt
AulRendurchmesser (OD) 3.5
bewegliche Rohrverbindung 3.7
Bruchlast 3.17
Eigenuberwachung 3.6
einstellbare Verbindung 3.1
hoéchster zulassiger Betriebsdruck fiir Bauteile 3.2
hydraulisch betriebenes Drucksystem 3.8
mittlerer Innendurchmesser 1D 3.10
Nennweite DN 3.1
nicht bewegliche Rohrverbindung 3.15
Priflast 3.13
Qualitatslenkungssystem 3.14
Rohrschaft 3.12
Rohrsteifigkeit 3.16
Rohrverbindung 3.9
Zulassiger Betriebsdruck fiir Bauteile 3.3
Zulassiger Prifdruck fur Bauteile 3.4
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EUROPAISCHE NORM EN 773
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1999

ICS 13.060.30; 23.040.01

Deutsche Fassung

Allgemeine Anforderungen an Bauteile von hydraulisch betriebenen
Abwasserdruckleitungen

General requirements for components used in Prescriptions générales pour les composants utilisés
hydraulically pressurized discharge pipes, drains and dans les réseaux d'évacuation, de branchement et
sewers d'assainissement sous pression hydraulique

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 13. Dezember 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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© 1999 CEN - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref Nr. EN 773 : 1999
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 "Abwassertechnik" erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf} den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Oktober 1999 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europa-
ische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Diese Europaische Norm dient als Grundlage fiir die Ausarbeitung oder Uberarbeitung von Produktnormen fiir
hydraulisch betriebene Abwasserdruckleitungen (siehe Abschnitt 1 "Anwendungsbereich").

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Uibernehmen:

Belgien, Dén__emark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.
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