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DIN EN 792-12:2009-12

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2009-12-01.

Daneben darf DIN EN 792-12:2001-02 noch bis zum 28. Dezember 2009 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitees CEN/TC 255 ,Handgehaltene kraft-
betriebene nicht-elektrische Maschinen — Sicherheit® im Europaischen Komitee fir Normung (CEN) ausge-
arbeiteten EN 792-12:2000+A1:2008. Das Sekretariat wird von SIS, Schweden, gehalten.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-08-13 AA ,Druckluft-

werkzeuge und -maschinen“ im Fachbereich Kompressoren und Drucklufttechnik des Normenausschusses

Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG

(gultig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie

2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung

mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der

Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der

Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die in diesem Dokument zitierten Europaischen Normen sind als DIN-EN- bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit

gleicher Zahlnummer verdoffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 792-12:2001-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Kennzeichnung des Herstellers und Benutzerinformation (Schallleistungspegel) in der Betriebsanleitung;

b) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB (ber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 792-12: 2001-02
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EUROPAISCHE NORM EN 792-12:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2008

ICS 25.140.10; 25.140.99 Ersatz fur EN 792-12:2000

Deutsche Fassung

Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Maschinen —
Sicherheitsanforderungen —
Teil 12: Kleine Kreis-, oszillierende und Stichsagemaschinen

Hand-held non-electric power tools — Machines portatives a moteur non électrique —
Safety requirements — Prescriptions de sécurité —
Part 12: Small circular, small oscillating and Partie 12: Petites scies circulaires et petites scies
reciprocating saws oscillantes et alternatives

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Mai 2000 angenommen und schliet Anderung 1 ein, die am 26. Juli 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 792-12:2000+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 792-12:2009-12
EN 792-12:2000+A1:2008 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 792-12:2000+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 255 ,Hand-
gehaltene nicht-elektrische kraftbetriebene Werkzeuge — Sicherheit erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

I") Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhdnge ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 26. Juli 2008 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 792-12:2000.

Der Beginn und das Ende des hinzugefugten oder gednderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Diese Europaische Norm wurde in enger Zusammenarbeit mit CENELEC/TC 61F erstellt, mit dem Ziel, Anfor-
derungen fur die mechanische Sicherheit der EN 50144-Reihe aufzustellen, die fur handgehaltene elektrisch
betriebene und nicht-elektrisch betriebene Maschinen gleichartig sind.

Anhange zu dieser Norm sind:

— Anhang A (informativ): Beispiele von betriebenen Maschinen, die in den Anwendungsbereich dieser
Norm fallen;

— Anhang B (informativ): Symbole fur Schilder und Zeichen;

— Anhange ZA und ZB (informativ): Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm, die grund-
legende Anforderungen oder andere Vorgaben von EG-Richtlinien betreffen.

Diese Norm beinhaltet auch ,Literaturhinweise®.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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DIN EN 792-12:2009-12
EN 792-12:2000+A1:2008 (D)

Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm wie in EN 1070 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Geféhrdungssituationen und Geféhr-
dungsereignisse wird sind im Anwendungsbereich dieser Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Europaische Norm EN 792 besteht aus einer Zahl von unabhangigen Teilen fir die unterschiedlichen
Arten von handgehaltenen nicht-elektrisch betriebenen Maschinen.

Andere Europaische Normen, die die Sicherheit von handgehaltenen Maschinen betreffen, werden z. B. in
folgenden Bereichen verwendet:

— Land- und Forstwirtschaft, wie Kettensdgemaschinen, Heckenscheren, Freischneidegerate, Gras-
schneider;

— Bauindustrie, wie Trennschleifmaschinen, Betonruttler;

— Nahrungsmittelindustrie, wie Geflligelscheren, Schaf-Schermaschinen.

Es wurden Anstrengungen unternommen, um eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Technischen
Komitees zu erreichen, damit die Sicherheitsanforderungen vertraglich sind.

Diese Norm ist in folgende Teile aufgeteilt:

— Teil 1: Maschinen fiir gewindelose mechanische Befestigungen (friiher Teil 14)
— Teil 2: Maschinen zum Abschneiden und Quetschen (friiher Teil 15)
— Teil 3: Bohrmaschinen und Gewindeschneider

— Teil 4: Nicht drehende, schlagende Maschinen

— Teil 5: Schlagbohrmaschinen

— Teil 6: Maschinen fiir Schraubverbindungen

— Teil 7: Schleifmaschinen fiir Schleifkbrper

— Teil 8: Schleifmaschinen fiir Schleifblatter und Polierer

— Teil 9: Schleifmaschinen fiir Schleifstifte

— Teil 10: Maschinen zum Pressen

— Teil 11: Nibbler und Scheren

— Teil 12: Kleine Kreis-, oszillierende und Stichsdégemaschinen

— Teil 13: Eintreibgeréte

Bestimmte Teile von EN 792 behandeln auch handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Maschinen, die durch
einen Verbrennungsmotor mittels gasformigen oder flissigen Brennstoffe angetrieben werden. In diesen
Teilen werden die besonderen Sicherheitsaspekte hinsichtlich Verbrennungsmotoren in einem normativen
Anhang behandelt.

Die Teile sind Normen vom Typ C und erganzen die bestehenden Europdischen Normen vom Typ A und B,
sofern diese anwendbar sind.
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DIN EN 792-12:2009-12
EN 792-12:2000+A1:2008 (D)

1 Anwendungsbereich

Die Norm EN 792 gilt fir handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Maschinen, die durch Motore mit
drehender oder linearer Bewegung angetrieben werden, wobei die Energie aus Druckluft oder tGber Hydraulik-
flussigkeit bezogen werden kann. Die Maschinen sind dazu bestimmt, durch eine Person verwendet und

— mit einer oder beiden Handen gehalten;
— in einer Halterung, z. B. Aufhangevorrichtung, aufgenommen
zu werden.

Dieser Teil, EN 792-12 gilt fir handgehaltene nicht-elektrisch betriebene, hin- und hergehenden, kleinen
drehenden und kleinen oszillierenden Maschinen zum Sagen. Dieser Teil listet die wesentlichen, von diesen
Maschinen ausgehenden Gefahrdungen auf und beschreibt die besonderen Sicherheitsanforderungen fir die
verschiedenen Sicherheitsaspekte wahrend ihrer vorhersehbaren Lebensdauer.

Handgehaltene Maschinen, die in diesem Teil der Norm behandelt werden:
— Kreissdgemaschinen, Kreismessermaschinen;
— Stichsdgemaschinen;

— oszillierende Sdgemaschinen, Maschinen mit oszillierendem Messer (zum Ausglasen von Windschutz-
scheiben);

— Fuchsschwanzsagemaschinen (Sabelsagen);

— Maschinen mit hin- und hergehendem Séageblatt.

Dieser Teil der Norm gilt fur:

— Kreissdgemaschinen mit einem Sageblattdurchmesser von 65 mm und weniger;

— Kreissdgemaschinen mit Diamant-Trennscheiben mit einem Blattdurchmesser von 65 mm und weniger
und einer maximalen Schnitttiefe von 10 mm;

— oszillierende Sagemaschinen mit einem Sageblattradius von 50 mm und weniger oder einer
Diamant-Trennschleifscheiben mit einem Radius von 100 mm oder weniger.

ANMERKUNG 1  Fir Kreissdgemaschinen mit einem Sageblattdurchmesser von mehr als 65 mm siehe Anforderungen
fir die mechanische Sicherheit in EN 50144-2-5 und EN 50144-2-10. Fur Kreissagemaschinen mit Diamant-Trennschleif-
scheiben mit Durchmesser von mehr als 65 mm siehe EN 792-7 (siehe Teil 7 dieser Serie).

Besondere Anforderungen und Anderungen an handgehaltene Maschinen zum Zwecke des Spannens in
einer Halterung, werden in diesem Teil nicht behandelt.

ANMERKUNG 2 Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm sind keine kleinen Kreis-, oszillierenden und Stich-
sagemaschinen bekannt, die durch Verbrennungsmotor angetrieben werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1: Grund-
sétzliche Terminologie, Methodologie

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze und Spezifikationen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 792-12:2009-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-792-12-2009-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-792-12-2009-12

