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Kpnststoff-RohrIeitungs- und Schutzrohrsysteme
SpritzguB-Formstiicke aus Thermoplasten
fir Druckrohrleitungen

Priifverfahren fir die maximale Verformung durch Quetschen E
Deutsche Fassung EN 802 : 1994

é O]
S Izl
N

ICS 23.040.45
Deskriptoren: Kunststoff, Rohrleitungssystem, Thermoplast, SpritzguB, Formstiick

Plastics piping and ducting systems — Injection-moulded

thermoplastics fittings for pressure piping systems — Test method for maximum deformation by crushing;
German version EN 802 : 1994

Systémes de canalisations et de gaines en plastiques — Raccords

thermoplastiques moulés par injection pour canalisations avec pression — Méthode d'essai de déformation
maximale par écrasement;

Version allemande EN 802 : 1994

Die Europédische Norm EN 802 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird iiber den KoordinierungsausschuB des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.
An der Erstellung dieser Europdischen Norm waren seitens DIN die folgenden Arbeits-
gremien beteiligt:

FNK-UA 504.2 “Priifverfahren fiir Rohre”

Internationale Patentklassifikation

F 27 D 005/00
G 01 B 021/00

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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