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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 1 im Technischen Komitee
CEN/TC 10 ,Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige* (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen
Komitees flir Normung ausgearbeiteten Europaischen Norm EN 81-21:2009+A1:2012.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige” im
Fachbereich Aufzlige und Fahrireppen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von neuen Personen- und Lastenaufziigen in
bestehenden Gebauden sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang| der EU-Richtlinie fur
Aufziige 95/16/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Aufziige, um den Nachweis der Ubereinstim-
mung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Aufzugsrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher ZahInummer veréffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen, aufer fir:

ISO 3864-1:2002 sieche  DIN 4844-1:2005-05

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 81-21:2010-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur redaktioneller Fehler;

b) redaktionelle Zusammenfassung aller Ausgaben der EN 81-1 und deren Anderungen unter dem Begriff
“EN 81-1%;

c) redaktionelle Zusammenfassung aller Ausgaben der EN 81-2 und deren Anderungen unter dem Begriff
-EN 81-2“.

Frihere Ausgaben

DIN EN 81-21: 2010-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-1:2005-05, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1:
Gestaltungsgrundlagen fiir Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstétten und in éffentlichen Bereichen
(ISO 3864-1:2002 modifiziert)
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EUROPAISCHE NORM EN 81-21:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2012

ICS 91.140.90 Ersatz fur EN 81-21:2009

Deutsche Fassung

Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Aufzigen — Aufzuge fur den Personen- und Gutertransport —
Teil 21: Neue Personen- und Lastenaufzuge in bestehenden

Gebauden
Safety rules for the construction and installation of lifts — Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
Lifts for the transport of persons and goods — élévateurs — Elévateurs pour le transport de personnes et
Part 21: New passenger and goods passenger lifts in de charges — Partie 21: Ascenseurs et ascenseurs de
existing buildings charge neufs dans les batiments existants

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 16. Juli 2009 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 16. Juli 2012 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 81-21:2009+A1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 81-21:2009+A1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,IA) Aufziige,
Fahrtreppen und Fahrsteige ®11“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 81-21:20009.
Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 2012-07-16 angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Norm ist Teil der Reihe EN 81 Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen.
Das ist die erste Ausgabe.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Fiar Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Lassen sich eine oder mehrere Anforderungen der EN 81-1 oder EN 81-2 geloschter Text (4l infolge von
Grinden, wie z. B. Einschrankungen auf Grund der Konstruktion des vorhandenen Gebaudes, nicht erfillen,
gelten die entsprechenden Anforderungen aus dieser Europdischen Norm. Entsprechend der
Aufzugsrichtlinie, Anhang I, Abschnitt 2.2, ist die Anwendung alternativer Malinahmen zur Vermeidung des
Risikos des Quetschens oberhalb und unterhalb des Fahrkorbes auf solche Anlagen beschrankt, bei denen
die Anforderung an Frei- oder Schutzraume nicht zu erfillen ist, und sie kann der vorherigen Genehmigung
durch nationale Behdrden unterliegen.

Der Hauptpunkt, der in dieser Norm behandelt wird, ist die Reduzierung der Freirdaume im Schachtkopf und in
der Schachtgrube, die aufgrund der Bedingungen am Betriebsort erforderlich sind. Der zur Anwendung
gelangende Sicherheitsgrundsatz beruht auf der Erreichbarkeit in zwei Ebenen: Zuerst durch ein elektrisches
Anhalten des Fahrkorbes, dann durch ein mechanisches Anhalten des Fahrkorbes.

Bei der Erarbeitung der Norm wurde dies fur einen reduzierten Schachtkopf und eine reduzierte Schachtgrube
wie folgt berucksichtigt:

a) MaRnahmen zu Verminderung des Risikos, die ausschlieRlich auf Arbeitsabléufe in Ubereinstimmung mit
Anweisungen beruhen, werden als nicht zulassig betrachtet, einige Situationen ausgenommen, bei denen
keine fehlersicheren Ldsungen verfliigbar sind (z. B. einige Tatigkeiten bei der Instandhaltung und
Montage, bei denen die Sicherheitseinrichtungen nicht betriebsbereit sein kdnnen);

b) die MalBnahmen zu Verminderung des Risikos miissen automatisch (ohne jedes Eingreifen) eingeleitet

werden oder sie dirfen von Hand eingeleitet werden, falls ein fehlersicheres Design vorhanden ist, oder
eine Kombination von beiden gelangt zum Einsatz.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Sicherheitsregeln fir neue Personen- und Lastenaufzlige fest, die dauerhaft in
bestehende Gebdude eingebaut werden, bei denen in manchen Fallen aufgrund von baulichen Einschrén-
kungen durch bauliche Einschrédnkungen einige Anforderungen von EN 81-1 und EN 81-2 nicht erflllt werden
kénnen (siehe Einleitung, 4. Satz).

Diese Europaische Norm befasst sich mit einer Anzahl dieser Einschrankungen und nennt Anforderungen flr
alternative Lésungen. Sie muss in Verbindung mit den Normen EN 81-1 oder EN 81-2 geldschter Text i,
einschlieBlich ihres Abschnittes 0, verstanden und angewendet werden.

Diese Europaische Norm gilt entweder fir:

— die konstruktive Ausfiihrung und den Einbau eines oder mehrerer vollstdndig neuer Aufzlge in ein
bestehendes Gebaude einschlieRlich eines neuen Schachts und neuen Aufstellungsorten fir Triebwerk
und Steuerung; oder

— den Austausch eines oder mehrerer vorhandener Aufziige durch neue in dem (den) vorhandenen
Schacht (Schachten) und Aufstellungsorten fiir Triebwerk und Steuerung.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:
— den Austausch oder die Anderungen einzelner Teile eines bereits errichteten Aufzuges;

— andere Anwendungen aulerhalb des Anwendungsbereichs der EN 81-1 oder EN 81-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 81-1, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 1: Elektrisch
betriebene Personen- und Lastenaufziige

EN 81-2, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Teil 2: Hydraulisch
betriebene Personen- und Lastenaufziige

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitséatze (ISO 12100-2:2003)

ISO 3864-1:2002, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs in workplaces and public areas
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003, EN 81-1:1998 und
EN 81-2:1998 und die folgenden Begriffe.

3.1
bestehendes Gebaude
Gebaude, das benutzt wird oder bereits benutzt wurde, bevor der Auftrag fir den Aufzug erteilt wurde

ANMERKUNG Ein Gebaude, dessen innere Struktur vollstandig erneuert wurde, wird als ein neues Gebaude betrachtet

3.2

beweglicher Anschlag

mechanische Einrichtung, die im Normalbetrieb die freie Bewegung des Aufzugs zwischen den Endhalte-
stellen ermdoglicht

ANMERKUNG Wenn eine Person das Fahrkorbdach oder die Schachtgrube betritt, begrenzt die Einrichtung die Fahrt
des Fahrkorbs, um einen ausreichenden Schutzraum im Schachtkopf oder in der Schachtgrube sicherzustellen.

3.3

Ausléseeinrichtung

Einrichtung, die Uber eine mechanische Verbindung eine Anhalteeinrichtung betatigt, wenn der Fahrkorb eine
vorgegebene Stelle im Schacht durchfahrt

ANMERKUNG Diese Einrichtung wird ausgelést, wenn eine Zugangstir oder Klappe, die den Zugang zum Schacht
ermdglicht, mit einem Schlissel ge6ffnet wird.

3.4

Anhalteeinrichtung

mechanische Einrichtung zum Anhalten und Halten des Fahrkorbes im Fall einer unbeabsichtigten Bewegung
des Fahrkorbes unter- oder oberhalb einer vorgegebenen Stelle im Schacht, um (eine) Person(en) auf dem
Fahrkorbdach und/oder in der Schachtgrube zu schiitzen

3.5

vorausgeldstes Anhaltesystem

System, das die Ausldseeinrichtung, die mechanische Anhalteeinrichtung und die dazwischen liegende
mechanische Verbindung umfasst

ANMERKUNG Das System ermdglicht bei Normalbetrieb dem Aufzug eine freie Bewegung zwischen den Endhalte-
stellen. Wenn eine Person das Fahrkorbdach oder die Schachtgrube betritt, stellt das System einen ausreichenden
Schutzraum im Schachtkopf oder in der Schachtgrube sicher.

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Risikobeurteilung
als signifikant fur diese Art von Maschinen festgestellt wurden und fir die Malinahmen zur Beseitigung oder
Reduzierung des Risikos erforderlich sind (siehe Tabelle 1).
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Tabelle 1 — Aufstellung der signifikanten Gefahrdungen

Gefahrdungen .
Nr. nach EN ISO 14121-1, Anhang A Zutreffende Abschnitte
1 Mechanische Gefahrdungen infolge:
— Maschinenteilen oder Werkstiicken, z. B.:
— Speicherung von Energie innerhalb der Maschine, z. B.:
Gefahr des Quetschens 55,57
Gefahr des Scherens 5.1a),5.3.1
Gefahr des Erfassens 5.4 a)
Gefahr des Einziehens oder Fangen 553,573
5.2,5.3.2,5.4b),5.9,5.10, 5.11,
Gefahr des StoRRens 512,513, 5.14
Ausrut§chen, Stolpern und Stiirzen von Personen (bezogen auf die 51b),53.1,5.8
Maschinen)
— Unkontrollierte Bewegungsamplituden 5.2,5.3.2
. . S . 5.4Db),55.22.2d),56.2a),
—  Durch unzureichende mechanische Festigkeit der Teile 57.2.2.3d),58.1¢)
—  Durch unzulangliche Konstruktion der Seilrollen oder Trommeln 5.4 b)
— Fall einer Person vom Personenaufnahmemittel 5.4c¢c),5.6,5.8a)2),58b)2)
8 Durch Vernachlassigung ergonomischer Prinzipien bei der
Konstruktion der Maschine entstandene Gefahrdungen wie z. B.:
Zugan 5.3.1d),54¢c),5.9,5.10,5.11,
gang 5.12,5.13, 5.14
Unzureichende Umfeldbeleuchtung 5.3.1h),5.3.1i)
Ungesunde Haltung 5.5
Menschliches Fehlverhalten 554,574,7.2
Durch fehlerhafte Bedingungen des Zusammenbaus/der Prifung/der 53,55, 56,57, 58
Benutzung/der Instandhaltung
9 Gefahrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der
Maschine
Stéruna der Eneraieversoraun 5.5.2.4.1,55.3.1,55.3.2.2,
9 9 gung 5.7.24.1,57.3.1,57.3.2.2
Storung der Steuerung 55,57
Unvorhergesehenes Wiederanlaufen, unvorhergesehenes
Uberfahren/Ubergeschwindigkeit (oder &hnliche Funktionsausfalle)
durch:
— Wiederherstellung der Energieversorgung nach einer Unter- 554,574
brechung
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