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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 81-71:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige“ im
Fachbereich ,Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Aufziigen“ sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang I der EU-Aufzugsrichtlinie 2014 /33 /EU an
erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 81-71:2018-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Verweisungen zur Kategorie 0 wurden entfernt;
b) Normative Verweisungen wurden aktualisiert;
c) AnhangZA wurde angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN EN 81-71: 2005-07, 2007-08, 2018-07
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EUROPAISCHE NORM EN 81-71
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2022

ICS 91.140.90 Ersetzt EN 81-71:2018+AC:2019

Deutsche Fassung

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und
den Einbau von Aufziigen —
Besondere Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige —
Teil 71: Schutzmafdnahmen gegen mutwillige Zerstorung

Safety rules for the construction and installation of lifts — Regles de sécurité pour la construction et
Particular applications to passenger lifts and goods l'installation des élévateurs —
passenger lifts — Applications particulieres pour les ascenseurs et les
Part 71: Vandal resistant lifts ascenseurs de charge —

Partie 71: Ascenseurs résistant aux actes de vandalisme

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. April 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 81-71:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2022, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Mai 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 81-71:2018+AC:2019.

Wesentliche Anderungen wurden wie folgt durchgefiihrt:

— Verweisungen zur Kategorie 0 wurden entfernt;

— Normative Verweisungen wurden aktualisiert

— Anhang ZA wurde angepasst.

Im Rahmen dieser Uberarbeitung wurden keine technischen Anderungen an Abschnitt 5 vorgenommen.

Dieses Dokument soll in Verbindung mit der EN 81-20:2020 verwendet werden, die die grundlegenden
Anforderungen fiir Personen- und Lastenaufziige enthilt.

Dieses Dokument ist Teil der Reihe EN 81. Die Struktur der Reihe EN 81 ist beschrieben in der
CEN/TR 81-10:2008.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinie(n) / Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU- Richtlinie(n) / Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Stellen ist auf der CEN-Website zu finden.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Interessengruppen von Bedeutung, die die
Marktteilnehmer im Bereich der Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Gesundheits- und  Sicherheitsorgane  (Aufsichtsbehdrden,  Unfallverhiitungsorganisationen,
Marktiiberwachung usw.).

Andere konnen, durch das mit Hilfe des Dokuments erreichte Sicherheitsniveau der Maschinen, von den oben
genannten Interessengruppen beeinflusst werden:

— Maschinenbenutzer/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofle Unternehmen);

— Maschinenbenutzer/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofle Unternehmen);
— Verbraucher (im Falle von Maschinen, die fiir den Gebrauch durch Verbraucher bestimmt sind).

Die oben genannten Interessengruppen hatten die Moglichkeit, sich an der Ausarbeitung dieses Dokuments
zu beteiligen.

Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefadhrdungs-
ereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in diesem Dokument von den Festlegungen in Typ-A- oder -B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieses Dokuments Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Dokumente.

Dieses Dokument beinhaltet Planungshinweise fiir den Konstrukteur, den Kunden usw. sowie Anforderungen
an die Konstruktion von Aufziigen, bei denen zusatzliche Sicherheits- oder sonstige Mafnahmen zum Schutz
gegen mutwillige Zerstorung erforderlich sind. Jeder Aufzug unterliegt in gewissem Umfang einer sorglosen
oder groben Benutzung. Dieses Dokument behandelt zusatzliche Schutzmafinahmen gegen vorsatzliche
Handlungen, durch die Einrichtungen beschadigt oder Personen verletzt werden kénnen und werden in
diesem Dokument als Aufziige der Kategorie 1 oder Kategorie 2 bezeichnet.

Die nachfolgenden Annahmen wurden wahrend der Bearbeitung dieses Dokuments getroffen:

— Hinsichtlich der potenziellen Gefidhrdung durch mutwillige Zerstérung sind folgende Faktoren
bertcksichtigt:

— Zuganglichkeit zur Anlage;
— die Umgebung der Anlage;
— Beobachtung durch andere Personen in der ndheren Umgebung;

— SicherheitsmaRnahmen im Gebdude und Uberwachung des Aufzugs/der Aufziige;
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— Zugangszeiten zum Gebdude und zum Aufzug/zu den Aufziigen (24 h);
— Anfalligkeit des Aufzugs gegen Beschadigungen.

— Die Krafte, die auf den Aufzug und dessen Bauteile ausgeiibt werden, sind das Ergebnis einer manuellen
Einwirkung oder werden von einem oder mehreren der in Anhang E definierten Gegenstinde erzeugt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument definiert Anforderungen, die sich mit den wesentlichen Gefahren im Zusammenhang mit
Aufziigen befassen, die einem unterschiedlichen erwarteten Grad an Vandalismus ausgesetzt sind (siehe
Anhang A und Anhang D fiir weitere Informationen).

Diese Anforderungen gelten ergdnzend (zusatzlich und/oder modifiziert) zu den Anforderungen der
EN 81-20:2020, um die Auswirkungen von Vandalismus zu minimieren.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar auf Aufziige, die vor der Veroffentlichung dieser Norm installiert
wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 81-20:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Personen- und Glitertransport — Teil 20: Personen- und Lastenaufziige

EN 81-28:2022, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Personen- und Giitertransport — Teil 28: Fern-Notruf fiir Personen- und Lastenaufziige

EN 81-72:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 72: Feuerwehraufziige

EN 81-73:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 73: Verhalten von Aufziigen im Brandfall

EN 13501-1:2018, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 60529:19911, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitscditze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (ISO 12100:2010)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010, EN 81-20:2020 und die
folgenden Begriffe.

ISO und IEC pflegen terminologische Datenbanken fiir den Einsatz in der Normung, die unter den folgenden
Adressen zu finden sind:

— ISO Online Browsing Plattform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

1 Gendert durch EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
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Fahrkorbdecke
Teile des Fahrkorbdachs, die von der Innenseite des Fahrkorbs zuganglich sind

3.2
Aufzug der Kategorie 1
Aufzug, der gegen begrenzte Vandalismusakte geschiitzt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fir Hinweise der Auswahl von relevanten Kategorien, siehe Anhang A.

3.3
Aufzug der Kategorie 2
Aufzug, der gegen starke Vandalismusakte geschiitzt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir Hinweise der Auswahl von relevanten Kategorien, siehe Anhang A.

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen

Dieser Abschnitt enthalt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefdhrdungs-
ereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur Risikobeurteilung
als signifikant fiir diese Art von Aufziigen festgestellt wurden und fiir die Mafdnahmen zur Beseitigung oder
Verringerung des Risikos erforderlich sind, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen

Gefahrdungen Relevante Abschnitte

nach EN IS0 12100:2010, Anhang B

Mechanische Gefahrdungen wie:

— Quetschen 5.2.1.2,5.2.1.3,5.2.2.1,5.2.2.2, 5.3.5,5.4.2.1, 5.4.2.4 und 5.5.2

— Scheren 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4,5.3.5,54.1.2,5.4.1.3,5.4.1.4,5.4.1.6,5.4.2.1,5.4.2.4,5.5.1.1
und 5.5.2

— Schneiden 5.4.1.2,5.5.1.8,5.5.4,5.6.1.3 und 5.6.2.1

— Einschlief3en 5.4.2.3,5.4.2.4,5.4.2.5,5.4.5 und 5.7

— Stofdgefdhrdung 544

— Ausrutschen, Stolpern und Fallen 5.2.1.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1.2, 5.4.1.3,

5.4.2.1,5.4.2.3,5.4.2.4,5.4.6,5.5.1.1,5.5.1.6, 5.5.2 und 5.8
Elektrische Gefahrdungen durch stromfiihrende 5.5.19,554,56.1.1,5.6.1.3,5.6.1.4 und 5.6.2.1

Teile

Thermische Gefahren durch Flammen 5.2.1.1,5.3.1,5.3.7,5.4.1.1,5.5.1.4,5.5.4,5.6.1.1, 5.6.1.5 und 5.9

Menschliches Fehlverhalten 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4,5.3.5,5.3.6,5.4.1.5,5.4.1.6,5.4.1.7,5.4.1.8, 5.4.2.1, 5.4.2.3,
5.4.3,5.44, 545,546, 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.1.3, 5.5.1.5, 5.5.1.7,
5.5.1.8,5.5.1.9,5.5.2,5.5.3,5.5.4,5.6.1.2,5.6.1.3,5.6.1.4, 5.6.2.1,
5.6.2.2,5.7und 5.9
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafdnahmen

5.1 Allgemeines

Aufziige mit Schutzmafdnahmen der Kategorie 1 und der Kategorie 2 miissen den Sicherheitsanforderungen
und/oder -mafinahmen entsprechen, die in den folgenden Abschnitten festgelegt sind. Wo eine Kategorie
festgelegt wurde, wird der Unterabschnitt nur auf diese Kategorie angewendet. Auflerdem miissen diese

Aufziige nach den Grundsatzen von EN ISO 12100:2010 unter Berticksichtigung der in diesem Dokument nicht
erfassten relevanten, jedoch nicht signifikanten Gefahrdungen konstruiert werden.

5.2 Schacht

5.2.1 Schachtumwehrung

5.2.1.1 Schachtumwehrungen miissen undurchbrochen sein. Wiande, Boden und Decke miissen aus
Materialien wie Stahl, Ziegel, Beton usw., bestehen, die eine ausreichende mechanische Festigkeit haben, um
eine an einer beliebigen Stelle senkrecht zur Oberflidche auf eine runde oder quadratische Fliche von 100 cm?
gleichmafig verteilt angreifende Kraft von 2 500 N aufzunehmen, und die dieser Kraft:

a) ohne bleibende Verformung;
b) ohne elastische Verformung von mehr als 15 mm
widerstehen miissen.

Die fiir die Schachtumwehrung eingesetzten Materialien miissen nichtbrennbar sein, z. B. nach Klasse A1 von
EN 13501-1:2018.

Falls Glas verwendet wird, muss seine Festigkeit der Festigkeit des fiir die Schachttiiren verwendeten Glases
entsprechen, siehe 5.4.1.

5.2.1.2  Fiir Aufziige der Kategorie 1 mit teilumwehrtem Schacht muss die Hohe der Umwehrung nach
EN 81-20:2020, 5.2.5.2.3 b), mindestens 5,0 m betragen.

5.2.1.3 Aufziige der Kategorie 2 miissen mit einem vollumwehrtem Schacht versehen sein.

5.2.2 Zugangs- und Nottiiren, Bodenklappen und Wartungstiiren

5.2.2.1 Zugangs- und Nottiiren, Bodenklappen und Wartungstiiren miissen so ausgefiihrt sein, dass es nicht
moglich ist, sie mit einem der in Tabelle E.1 aufgefiihrten Gegenstande zu 6ffnen.

5.2.2.2  Zugangs- und Nottiiren, Bodenklappen und Wartungstiiren miissen in verriegelter Stellung einer
Kraft von 2 500 N standhalten:

— von der Seite, die normalerweise fiir Personen zuganglich ist,
— im rechten Winkel zur Platte,
— anjeder beliebigen Stelle der freiliegenden Flache,

— gleichmaf3ig verteilt iiber eine Flache von 100 cm? mit rundem oder quadratischem Querschnitt;

a) missen der Kraft ohne bleibende Verformung widerstehen;
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