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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 81-77:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige“ im
Fachbereich ,Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Aufziigen” sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang I der EU-Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU an
erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 81-77:2019-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) visuelle Anzeige des Erbebenmodus;

c) Entfernung der Tabelle 4 und Verweisung auf ISO 7465:2007;
d) Anderung des Anhangs ZA.

Friihere Ausgaben

DIN EN 81-77:2014-02, 2019-01
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EUROPAISCHE NORM EN 81-77
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2022

1CS91.120.25; 91.140.90 Ersetzt EN 81-77:2018

Deutsche Fassung

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und
den Einbau von Aufziigen —
Besondere Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige —
Teil 77: Aufziige unter Erdbebenbedingungen

Safety rules for the construction and installation of lifts — Regles de sécurité pour la construction et
Particular applications to passenger and l'installation des élévateurs —
goods passenger lifts — Applications particulieres pour les ascenseurs et les
Part 77: Lifts subject to seismic conditions ascenseurs de charge —
Partie 77: Ascenseurs soumis a des conditions
sismiques

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 20. April 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 81-77:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 , Aufziige, Fahrtreppen und
Fahrsteige“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2022, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Mai 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 81-77:2018.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

— Aktualisierung der normativen Verweisungen;

— visuelle Anzeige des Erbebenmodus;

— Entfernung der Tabelle 4 und Verweisung auf ISO 7465:2007;

— Anderung des Anhangs ZA.

Im Rahmen dieser Uberarbeitung wurden keine technischen Anderungen an Abschnitt 5 vorgenommen.

Dieses Dokument soll in Zusammenhang mit der EN 81-20:2020 verwendet werden, welche die
grundlegenden Anforderungen fiir Personen- und Lastenaufziige enthilt.

Dieses Dokument ist Teil der Reihe EN 81. Die Struktur der Reihe EN 81 ist beschrieben in
CEN/TR 81-10:2008.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben und unterstiitzt grundlegende Anforderungen
der EU-Richtlinie(n) / Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU- Richtlinie(n) / Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Stellen ist auf der CEN-Website zu finden.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

0.1 Allgemeines
Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Interessengruppen von Bedeutung, die die
Marktteilnehmer im Bereich der Sicherheit von Maschinen reprédsentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Gesundheits- und  Sicherheitsorgane  (Aufsichtsbehorden,  Unfallverhiitungsorganisationen,
Marktiiberwachung usw.).

Andere konnen, durch das mit Hilfe des Dokuments erreichte Sicherheitsniveau der Maschinen, von den oben
genannten Interessengruppen beeinflusst werden:

— Maschinenbenutzer/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);

— Maschinenbenutzer/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofde Unternehmen);
— Verbraucher (im Falle von Maschinen, die fiir den Gebrauch durch Verbraucher bestimmt sind).

Die oben genannten Interessengruppen hatten die Moglichkeit, sich an der Ausarbeitung dieses Dokuments
zu beteiligen.

Auf die betroffenen Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und
Gefdhrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Norm hingewiesen.

Flir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder B-Normen abweichen, haben
die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der anderen Normen.

0.2 Grundsatze

Risikoanalyse, Begriffe und technische Losungen wurden beriicksichtigt, indem die Verfahren von
ENISO 12100:2010 und EN ISO 14798:2013 herangezogen wurden.

0.3 Annahmen
Es wird angenommen, dass Informationen ausgetauscht wurden, um die zu beriicksichtigende

Bemessungsbeschleunigung (aq) und die effektivste Position des Erdbeben-Erkennungssystems, falls
vorhanden, und des Primédrwellen-Erkennungssystems, falls vorhanden, zu bestimmen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die zusatzlichen besonderen Vorkehrungen und Sicherheitsregeln fiir Personen- und
Lastenaufzilige wahrend der Nutzung, Wartung, Inspektion und des Notbetriebs fest, wenn diese Aufziige
dauerhaft in Gebduden und Konstruktionen (im Folgenden Gebadude) eingebaut sind, die dazu bestimmt sind,
seismischen Ereignissen nach EN 1998-1:2004 (Eurocode 8) standzuhalten.

Das Ziel dieses Dokuments ist es:

— den Verlust von Menschenleben zu vermeiden und das Ausmaf von Verletzungen zu verringern;

— zuvermeiden, dass Personen im Aufzug eingeschlossen werden;

— Schéden zu vermeiden;

— Umweltprobleme durch austretendes Ol zu vermeiden;

— Verringerung der Anzahl von Aufziigen, die aufser Betrieb sind.

Dieses Dokument fiihrt keine zusatzlichen besonderen Festlegungen und Sicherheitsregeln fiir Aufziige nach
Anhang A, ein, wenn aq < 1 m/s2.

Dieses Dokument behandelt keine anderen mit Erdbebenereignissen einhergehende Risiken (z. B. Brand,
Uberflutung, Explosion).

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden fiir Aufziige, die vor dessen Veroffentlichung installiert wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 81-20:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Aufziige fiir den
Personen- und Giitertransport — Teil 20: Personen- und Lastenaufziige

EN 81-72:2020, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere
Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 72: Feuerwehraufziige

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitscitze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100:2010, EN 81-20:2020 und die
folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung, unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Plattform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 81-77:2022-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-81-77-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-81-77-2022-08

DIN EN 81-77:2022-08
EN 81-77:2022 (D)

3.1
Verfangstelle
Storstellen zwischen beweglichen und feststehenden Bauteilen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir bewegliche Bauteile sind Seile, Ketten, Hingekabel.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Beispiele fiir feststehende Bauteile sind Filihrungsschienenbiigel,
Schienenklemmenschrauben, Stof3laschen, Fahnen der Schachtkopierung und vergleichbare Einrichtungen.

3.2

Bemessungsbeschleunigung

aq

zur Berechnung von Kraften herangezogene horizontale Beschleunigung, die auf die Aufzugssysteme wirkt
und durch Erdbeben erzeugt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe Anhang B.

3.3
Erdbebenkategorie fiir Aufziige
Kategorien, in die Aufziige unterteilt wurden, wofiir die Bemessungsbeschleunigung a4 herangezogen wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Erdbebenkategorien fiir Aufziige sind in Tabelle A.1 aufgefiihrt.

34
Primarwelle
Verdichtungswelle, die in Wellenausbreitungsrichtung schwingt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Erdbebenvorwarnungen sind durch Erkennen der nicht zerstérenden Primarwellen
moglich, die sich schneller durch die Erdkruste bewegen als die zerstérend wirkenden Sekundéarwellen (Scherwelle, die
sich als Transversalwellen bewegt, wobei ihre Schwingungsrichtung senkrecht zur Wellenausbreitungsrichtung
verlauft.). Die Zeit der Vorwarnung hangt von der zeitlichen Verzogerung, die zwischen der Ankunft der Primarwelle und
der Ankunft weiterer zerstérend wirkender Wellen vergeht, ab; im Allgemeinen liegt sie bei entfernten grof3en Beben in
der Grofdenordnung von Sekunden.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Sekundadrwellen bewegen sich durch Festkorper, im Gegensatz zu Oberflichenwellen. Sie
sind destruktiv und treffen spater ein als Primdrwellen.

3.5
Erdbebenausléseschwelle
Erdbebenbeschleunigung, die ein Erdbebenerkennungssystem auslost

3.6
Erdbebenbetrieb
besondere Betriebsart, in der der Aufzug nach dem Auslosen der Erdbebenausléseschwelle betrieben wird

3.7

Erdbeben-Bereitschaftsbetrieb

besondere Betriebsart, in der der Aufzug nach dem Erkennen einer Primarwelle betrieben wird, ohne dass
jedoch bereits das Erdbebenerkennungssystem ausgeldst hat

3.8

Normalbetrieb

Betriebsart, in der sich der Aufzug befindet, wenn er sich nicht im Erdbebenbetrieb oder Erdbeben-
Bereitschaftsbetrieb befindet
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3.9

Notfiihrungen

mechanische Einrichtung, die an einem tragenden Bauteil des Fahrkorbs oder an dem Rahmen des
Gegengewichts oder Ausgleichsgewichts sicher befestigt und so konstruiert ist, dass der Fahrkorb und das
Gegengewicht (Ausgleichsgewicht) wihrend des Erdbebens in seinen Fiihrungsschienen gehalten werden

3.10

Dehnungsfuge

Verbindung, die dafiir ausgelegt ist, die warmebedingte Ausdehnung und Schwingung verschiedener Baustoffe
sicher aufzunehmen, Schwingungen zu dampfen oder Bewegungen infolge von Setzungen oder Erdbeben zu
ermoglichen

4 Liste der signifikanten Gefihrdungen

Dieser Abschnitt enthdlt alle signifikanten Gefdhrdungen, Gefdhrdungssituationen und Gefdhr-
dungsereignisse, soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die durch eine Risikobewertung als
signifikant fiir diese Art von Aufzug ermittelt wurden und fiir die Mafnahmen zur Beseitigung oder
Verringerung des Risikos erforderlich sind (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen

Nr. Gefihrdungen wie in EN ISO 12100:2010, Anhang B, aufgefiihrt Relevante Abschnitte

Beschleunigung/Verzogerung 5.4.1,5.5,5.8.2,5.3,59
spitze Teile 5.2

1 | Anndherung eines sich bewegenden Teils an ein feststehendes Teil 5.4.2,5.5
sich bewegende Bauteile 5.43,5.6.2
rotierende Bauteile 5.6.1,5.6.2

2 | Ausfall der Energieversorgung 5.10.2,5.10.3.5
Verunreinigungen 5.7,5.9

’ Fehler in der Steuerung 5.10.3.4,5.10.3.5

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafdnahmen
5.1 Allgemeines

Personen- und Lastenaufziige miissen mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafinahmen der
nachfolgenden Abschnitte tibereinstimmen. Zusatzlich miissen Personen- und Lastenaufziige nach den
Grundsatzen von ENISO 12100:2010 fiir zutreffende, jedoch nicht signifikante Gefahrdungen, die nicht
Gegenstand dieses Dokuments sind, ausgelegt sein.

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die folgenden Anforderungen fiir die Erdbebenkategorien fiir Aufziige 1,
2 und 3.

5.2 Schacht

Zur Verhinderung des Verfangens von Tragseilen, Begrenzerseilen, Hangekabeln, Ausgleichsseilen
und -ketten, die im Schacht schwingen, mit feststehenden Einbauten, miissen Verfangstellen, die durch Biigel,
Schwellen, Einrichtungen und weitere im Schacht vorhandene Einbauten entstehen, entsprechend Tabelle 2
geschiitzt werden.
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