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Dehumidifiers with electrically driven compressors —
Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet;
German version EN 810 : 1997

Déshumidificateurs a compresseur entrainé par moteur électrique —
Essais de performance, marquage, exigences de fonctionnement et fiche techniques;
Version allemande EN 810 : 1997

Die Europaische Norm EN 810 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 “Warmepumpen
und Luftkonditionierungsgerate” (Sekretariat: Spanien) ausgearbeitet.

Fir Deutschland war der NormenausschuB3 Kéltetechnik, ArbeitsausschuB FNKa& 6
“Elektromotorisch  angetriebene Warmepumpen und Luftkonditionierungsgerate”,
beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 3167 : 1989-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Die Norm wurde vollstandig Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 3167: 1989-04
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EUROPAISCHE NORM EN 810
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1997

ICS 91.140.30

Deskriptoren: Raumlufttechnische Anlage, Luftbefeuchter, Prifung, Priufbedingung, Installierung, Messung, Warme-
abgabe, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Entfeuchter mit elektrisch angetriebenen Verdichtern

Leistungsprifungen, Kennzeichnung, Funktionsanforderungen
und technische Datenblatter

Dehumidifiers with electrically driven com-  Déshumidificateurs a compresseur entrainé
pressors — Rating tests, marking, opera-  par moteur électrigue — Essais de perfor-
tional requirements and technical data mance, marquage, exigences de fonction-
sheet nement et fiche techniques

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-01-27 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 “Warmepumpen und Luftkonditionierungsgeréte”,

dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis August 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis

August 1997 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehal-

ten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, D:‘alpemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Verfahren zur Priifung und Angabe
der Leistungs- und Funktionsanforderungen fest und ent-
halt Anforderungen an die Kennzeichnung fiir Entfeuchter
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern. Diese Norm gilt
nicht fir Gerate mit variabler Luftmenge.

Bei Entfeuchtern, die aus mehreren Anlageteilen beste-
hen, bezieht sich die Norm nur auf die Entfeuchter, die als
vollstandige Einheit konstruiert und geliefert werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
EN 255-1
Luftkonditionierer, Flissigkeitskihlsatze und Warme-
pumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern —
Heizen — Teil1: Benennungen, Definitionen und
Bezeichnungen

EN 814-1
Luftkonditionierer und Warmepumpen mit elektrisch
angetriebenen Verdichtern — Kihlen — Teil 1: Benen-
nungen, Definitionen und Bezeichnungen

EN 60335-2-40
Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch
und ahnliche Zwecke — Teil 2: Besondere Anforde-
rungen fur elektrisch betriebene Warmepumpen, Luft-
konditionierer und Raumluft-Entfeuchter
(IEC 335-2-40 : 1992, modifiziert)

ENV 12102
Luftkonditionierer, Warmepumpen und Entfeuchter mit
elektrisch angetriebenen Verdichtern — Messung der
Luftschallemissionen — Bestimmung des Schall-
leistungspegels

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen in
EN 255-1 und EN 814-1 zusammen mit den nachstehen-
den Definitionen.

3.1 Entfeuchtung fiir Komfort: Entfeuchtung, bei der
die Luftfeuchte in einem Raum auf ein Niveau abgesenkt
wird, das den Anforderungen der sich darin aufhaltenden
Personen genlgt.

3.2 Entfeuchtung fiir Verfahren: Entfeuchtung, bei der

die Luftfeuchte in einem Raum auf ein Niveljjé%?ﬁﬁjitents
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