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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 2008-11-01.

Daneben darf DIN EN 818-6:2000-03 noch bis 2009-12-28 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm enthalt in Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 818-6:2000+A1:2008) wurde vom CEN/TC 168 ,Ketten, Seile, Hebebander,
Anschlagmittel und Zubehdr — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Kdnigreich)
gehalten wird.

Das zustandige nationale Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 085-00-01 AA ,Grundnormen fur
Rundstahlketten und Zubehoér des Normenausschusses Rundstahlketten (NRK) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e.V.. Fur weitere Informationen Uber den NRK besuchen Sie uns im Internet unter
www.nrk.din.de.

Diese Norm enthélt die Anderung A1:2008 zur Europaischen Norm EN 818-6:2000. Diese Anderung
A1:2008 enthalt umfangreiche inhaltliche Anderungen und konkretisiert dartiber hinaus die einschlagigen
Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (guiltig bis 28. Dezember 2009) sowie
mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR
in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu
erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann
der Hersteller davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Sie ist Teil einer Normenserie Uber Sicherheit von kurzgliedrigen Rundstahlketten fir Hebezwecke.

EN 818 ,Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke — Sicherheit” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen

— Teil 2: Mitteltolerierte Rundstahlketten fiir Anschlagketten — Gliteklasse 8

— Teil 3: Mitteltolerierte Rundstahlketten fiir Anschlagketten — Gliteklasse 4

— Teil 4: Anschlagketten — Gliteklasse 8

— Teil 5: Anschlagketten — Gliteklasse 4

— Teil 6: Anschlagketten — Festlegungen zu Informationen (ber Gebrauch und Instandhaltung, die vom
Hersteller zur Verfligung zu stellen sind

— Teil 7: Feintolerierte Hebezeugketten, Gliteklasse T (Ausfiihrungen T, DAT und DT)
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 818-6:2000-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Verweis in Tabelle 1 auf EN 292-2:1991/A1:1995 geldscht;

b) in A.1.3.4 ein Absatz zum Kantenschutz und zum Tragarmdurchmesser aufgenommen;

c) Aufnahme eines neuen informativen Anhangs ZA;

d) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB, Uber den Zusammenhang zwischen der Europaischen
Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Friihere Ausgaben

DIN 685-5: 1981-11
DIN EN 818-6: 2000-03
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EUROPAISCHE NORM EN 818-6:2000+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2008

ICS 53.020.30 Ersatz fir EN 818-6:2000

Deutsche Fassung

Kurzgliedrige Rundstahlketten fur Hebezwecke —
Sicherheit —
Teil 6: Anschlagketten —
Festlegungen zu Informationen Uber Gebrauch und
Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfugung zu stellen sind

Short link chain for lifting purposes — Chaines de levage a maillons courts —
Safety — Sécurité —
Part 6: Chain slings — Partie 6: Elingues en chaines —
Specification for information for use and maintenance to be Spécification pour I'information sur I'utilisation et la
provided by the manufacturer maintenance qui doit étre fournie par le fabricant

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Mai 1999 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 10. Februar 2008 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 818-6:2000+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 818-6:2000+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile,
Hebebander, Anschlagmittel und Zubehor - Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2008, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthélt Anderung 1, die am 2008-02-10 vom CEN genehmigt wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 818-6:2000.

Der Beginn und das Ende des Textes, der durch die Anderung eingefiigt oder geandert wurde, werden durch
die Anderungsmarkierungen angezeigt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

gestrichener Text

Die anderen Teile von EN 818 sind:

— Teil 1: Allgemeine Abnahmebedingungen

— Teil 2: Mitteltolerierte Rundstahlketten fiir Anschlagketten — Gliteklasse 8

— Teil 3: Mitteltolerierte Rundstahlketten fiir Anschlagketten — Gliteklasse 4

— Teil 4: Anschlagketten — Gliteklasse 8

— Teil 5: Anschlagketten — Gliteklasse 4

— Teil 7: Feintolerierte Hebezeugketten, Giiteklasse T (Ausfiihrung T, DAT und DT)

Die Anhange A und B dieser Europaischen Norm dienen nur zur Information.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diesg Europaische Norm wurde erarbeitet, um als harmonisierte Norm zu dienen, die ein Mittel zum Erreichen
der Ubereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinie ,Maschinen® und
zugehorigen EFTA-Vorschriften darstellt.

Im Anwendungsbereich ist angegeben, in welchem Umfang Gefahrdungen behandelt werden.

Diese Norm ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Bei Vorrichtungen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm gestaltet und gebaut wurden, haben Fest-
legungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen, wenn Festle-

gungen dieser Typ-C-Norm sich von denen unterscheiden, die in der Typ-A-Norm oder Typ-B-Norm ange-
geben sind.
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