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Die Europidische Norm EN 821-1:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 821-1 ist im Komitee CEN/TC 184 “Hochleistungskeramik”
unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Das hierflir zusténdige
deutsche Normungsgremium ist der Arbeitskreis 3 “Priifverfahren fiir monolithische
Keramik” des Arbeitsausschusses NMP 291 “Priifung von keramischen Hochleistungs-
werkstoffen” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e.V.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3611  siehe DIN 863-1
ISO 6906 siehe DIN 862

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen
DIN 862 MeBschieber — Anforderungen, Priifung

DIN 863-1 MeBschrauben — BiigelmeBschrauben, Normalausfiihrung — Begriffe,
Anforderungen, Priifung
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EUROPAISCHE NORM EN 821-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1995

DK 666.3 : 6201 : 536.41

Deskriptoren:  Keramik, thermodynamische Eigenschatt, Priifung, Bestimmung, thermische Ladngenanderung

Deutsche Fassung

Hochieistungskeramik

Monolithische Keramik

Thermophysikalische Eigenschaften
Teil 1: Bestimmung der thermischen Léngenénderung

Advanced technical ceramics — Monolithic =~ Céramiques techniques avancées — Céra-

ceramics — Thermo-physical properties —  miques monolithiques — Propriétés thermo-

Part 1: Determination of thermal expansion physiques — Partie 1: Détermination de la
dilatation thermique

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-01-04 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentraisekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 821-1:1995 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 821-1:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-821-1-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-821-1-1995-04

Seite 2
EN 821-1:1995

Inhalt

Seite Seite
VOTWOTE . o e ettt 2 9 Ergebnisdarstellung ...l 5
1 Anwendungsbereich .................... ... ... 2 10 Prifbericht ... ... oo 5
s Defmonen oo Anhang A (normat) Kelferung des Diometrs

" (Direktmessung) ...l 9
4 Gruvdlage desVerfahrens ....................... 3 Anhang B (normativ) Kalibrierung des Dilatometers
5 Gerate . ..o 3 (differentieller Typ) .............oooevenn.. 10
6 Proben ........ .. 4 Anhang C (informativ) Referenzdaten thermischer
7 Durchflhrung ... i 5 Langendnderung ............. ... ...l 11
8 Auswertung ...l 5 Anhang D (informativ) Literaturhinweise ............ 12

Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 “Hochleistungs-
keramik”, dessen Sekretariat von BSI betreut wird, erarbeitet.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder
durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1995,
und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Juli 1995 zuriickgezogen
werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind folgende Lénder gehalten,
diese Européische Norm zu dbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Island,
ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.

EN 821 besteht aus drei Teilen:

Teil 1: Bestimmung der thermischen Langenénderung

Teil 2: Bestimmung der Temperaturleitfahigkeit

Teil 3: Bestimmung der spezifischen Warme (ENV)

1 Anwendungsbereich

In diesem Teil der EN 821 ist das Verfahren zur Bestim-
mung der linearen thermischen Léngenédnderung mono-
litischer Hochleistungskeramik bis zu einer maximalen
Temperatur von 1500°C (siehe 5.2) und einem entspre-
chend nach Tabelle1 festgelegten Genauigkeitsgrad A
oder B festgelegt.

In der Norm sind allgemeine Prinzipien der Konstruktion,
der Kalibrierung und der Funktion geeigneter Vorrichtun-
gen festgelegt. Spezielle Details, einschlieBlich Proben-
mafe, hangen vom Entwurf der Vorrichtung ab. Verfahren
zur Kalibrierung sind im Anhang A und Anhang B fest-
gelegt. Referenzdaten zur thermischen Langenénderung
enthélt Anhang C.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthait durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verwei-
sungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Europalschen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 45001
Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Priiflabora-
torien

Full document details: DIN EN 821-1:1995-04

ENV 1006
Hochleistungskeramik — Monolithische Keramik —
Richtlinien zur Probenahme und Enthnahme von
Proben

HD 446.1 St

Thermopaare — Grundwerte der Thermospannungen
ISO 3611

Micrometer callipers for external measurement
ISO 6906

Vernier callipers reading to 0,02 mm

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Lineare thermische Langenanderung

Die proportionale Ausdehnung, die beim Aufheizen eines
Werkstoffs auftritt.

3.2 Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient

Die proportionale Ausdehnung, die beim Aufheizen eines
Werkstoffs in einem Temperaturintervall von 1K bei der
Temperatur T auftritt.

3.3 Mittlerer linearer thermischer
Ausdehnungskoeffizient

Der Mittelwert des thermischen Ausdehnungskoeffizien-
ten bei einem Temperaturbereich von T; bis To.

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-821-1-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-821-1-1995-04

