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Warmedammestoffe fur das Bauwesen DIN
Bestimmung der Lange und Breite
Deutsche Fassung EN 822 : 1994 EN 822
ICS 9112010 Vorgesehen als teilweiser
Ersatz fur
Deskriptoren: Warmedammstoff, Bauwesen, Dimensionsmessung, Lange, Breite DIN 1101 : 1989-11,

DIN 18161-1:1976-12,
DIN 18164-1 : 1992-08,

Thermal insulating products for building applications — DIN 18165-1 - 1991-07

Determination of length and width;
. . ’ DIN 18174 : 1981-01 und
German version EN 822 : 1994 DIN 52275-1 : 1977-01

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment — siehe auch Nationales Vorwort
Détermination de la longueur et de la largueur;
Version allemande EN 822 : 1994

Die Europaische Norm EN 822 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 “Gemeinsame allgemeine Prifverfahren” (Federfihrung:
Frankreich) des Technischen Komitees CEN/TC 88 “Warmedammstoffe und warmeddmmende Produkte” (Sekretariat:
Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. ist der als
SpiegelausschuB zu CEN/TC 88 eingesetzte ArbeitsausschuB 00.88.00 “Wéarmedammstoffe” des Normenausschus-
ses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-Arbeitskreis 00.88.01 “Gemeinsame allgemeine Prifverfahren”.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System z. B. aus Pruf- und
Stoff- (Anforderungs-)normen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann
méglich, wenn alle Elemente des neuen “Normenpaketes” vorliegen. Aus diesem Grunde werden “EN-Normenpakete”
gebildet, die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen oder teilweise
ersetzen.

Fiir diese Europaische Norm und weitere Prifnormen des CEN/TC 88, die zusammen ein erstes “EN-Normenpaket”
mit Prifnormen bilden (siehe Vorwort in der Deutschen Fassung), ist ein spatestes Datum fur die Zuriickziehung
(DOW) der entgegenstehenden nationalen Normen bis zum 31.12.1996 vorgesehen. Daraus ergibt sich, daB die im
Ersatzvermerk aufgefiihrten DIN-Normen noch bis zum 31.12.1996 weiterbestehen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1101 : 1989-11, DIN 18161-1:1976-12, DIN 18164-1:1992-08, DIN 18165-1:1991-07, DIN 18174 : 1981-01
und DIN 52275-1 : 1977-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— EN 822 :1994 (ibernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 1101: 1938-09, 1952x-01, 1960-10, 1970-04, 1980-03, 1989-11
DIN 1104-1: 1970-04, 1980-03
DIN 18161-1: 1976-12
DIN 18164: 1963-01, 1966-08
DIN 18164-1: 1972-12, 1979-06, 1991-12, 1992-08
DIN 18165: 1957-08, 1963-03
DIN 18165-1: 1975-01, 1987-03, 1991-07
DIN 18174: 1981-01
DIN 52275-1: 1977-01
Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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