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DIN EN 840-1:2013-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 840-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Die Arbeiten wurden von der
Arbeitsgruppe 1 ,Abfallsammelbehalter* des CEN/TC 183 durchgefihrt, deren Federfiihrung bei UNI (ltalien)
liegt.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-02-01 AA ,Abfallentsorgung;
Umleerbehalter bis 5 m3 und Abfallbehélterschranke (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183/WG 1)* im Normen-
ausschuss Kommunale Technik (NKT).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 840-1:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Deutscher Titel geandert;

b) Inhalt dem Stand der Technik angepasst und redaktionell Uberarbeitet;

c) GroéRen der Behalter wurden nach den in Europa derzeit gebrauchlichen Nennvolumen aktualisiert. Dabei
wurden 100 | —, 130 | — Behalter gestrichen und 180 |1 —, 190 | —,260 | — Behalter erganzt;

d) Kammaufnahme (Frontaufnahme) Form C wurde gestrichen und das Bild 2 entsprechend geéndert;

e) Bild 3 zum Funktionsmal} (28) fir Frontaufnahmen sowie das Maf} 28 wurden neu festgelegt.

Fruhere Ausgaben

DIN 30740: 1986-07, 1987-06
DIN EN 840-1: 1997-03, 2004-07
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EUROPAISCHE NORM EN 840-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2012

ICS 13.030.40 Ersatz fir EN 840-1:2004

Deutsche Fassung

Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehalter —
Teil 1: Behalter mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 |
fur Kammschattungen —
Malde und Formgebung

Mobile waste and recycling containers — Conteneurs roulants a ordures ménageres et recyclables —
Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 | Partie 1: Conteneurs a 2 roues de capacité inférieure ou
for comb lifting devices — égale a 400 | pour léve-conteneurs a peigne —
Dimensions and design Dimensions et conception

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. September 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 840-1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 840-1:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 840-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juni 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 840-1:2004.

Gegeniiber EN 840-1:2004 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Der Inhalt wurde dem aktuellen Stand der Technik angepasst und redaktionell geandert.

— Bild 3 — Das Funktionsmalf 28 fiir Frontaufnahmen und das Maf} 28 wurden neu definiert.

Diese Europaische Norm ist ein Teil der Normenreihe EN 840 Uber ,Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehélter”,
die aus folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Behélter mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 | fiir Kammschittungen — Malle und
Formgebung

— Teil 2: Behdélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Flachdeckel(n), fiir Schiittungen fiir
Zapfenaufnahme und/oder fiir Kammschlittungen — Mal3e und Formgebung

— Teil 3: Behélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Schiebedeckel(n), fiir Schiittungen
flir Zapfenaufnahme und/oder fiir Kammschiittungen — Mal3e und Formgebung

— Teil 4: Behélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 700 | mit Flachdeckel(n), fiir breite Schiit-
tungen fiir Zapfenaufnahme oder BG-Schiittungen und/oder fiir breite Kammschiittungen — MalBe und
Formgebung

— Teil 5: Anforderungen an die Ausfiihrung und Priifverfahren
— Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt MafRe und Anforderungen an die Formgebung von fahrbaren Abfall-
und Wertstoffbehaltern (im Folgenden kurz Behéalter genannt) mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 |
fur Kammschattungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 840-5, Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehélter — Teil 5: Anforderungen an die Ausfiihrung und Priif-
verfahren

EN 840-6, Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehélter — Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen

EN 1501-5, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen — Teil 5:
Schiittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge

EN ISO 11469, Kunststoffe — Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen
(ISO 11469)

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG Dreisprachige Benennungen fir Bauteile von Abfall- und Wertstoffbehaltern und Schittungen sind im
informativen Anhang A aufgefihrt.

3.1

fahrbarer Abfall- und Wertstoffbehalter

mit Radern ausgestatteter Behalter mit geeigneter Form, der zur voribergehenden Aufbewahrung von Abfall
vorgesehen ist

3.2
Schiittung
Konstruktion, mit deren Hilfe die Behalter aufgenommen, gekippt und entleert werden

3.3

Kammschiittung

Schittung, deren Aufnahmesystem aus einer Reihe von Zahnen und einer Verriegelung besteht, um den
Behalter wahrend der Entleerung zurtickzuhalten

3.4
Volumen
gesamter Raum innerhalb des Behalters, wenn der Deckel geschlossen ist

ANMERKUNG 1 zum Begriff: Siehe Tabelle 1.
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