DEUTSCHE NORM Juli 2004

DIN EN 840-5

=
Z

ICS 13.030.40 Ersatz fUr
DIN EN 840-5:1997-03 und

DIN EN 840-5/A1:2000-09

Fahrbare Abfallsammelbehalter —
Teil 5: Anforderungen an die Ausfiihrung und Priifverfahren;

Deutsche Fassung EN 840-5:2004
Mobile waste containers —

Part 5: Performance requirements and test methods;
German version EN 840-5:2004

Conteneurs roulants a déchets —
Partie 5: Exigences de performance et méthodes d’essais;

Version allemande EN 840-5:2004

Gesamtumfang 28 Seiten

Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN

——-Documentsl

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 840-5:2004-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-840-5-2004-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-840-5-2004-07

DIN EN 840-5:2004-07

Die Europaische Norm EN 840-5:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 183 ,Abfallwirtschaft® (Sekretariat:
Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe 1 ,Abfallsammelbehalter® (WG 1) des CEN/TC 183
durchge-fihrt, deren Federfihrung bei ltalien lag. Die nationale Begleitung erfolgte durch den
Normenausschuss Kommunale Technik (NKT), Arbeitsausschuss 2.1 ,Abfallentsorgung; Umleerbe-
halter bis 5 m® und Abfallbehalterschranke (Spiegelgremium fir CEN/TC 183/WG 1),

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 840-5:1997-03 und DIN EN 840-5/A1:2000-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Inhalt normenredaktionell Uberarbeitet;

O

Text der FuBnote 1 gestrichen;

o O

Anderung EN 840-5:1997/A1:2000 wurde eingearbeitet (entspricht Einfiigung von 4.11.5);

)

)

) 4.11.5 mit neuer Nr 4.11.6 gekennzeichnet;

)

) Anhénge A und B wurden Uberarbeitet und als Bilder 1 bis 3 in den Normtext eingeflgt;

- O

) Bild 4 wurde in 4.11 ergénzt.

Frithere Ausgaben

DIN EN 840-5: 1997-03
DIN EN 840-5/A1: 2000-09
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EUROPAISCHE NORM EN 840-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2004

ICS 13.030.40 Ersatz fir EN 840-5:1997

Deutsche Fassung

Fahrbare Abfallsammelbehalter — Teil 5: Anforderungen an die
Ausfuhrung und Prufverfahren

Mobile waste containers — Part 5: Performance Conteneurs roulants a déchets — Partie 5: Exigences de
requirements and test methods performance et méthodes d'essais

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Dezember 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschlan__d, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 840-5:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 840-5:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 840-5:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft” erarbei-
tet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Européische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2004, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2004 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 840-5:1997.

Diese Européische Norm ist ein Teil der Normenreihe EN 840 Uber ,Fahrbare Abfallsammelbehdlter”, die aus
folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Behdélter mit 2 Rddern und einem Nennvolumen bis 400 | fliir Kammschdttungen — MaBe und
Formgebung

— Teil 2: Behélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Flachdeckel(n), fiir Schiittungen fiir
Zapfenaufnahme und/oder flir Kammschlittungen — MalBe und Formgebung

— Teil 3: Behdélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Schiebedeckel(n), fiir Schiittungen
fur Zapfenaufnahme und/oder fiir Kammschdttungen — Mal3e und Formgebung

— Teil 4: Behélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis 17001 mit Flachdeckel(n), fir breite
Schittungen fiir Zapfenaufnahme oder BG-Schdittungen und/oder fir breite Kammschdittungen — MaBe
und Formgebung

— Teil 5: Anforderungen an die Ausfihrung und Prifverfahren

— Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen.

Anhénge A, B, C, D und E sind informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden

L&nder gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Prifverfahren fir fahrbare Abfallsammelbehalter nach EN 840-1 bis
EN 840-4 fest. Er legt auch die Anforderungsstufen fest, die wahrend oder nach der Prifung erreicht werden
mussen.

Diese Européische Norm gilt fur fahrbare Abfallsammelbehélter mit einem Nennvolumen bis 1 700 I.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 840-1:2004, Fahrbare Abfallsammelbehélter — Teil 1: Behélter mit 2 Rddern und einem Nennvolumen bis
400 | fir Kammschlittungen — MaBBe und Formgebung.

EN 840-2:2004, Fahrbare Abfallsammelbehélter — Teil 2: Behélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis
1 300 | mit Flachdeckel(n) fiir Schiittungen fiir Zapfenaufnahme und/oder flir Kammschtittungen — MafB3e und
Formgebung.

EN 840-3:2004, Fahrbare Abfallsammelbehélter — Teil 3: Behélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis
1 300 | mit Schiebedeckel(n) fiir Schiittungen flir Zapfenaufnahme und/oder flir Kammschdttungen — Maf3e
und Formgebung.

EN 840-4:2004, Fahrbare Abfallsammelbehélter — Teil 4: Behélter mit 4 Rddern und einem Nennvolumen bis
1 7001 mit Flachdeckel(n) fir breite Schiittungen flir Zapfenaufnahme oder BG-Schiittungen und/oder fir
breite Kammschdittungen — MaBBe und Formgebung.

EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anforderun-
gen und Priifungen (ISO 1461:1999).

EN 1501-1, Abfallsammelfahrzeuge und die dazugehérigen Schiittungen — Allgemeine Anforderungen und
Sicherheitsanforderungen — Teil 1: Hecklader.

ISO 2081, Metallic coatings — Electroplated coatings of zinc on iron or steel.

EN 10142, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus weichen Stidhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen.

3 Begriffe

Dreisprachige Benennungen fur Abfallsammelbehélter, Schittungen und Abfallsammelfahrzeuge sind im
informativen Anhang A von EN 840-1:2004 aufgefihrt.

Fir die Anwendung dieser Européischen Norm gelten die in EN 840-1:2004, EN 840-2:2004, EN 840-3:2004
und EN 840-4:2004 angegebenen Begriffe.
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4 Prufungen

4.1 Allgemeines
Vor und nach den Prifungen muss der Behélter einer Sichtprifung unterzogen werden, um
a) festzustellen, ob der Behélter nicht beschadigt ist und keine sichtbaren Mangel aufweist;

b) festzustellen, ob die Fertigungsmerkmale der zu prifenden Behélter den entsprechenden Festlegungen
in EN 840-1 bis EN 840-4 entsprechen;

c) die Beschaffenheit des Behélters vor und nach den Prifungen vergleichen zu kénnen.

Nach Abschluss der Prifungen dirfen gewisse Deformationen am Behélter vorhanden sein; er muss jedoch
voll funktionsféhig sein.

4.2 Untersuchungen vor den Priifungen

4.21 AuBeres Erscheinungsbild

Es dirfen keine offensichtlichen Schaden, Risse, Blasen, groBe Spritzgrate, wie sie bei der Herstellung durch
Forméffnungsfehler verursacht werden, oder scharfen Kanten vorhanden sein. Oberflachenfehler (unebene
Flachen, Streifen in der Farbe) dirfen aus 1 m Entfernung nicht mit bloBem Auge zu erkennen sein.

4.2.2 Ubereinstimmung mit EN 840-1 bis EN 840-4

4.2.21 Bestandteile

Rumpf, Deckel, Rader und sonstige Beschldge mussen der Norm fiir den jeweiligen Behéalter entsprechen.

4.2.2.2 GroBen und Male

Entsprechend den Bildern und den relevanten Tabellen von EN 840-1 bis EN 840-4 sind die Funktions- und
SicherheitsmaBe fur den gesamten Behélter und dessen Bestandteile zu priifen.

4.2.2.3 Volumen
Folgende Volumen des Behalters sind zu messen:

a) das Volumen des Rumpfes mittels Tankverfahren,
b) das Volumen des Deckels mittels Tankverfahren;

c) das Gesamtvolumen durch Addition der Volumen a) und b), abzuglich aller Uberdeckungen.

Die Volumen mussen innerhalb der Toleranzen nach EN 840-1 bis EN 840-4 liegen.

4.2.2.4 Tankverfahren

Die Prufeinrichtung muss aus einem Tank bestehen, der gro3 genug ist, um den zu prifenden Behélter
aufzunehmen.

Die Prifung ist in folgenden Schritten durchzufthren:

— der leere Behélter ist in einen Tank zu stellen, wobei der Behélter nicht geneigt sein darf;
— Tank und Behélter sind gleichzeitig mit Wasser mit einer Temperatur von (15 + 5) °C zu beflllen;

— die Wassermenge im Inneren des Behélters ist zu messen.

Die Messunsicherheit darf + 1 % des gemessenen Nennvolumens des Behdlters nicht tberschreiten.
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4.2.3 Durchbiegung bei Kammaufnahme

Die Kammaufnahme darf keine gréBere horizontale Durchbiegung haben als

a) 1,5 % der Lange der Kammaufnahme bei Kunststoff;

b) 0,6 % der Lange bei Stahl.

ANMERKUNG  Fir andere Aufnahmesysteme sind die Werte festzulegen, wenn die Systeme genormt werden.
4.2.4 Massen

Fur die jeweils vorgegebene Behéltermasse mussen folgende Toleranzen eingehalten werden: = 5 % fir
Kunststoffbehdlter und + 10 % fir Metallbehélter.

4.2.5 Farbe

Die Farbe muss der Vereinbarung zwischen Hersteller und Abnehmer entsprechen. Fur Farbmessung,
Unterschiede und Toleranzen siehe die bestehenden Internationalen Normen.

4.2.6 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Behélter muss EN 840-1 bis EN 840-4 entsprechen.

4.3 Untersuchungen nach den Priifungen
Trotz unterschiedlicher Durchbiegungen und GréBen muss sowohl das sichere Heben und Kippen des nach

4.5 mit nominaler Nutzmasse beladenen Behélters mit der fir ihn vorgesehenen Schiittung als auch das
Fahren auf seinen Radern mdglich sein.

4.4 Prifbedingungen

Die Prifungen missen bei folgenden Temperaturen vorgenommen werden:

— T,=(23x5) °C;

— T,=(-18+0/-2) °C.

Die Vorbehandlungsdauer vor der Prifung bei der Priftemperatur T, betrdgt mindestens 12 h. Falls die
Prifung auBerhalb des bei T, temperierten Raumes durchgefiihrt werden muss, muss diese innerhalb von
5 min nach Entnahme der Probekdrper aus dem temperierten Raum erfolgen. Wenn die Prifdauer mehr als
5 min betrdgt, muss der Behéalter vor einer erneuten 5-mindtigen Prifdauer mindestens 15 min im

temperierten Raum bleiben.

Fir besondere Falle kann eine Temperatur unter — 18 °C oder Uber +23 °C vereinbart werden; dies muss im
Prifbericht angegeben werden.

4.5 Prifmasse

Fur die Prifung sind die Behélter mit HDPE-Granulat in Beuteln von max. 4 kg mit einer Wichte von
0,5 kg/dm3 zu beflllen.

Die Prifmasse muss 0,4 kg/dm3, multipliziert mit dem Nennvolumen, darf jedoch héchstens 440 kg betragen.
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4.6 Sonstige Priifbedingungen

Alle sonstigen Priufbedingungen sind im Zusammenhang mit den jeweiligen Prifungen festzulegen.
4.7 Prifungen an den Behaltern

471 Allgemeines

Alle Prifungen miissen an neuen Behéltern durchgefuhrt werden.

4.7.2 Schlagpriifung durch Kugelfallversuch
Kugelfallversuche sind fur Stahlbehélter nicht zwingend vorgeschrieben.

Die Widerstandsfahigkeit gegen Schlage bei niedrigen Temperaturen an empfindlichen Punkten des Behélters
ist unter den Bedingungen von 4.4 zu prifen.

Behélter mit 2 Radern sind in regulérer Stellung auf eine Beton- oder Stahliplatte zu stellen.

Zwischen der Beton- oder Stahlflache und dem Behélter ist ein Stahlrahmen erforderlich, damit die komplette
Bodenflache des Behélters sich wahrend der Prifung durchbiegen kann.

Behalter mit 4 Radern sind auf ihre Rader zu stellen.

Kugelfallversuche sind mit einem Stahlzylinder mit einer Masse von 5 kg, einem Durchmesser von 65 mm und
einem halbkugelférmigen unteren Ende mit einem Radius von 32,5 mm durchzufiihren. Der Stahlzylinder wird
in einem senkrechten Rohr gefuhrt, das mit einer Nut oder mit L6chern versehen ist, damit die Luft wéhrend
des Falls entweichen kann.

Die Prifeinrichtung muss Bild 1 entsprechen.
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