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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 845-1:2003+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125
.Mauerwerksbau“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Kdnigreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zu CEN/TC 125 eingesetzte
Arbeitsausschuss NA 005-06-01 AA ,Mauerwerksbau“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
zustandig.

Fdr die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen verwiesen:

ISO 75-1  siehe DIN EN ISO 75-1
ISO 75-2  siehe DIN EN ISO 75-2
ISO 178 siehe DIN EN ISO 178
ISO 180 siehe DIN EN ISO 180
ISO 306 siehe DIN EN ISO 306
ISO 431 siehe DIN 1708

ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2
ISO 1133  siehe DIN EN ISO 1133
ISO 1183  siehe DIN 53479

ISO 2039-2 siehe DIN EN ISO 2039-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 845-1:2003-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Abschnitt 2 und im gesamten Normentext normative Verweisungen aktualisiert;
b) Textvon 5.3.5.2,5.3.6.2 und 5.3.7.2 inhaltlich geandert

c) in Tabelle 1 Zeile 7 erganzt und Zeile 12 redaktionell erganzt;

d) in 8.2 Aufzdhlung g) geandert;

e) in Tabelle A.1 ,EN 10142 durch ,EN 10327“ und ,EN 10147“ durch ,EN 10326“ ersetzt sowie die
viertletzte Zeile redaktionell geandert;

f) in Tabelle ZA.1d erste Zeile geandert und neue Fullnote ,b“ aufgenommen;
g) inden Tabellen 1e und 1f neue Fu3note ,b*“ aufgenommen;
h) in Tabelle ZA.3b in der dritten Spalte der zweiten Zeile Erganzung vorgenommen;

i) in ZA.2.2 vierten Spiegelstrich und in ZA.3 dritten Spiegelstrich sowie Text nach der Anmerkung
redaktionell geandert;

j) inBild ZA.2 ,Verschiebung im Belastungszustand® als zu deklarierende Eigenschaft erganzt;

k) Bild ZA.3 aufgenommen

Friithere Ausgaben

DIN EN 845-1: 2003-08
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1708, Kupfer, Kathoden und Gussformate
DIN 53479, Priifung von Kunststoffen und Elastomeren — Bestimmung der Dichte

DIN EN ISO 75-1, Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 1:
Allgemeine Priifverfahren

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe — Bestimmung der Wéarmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 2:
Kunststoffe und Hartgummi

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der Izod-Schlagzéhigkeit

DIN EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)
DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fiir Form-
und Extrusionsmassen

DIN EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten

DIN EN ISO 2039-2, Kunststoffe — Bestimmung der Hérte — Teil 2: Rockwellhéarte
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EUROPAISCHE NORM EN 845-1:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2008

ICS 91.060.10; 91.080.30 Ersatz fir EN 845-1:2003

Deutsche Fassung

Festlegungen fur Erganzungsbauteile fur Mauerwerk - Teil 1:
Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen

Specification for ancillary components for masonry - Spécification pour composants accessoires de magonnerie -
Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets Partie 1: Attaches, brides de fixation, étriers de support et
consoles

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 2. Oktober 2002 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 2. Dezember 2007 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2008 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 845-1:2003+A1:2008 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 845-1:2003+A1:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2008, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2008 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Dieses Dokument enthélt die Anderung A1, die vom CEN am 2007-12-02 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 845-1:2003 (4l.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken &) und angegeben.

Die Anhéange A und B dieser Européaischen Norm sind normativ.

Diese Norm enthalt Anderungen gegeniiber der vorherigen Fassung einschlieRlich der Aufnahme zuséatzlicher
Anforderungen unter Bricksichtigung der detaillierten Antwort des CEN/TC 125 zum Mandat M 116 der EU
fur Mauerwerk sowie der Angaben zum Zusammenhang dieser neuen harmonisierten Europaischen Norm mit
EG-Richtlinien.

EN 845 ,Festlegungen flr Erganzungsbauteile fiir Mauerwerk" besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Maueranker, Zugbénder, Auflager und Konsolen

— Teil 2: Stiirze

— Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen zur
Verbindung von Bauteilen aus Mauerwerk untereinander und zur Verbindung von Mauerwerk mit anderen
Teilen von baulichen Anlagen und Geb&uden einschlieRlich Wanden, Geschossdecken, Tragern und Stitzen
fest. Sofern Anker oder Befestigungsmittel als Teil eines Erganzungsbauteils geliefert werden oder als
solches festgelegt sind, gelten die Anforderungen einschlieBlich der Leistungsanforderungen fiir das
vollstandige Produkt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur:

a) Anker und Befestigungsmittel, die nicht Teil eines Erganzungsbauteils sind;
b) Wandabfangungen;

c) Wandanschlussplatten fiir die Verankerung in bestehenden Wanden;

d) Produkte aus anderen Materialien als:

1) austenitischer nichtrostender Stahl (Molybdan-Chrom-Nickel-Legierungen bzw. Chrom-Nickel-
Legierungen);

2) ferritischer nichtrostender Stahl;

3) Kupfer;

4) Phosphorbronze;

5) Aluminiumbronze;

6) verzinktes Stahlblech mit oder ohne organischen Uberzug;

7) Polypropylen;

8) Polyamid (nur Spreizdulbel).

ANMERKUNG Es ist nicht mdglich, den Feuerwiderstand der hierin aufgeflihrten Produkte unabhangig vom
Mauerwerksbauteil, mit dem sie eine Einheit bilden, zu beurteilen. Der Feuerwiderstand ist daher nicht Gegenstand dieser
Européischen Norm.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 846-4, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerk — Teil 4: Bestimmung der Festigkeit und der
Last-Verformungs-Eigenschaften von Béndern

EN 846-5, Prifverfahren filir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 5: Bestimmung der Zug- und
Drucktragféhigkeit sowie der Steifigkeit von Mauerankern (Steinpaar-Priifung)

EN 846-6, Prifverfahren flir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 6: Bestimmung der Zug- und
Drucktragféhigkeit sowie der Steifigkeit von Mauerankern (Einseitige Priifung)

EN 846-7, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerk — Teil 7: Bestimmung der Schubtragféhigkeit
und der Steifigkeit von Mauerverbindern (Steinpaar-Priifung in Mértelfugen)

EN 846-8, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk — Teil 8: Bestimmung der Tragféhigkeit und
der Last-Verformungseigenschaften von Balkenauflagern
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EN 846-10, Prifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 10: Bestimmung der Tragféhigkeit
und der Last-Verformungseigenschaften von Konsolen

EN 846-13:2001, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 13: Bestimmung der
Schlagfestigkeit, des Abriebwiderstands und der Korrosionsbesténdigkeit von organischen Beschichtungen

EN 10020, Begriffsbestimmungen fiir die Einteilung der Stéhle

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN 10088-2, ) Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir allgemeine Verwendung

EN 10088-3, Nichtrostende Stédhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,

Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stahlen fiir
allgemeine Verwendung

geldschter Text

EN 10143:2006, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmal3e und
Formtoleranzen

geloschter Text

EN 10244-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 1:
Allgemeine Regeln

EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2:
Uberziige aus Zink oder Zinklegierungen

EN 10245-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Draht — Teil 1:
Allgemeine Regeln

EN 10245-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Draht — Teil 2: PVC-
beschichteter Draht

EN 10245-3, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Beschichtungen auf Draht — Teil 3: PE-
beschichteter Draht

EN 10326, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische
Lieferbedingungen

EN 10327, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum
Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen

EN ISO 1461, Durch  Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifung; (ISO 1461:1999)

EN ISO 1463, IA» Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren;
(ISO 1463:2003)

ISO 75-1, Plastics — Determination of temperature of deflection under load — Part 1: General test method

ISO 75-2, Plastics — Determination of temperature of deflection under load — Part 2: Plastics and ebonite
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ISO 178, Plastics — Determination of flexural properties

ISO 180:2000, Plastics — Determination of Izod impact strength

ISO 306, Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature (VST)
ISO 427, Wrought copper-tin alloys — Chemical composition and forms of wrought products

ISO 428, Wrought copper-aluminium alloys — Chemical composition and forms of wrought products

ISO 431, Copper refinery shapes

ISO 527-1, Plastics — Determination of tensile properties — Part 1. General principles

ISO 527-2, Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics

ISO 1133, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of
thermoplastics

ISO 1183, Plastics — Methods for determining the density and relative density of non-cellular plastics

ISO 2039-2, Plastics — Determination of hardness — Part 2: Rockwell hardness

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
ANMERKUNG  Mafe und Benennungen flir Maueranker sind in Bild 1 angegeben.

3141

asymmetrischer Maueranker

1) Maueranker, der Uber seine Verankerungslange (oder die Endeinspannung) an beiden Enden
unterschiedlich gestaltet ist. Der Querschnitt des mittleren Teils darf symmetrisch oder asymmetrisch sein

ANMERKUNG 1  Beispiele sind in Bild 2a angegeben.

2) Maueranker, der uber seine Verankerungslange (oder Endeinspannung) eine einheitliche Gestalt
aufweist, an den Enden jedoch in unterschiedlicher Weise eingespannt ist. Er wird fir die Zwecke des
Prufverfahrens ebenfalls als asymmetrischer Anker definiert
ANMERKUNG 2  Beispiele sind in Bild 2b angegeben.

3.1.2

Konsole

an tragenden Bauteilen befestigte Vorrichtung, die aus einem einzelnen Auflager fir zwei benachbarte

Mauersteine, die einen Teil einer Mauerwerkswand bilden, besteht

ANMERKUNG  Beispiele sind in Bild 3 angegeben.
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313

Luftschichtanker

Vorrichtung zum Verbinden einer Mauerwerksschale Uber einen Zwischenraum hinweg mit einer anderen
Mauerwerksschale oder mit einer Rahmenkonstruktion, die Zug- und Druckkrafte bei gleichzeitigem
geringfigigen Bewegungsunterschied in der Wandebene aufnehmen kann

ANMERKUNG 1 Beispiele sind in den Bildern 2a, 2b und Bild 4 angegeben.

ANMERKUNG 2 Maueranker werden dariber hinaus in asymmetrische oder symmetrische sowie in horizontale
Maueranker, Maueranker fir unterschiedliche Hohenlagen der Fugen und Maueranker fur Bewegungsunterschiede in der
Wandebene unterteilt. Beispiele hierfiir sind in den Bildern 2a, 2b, Bild 4 und Bild 5 angegeben.

314

Schalenabstand

Entfernung zwischen den dem Zwischenraum zugewandten Flachen der Mauerwerksschalen einer
zweischaligen Wand, die senkrecht zur Wandebene gemessen wird

315

Deklarierter Wert

Wert, von dessen zuverlassiger Einhaltung der Hersteller unter Beriicksichtigung der Prifgenauigkeit und der
im Rahmen des Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen ausgeht

3.1.6

planméaBige Verankungerungslédnge

Lange des Teils eines Mauerankers, Zugbandes oder Auflagers, der zur Einbettung in Mortel vorgesehen ist
(siehe Bild 1)

3.1.7

Befestigungsmittel

Vorrichtung (z. B. Nagel, Schraube, Schraube/Dibel, Anker oder Bolzen), die zum Verbinden von
Erganzungsbauteilen mit Mauerwerk oder mit tragenden Konstruktionen verwendet wird, um Zug und
Scherkrafte aufzunehmen

3.1.8
horizontaler Maueranker
Luftschichtanker, der annahernd horizontal und in die Mortelfugenebene eingebaut wird

ANMERKUNG  Beispiele sind in den Bildern 2a, 2b und Bild 4 angegeben.

3.1.9

Balkenauflager (fiir eine flachige Befestigung)

Vorrichtung fir die Auflagerung eines Balkens, eines Tragers, eines Binders oder eines Sparrens auf einer
Mauerwerkswand durch Befestigungsbolzen oder Schrauben

ANMERKUNG Beispiele sind in Bild 6 angegeben.

3.1.10

Balkenauflager (fuir den Einbau in Mértelfugen)

Vorrichtung flr die Auflagerung eines Balkens, eines Tragers, eines Binders oder eines Sparrens auf einer
Mauerwerkswand, wobei die Last unmittelbar Gber einen in einer Mortelfuge verankerten Flansch eingeleitet
wird

ANMERKUNG Beispiele sind in Bild 7 angegeben.
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3.1.11

Tragfahigkeit

1) Einzelwert der Bruchlast oder der Last bei einem Grenzwert der Verschiebung, der mit dem geeigneten
Prifverfahren ermittelt wurde, wobei der kleinere Wert mafRRgebend ist

3.1.12

Zugtragfahigkeit

Drucktragfahigkeit

Schubtragfahigkeit

Mittelwert der Tragfahigkeit von Mauerankern, die unter Zug-, Druck- oder Schubbeanspruchung gepruft
werden

Tragféahigkeit bei vertikaler Belastung
Mittelwert der Tragfahigkeit von Balkenauflagern/Konsolen bei einer Priifung

3.1.14

Luftschichtanker fiir Bewegungsunterschiede zwischen den Mauerschalen

Luftschichtanker fur zweischaliges Mauerwerk, der dafir ausgelegt ist, groRe Bewegungsunterschiede der
Mauerschalen in ihrer jeweiligen Ebene zuzulassen, ohne dass hohe Scherspannungen erzeugt werden; dies
erfolgt, indem flexible Materialien, durchlaufende Einschubsysteme, Gelenke oder andere Hilfsmittel
verwendet werden

ANMERKUNG  Beispiele sind in den Bildern 8 und 9 c) angegeben.

3.1.15

Profilh6he

maximale Gesamthohe (Abstand zwischen der oberen und unteren Oberflache, rechtwinklig zur Lange und
Breite der Fuge gemessen) der Verankerungslange eines Mauerankers, eines Zugbandes oder eines
Auflagers (siehe Bild 1)

3.1.16

Schubanker

Maueranker, der fur die Aufnahme von Schub-, Zug- und Druckkraften zwischen zwei benachbarten
Abschnitten eines Mauerwerks oder zwischen Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen vorgesehen ist

ANMERKUNG  Schubanker werden in symmetrische oder asymmetrische Schubanker unterteilt (Beispiele sind in
Bild 10 angegeben).

3.1.17

Gleitanker (Normalausfiihrung)

Maueranker, der ausschlie3lich fir die Aufnahme von Schubkraften zwischen zwei benachbarten Abschnitten
eines Mauerwerks oder zwischen Mauerwerk und Rahmenkonstruktionen vorgesehen ist, wobei
Verschiebungen in Langsrichtung des Ankers mdglich sind

ANMERKUNG  Beispiele sind in Bild 11 angegeben

1) Fir diese Norm wurde vereinbart, dass der Begriff ,Tragfahigkeit* ohne ,erweiternde“ Vorsilbe — wie z. B. unter
3.1.11 — einen Einzelwert der Tragfahigkeit, d. h. das Ergebnis einer Messung an einem Prifkdrper, bezeichnet.
Diese Vereinbarung wird auch fur die Prufverfahren der Normen der Reihe EN 846, die die Normen der Reihe EN 845
unterstltzen, angewendet. Wird der Begriff mit einer ,erweiternden” Vorsilbe, z. B. ,Zugtragfahigkeit® (siehe 3.1.12)
gebraucht, so bezieht er sich auf den Mittelwert der Tragfahigkeit, der aus den Ergebnissen von Prifungen an
mehreren Prufkérpern ermittelt wurde.
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3.1.18

Gleitanker (fiir Kopfbefestigung)

Maueranker, der ausschlieBlich fir die Aufnahme von Schubkraften zwischen Mauerwerk und
Rahmenkonstruktionen ausgelegt ist, wobei Verschiebungen in vertikaler Ebene madglich sind

ANMERKUNG  Beispiele sind in Bild 12a und 12b angegeben.

3.1.19
Anker fiir unterschiedliche Hohenlage der Fugen
Luftschichtanker, der bei einer signifikanten Ankerneigung zur Horizontalen ordnungsgemaf funktionieren soll

ANMERKUNG  Beispiele sind in Bild 5 angegeben.

3.1.20

Einschubanker

Maueranker, bei dem ein Ende mittels einer keilférmigen Feder (z. B. Schwalbenschwanz) in eine Nut
eingefuhrt wird, die entweder in eine Betonwand eingebaut oder auf der Oberflache einer Beton-, Stahl- oder
Mauerwerkswand oder eines Rahmenbauteils befestigt ist, und der entweder nur wahrend des Einbaus (zum
Ausrichten) oder sowohl wahrend des Einbaus als auch wahrend seiner Funktion (zum Ausgleich von
Bewegungsunterschieden) frei in der Nut gleiten kann

ANMERKUNG  Beispiele sind in Bild 9 angegeben.

3.1.21

symmetrischer Anker

Maueranker, der Uber seine Verankerungslange (oder Endeinspannung) gleich gestaltet und in identischer
Weise eingespannt ist

ANMERKUNG 1 Der Querschnitt in der Mitte des Ankers darf symmetrisch oder asymmetrisch sein.

ANMERKUNG 2 Beispiele sind in Bild 4 angegeben.

3.1.22

Zugband

Vorrichtung zum Verbinden von Mauerwerkswanden mit angrenzenden Bauteilen, beispielsweise
Geschossdecken oder Dachern, die Zugkrafte aufnimmt

ANMERKUNG Beispiele sind in den Bildern 13a), 13b) und 13c) angegeben.

3.1.23

Maueranker )

Vorrichtung zum Ubertragen von Lasten zwischen Mauerwerksschalen oder zwischen dem Mauerwerk und

weiteren Konstruktionen, um ihre relative Bewegung in nur einer Ebene oder mehreren Ebenen, wie
erforderlich, zu begrenzen

ANMERKUNG Beispiele sind in den Bildern 1, 2a) und 2b), 4, 8 und 10 angegeben.

3.2 Symbole

L Gesamtlange einer Konsole von der Befestigungsflache bis zum auReren Ende des Auflagerflansches,
in mm

ANMERKUNG Beispiele sind in Bild 3 angegeben.

Documents
10 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 845-1:2008-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-1-2008-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-1-2008-06

DIN EN 845-1:2008-06
DIN EN 845-1:2003+A1:2008 (D)

4 Materialien
4.1 Allgemeines

Die Materialien zur Herstellung von Bauteilen, die in dieser Norm behandelt werden, sind nach Anhang A

auszuwahlen, und vom Hersteller ist das Kurzzeichen fir die Kombination Material/Uberzug anzugeben. Die
Materialien, aus denen ein Produkt besteht, einschlieBlich samtlicher Befestigungsmittel, missen
untereinander vertraglich sein. Nichtrostender Stahl darf sich nicht mit anderen Stahlsorten in Kontakt
befinden.

4.2 Nicht vom Hersteller bezogene Befestigungsmittel und Materialien

Der Hersteller muss die Kombinationen von Mauersteinen, Moérteln und Befestigungsmitteln (falls zutreffend)
angeben, fur die die jeweiligen deklarierten Werte der Produkteigenschaften gelten.

Sofern nicht anders vom Hersteller festgelegt, sind die Produkte unter Verwendung von Mauersteinen nach
EN 771 mit einer normierten Druckfestigkeit < 5 N/mm” und unter Verwendung von Normalmauermértel nach
EN 998-2 mit einer Druckfestigkeit < 1,5 N/mm?” zu priifen.

Falls die erforderlichen Befestigungsmittel nicht als Bestandteil des Produkts geliefert werden, sind sie nach

einer Europaischen Norm oder nach einer Europaischen Technischen Zulassung festzulegen. Die Materialien
fur die Befestigungsmittel missen mit denen des Bauteils vertraglich sein.

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen und Eigenschaften sind hinsichtlich der Prifverfahren und der
Verfahren, auf die in dieser Europadischen Norm Bezug genommen wird, zu definieren.

ANMERKUNG Die unter 5.2 bis 5.6 angegebenen Konformitatskriterien beziehen sich auf die Erstpriufungen (siehe 8.2)
und — sofern erforderlich — die Priifung von Lieferungen (siehe 8.4).

Zur Bewertung der Produktion sind vom Hersteller die Konformitatskriterien im Handbuch der werkseigenen
Produktionskontrolle festzulegen.

5.2 MaRe und Toleranzen
5.2.1 Messverfahren und Messunsicherheit

Die MalRe sind mit einer kalibrierten Messvorrichtung, die eine Messung auf + 1 % ermdglicht, zu bestimmen.

5.2.2 Lange, zuldssiger Schalenabstand, Verankerung und Befestigungsmittel (Anzahl, Gr6Re und
Anordnung)

5.2.21 Maueranker
Die planmaRige Verankerungslange von Mauerankern muss mindestens 40 mm betragen.

Die Gesamtlange der Anker ist anzugeben. Sofern die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt, darf die
gemessene Gesamtlange von Ankern héchstens um = 2,5 % vom deklarierten Wert abweichen.
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Bei Luftschichtankern muss der Hersteller den Bereich des Schalenabstandes, fiir den die deklarierten Werte
fur die Produkteigenschaften gelten, angeben.

Die planmaRige Verankerungslange oder Einzelheiten und Anleitungen zur Befestigung sind fiir jedes Ende
eines Ankers anzugeben.

ANMERKUNG Die Anforderungen dieser Norm dirfen auf einige Komponenten komplexerer Verankerungssysteme
(z. B. Gleitanker fir Kopfbefestigung der in den Bildern 12a und 12b gezeigten Arten) Ubertragen werden.

5.2.2.2 Zugbénder

Die Gesamtmale jedes Bandabschnitts zusammen mit Einzelheiten zu Anzahl, Grée und Anordnung der
Befestigungsmittel, sofern zutreffend, sind anzugeben. Sofern die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt,

dirfen die gemessenen Malie héchstens um + 5 % oder 3 mm von den deklarierten Werten abweichen, wobei
der kleinere Wert mafigebend ist.

5.2.2.3 Balkenauflager

Die planmaRige Verankerungslange von Balkenauflagern (fir den Einbau in Mértelfugen) muss mindestens
60 mm und die lichte Lange des Flansches fir die Balkenauflagerung (sémtliche Arten) mindestens 75 mm
betragen.

Die folgenden MaRe sind anzugeben. Sofern die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt, dirfen die
gemessenen MalRe hochstens um +5% oder 3 mm von den deklarierten Werten abweichen, wobei der
kleinere Wert mafligebend ist:

— die lichte Lange des Flansches am Mauerwerk;

— die lichte Lange des Flansches fiir die Balkenauflagerung;

— der senkrechte Abstand zwischen der tragenden Flache des Flansches am Mauerwerk und der
tragenden Flache des Flansches fir die Balkenauflagerung (nur Balkenauflager fUr den Einbau in

Mortelfugen);

— die Breite des Balkens, fur den das Auflager vorgesehen ist.
5.2.2.4 Konsolen

Die Gesamtlange, L (siehe Bild3), von der Befestigungsflache bis zum &aufllersten Ende des
Auflagerflansches ist anzugeben. Erfolgt die Probenahme nach Abschnitt 8, darf der Messwert fur L

hdchstens um + 5 % oder 3 mm vom deklarierten Wert abweichen, wobei der kleinere Wert ma3gebend ist.

5.2.3 Dicke oder Durchmesser

5.2.3.1  Anker, Zugbander und Balkenauflager

Die Mindestdicke der Mortelfuge, fur die das Bauteil geeignet ist, ist anzugeben. Die deklarierte Dicke darf die
Fugendicke, die fir Prifungen nach EN 846 gilt, nicht unterschreiten.

5.2.3.2 Konsolen

Die Mindestdicke des Materials ist anzugeben. Erfolgt die Probenahme nach Abschnitt 8, muss die
gemessene Mindestdicke mindestens dem deklarierten Wert entsprechen.
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Die Dickentoleranz  fiir ~ Flachstahlerzeugnisse, die mit einem Uberzug versehen  sind,
muss[A» EN 10143:2006 (4l, Tabellen 1 und 2, entsprechen.

5.2.4 Sonstige MaRe

5.24.1 Allgemeines

Samtliche weiteren Male, einschliel3lich der Anzahl, GréRe und Anordnung von Befestigungsmitteln, die
Einfluss auf die Tragfahigkeit eines Produkts haben oder die auf die Malte anderer Bauteile abzustimmen
sind, sind anzugeben. Erfolgt die Probenahme nach Abschnitt 8, dirfen die gemessenen Malie hochstens

um =+ 5 % von den deklarierten Werten abweichen.

5.2.4.2 Luftschichtanker fiir Bewegungsunterschiede zwischen den Mauerschalen

Bei Luftschichtankern fiir Bewegungsunterschiede ist der Grenzbereich fir die Bewegung der
Mauerwerksschalen anzugeben.

5.2.4.3 Luftschichtanker fiir unterschiedliche Héhenlagen der Fugen

Bei Luftschichtankern fir unterschiedliche Hohenlagen der Fugen sind die zulassige Hochst- und
Mindestankerneigung anzugeben.

5.3 Mechanische Festigkeit
5.3.1 Maueranker und zugehorige Befestigungsmittel

5.3.1.1  Allgemeines

Maueranker sind entweder als symmetrische oder asymmetrische Maueranker und entweder als horizontale
Maueranker, Maueranker fir Bewegungsunterschiede oder Maueranker fiir unterschiedliche Hohenlage der
Fugen zu kennzeichnen. Die mechanische Festigkeit von Mauerankern fir unterschiedliche Hohenlage der
Fugen und von Mauerankern fiir Bewegungsunterschiede muss an samtlichen Stellen ihres Bereiches flr die
Ankerneigung oder Bewegung mindestens den deklarierten Werten entsprechen.

ANMERKUNG 1  Siehe 3.1.5 fiir die Definition des Begriffes ,deklarierter Wert" .

Fir Luftschichtanker, die als Anker flir Bewegungsunterschiede und/oder flr unterschiedliche Hohenlagen der
Fugen angegeben werden, ist die mechanische Festigkeit fir die hochstzulassige Bewegung und/oder die
hdchstzulassige Ankerneigung zu ermitteln.

ANMERKUNG 2  Der Begriff ,Tragfahigkeit® bezieht sich auf die Priifergebnisse an einzelnen Prifkérpern.
Dahingegen beziehen sich die Begriffe ,Drucktragfahigkeit”, ,Schubtragfahigkeit® und ,Tragfahigkeit bei vertikaler

Belastung” auf den Mittelwert aus den Prifergebnissen fur eine Probe.

5.3.1.2 Zugtragfihigkeit

Die Zugtragfahigkeit der Maueranker ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt und die
Messung nach EN 846-5 bzw. EN 846-6, wie zutreffend, durchgefihrt wird, muss die Zugtragfahigkeit
mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. Auflerdem darf die Zugtragfahigkeit jedes einzelnen
Prafkdrpers 70 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten. Bei asymmetrischen Ankern, deren Enden
einzeln geprift werden, ist die Zugtragfahigkeit des schwacheren Endes mallgebend. Bei den beiden
zusatzlichen Prifungen Uber den 15 mm breiteren Schalenabstand darf die ermittelte Zugtragfahigkeit 50 %
des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.
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5.3.1.3  Drucktragfahigkeit

Die Drucktragfahigkeit der Maueranker ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt und
die Prifung nach EN 846-5 bzw. EN 846-6, wie zutreffend, durchgefihrt wird, muss die Drucktragfahigkeit
mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. Auflerdem darf die Drucktragfahigkeit jedes einzelnen
Prifkdrpers 70 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten. Bei asymmetrischen Ankern, deren Enden
einzeln geprift werden, ist die Drucktragfahigkeit des schwacheren Endes mafgebend. Bei den beiden
zusatzlichen Prifungen Uber den 15 mm breiteren Schalenabstand darf die ermittelte Drucktragfahigkeit 50 %
des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.

5.3.1.4 Verschiebung im Belastungszustand

Sofern die Messung nach EN 846-5 bzw. EN 846-6, wie zutreffend, durchgefihrt wird, so darf die
Verschiebung jedes einzelnen Ankers bei einem Drittel des deklarierten Wertes der Zugtragfahigkeit bzw. der
Drucktragfahigkeit 1 mm nicht Uberschreiten. Bei den beiden zusatzlichen Prufungen Uber den 15 mm

breiteren Schalenabstand darf die Verschiebung jedes einzelnen Ankers bei einem Sechstel des deklarierten
Tragfahigkeitswertes 1 mm nicht Uberschreiten.

5.3.2 Schubanker

5.3.2.1  Schubtragfahigkeit

Schubanker sind entweder als symmetrische oder asymmetrische Schubanker zu kennzeichnen. Sie missen
die in 5.3.1 und in diesem Unterabschnitt festgelegten Anforderungen erfillen.

Die Schubtragfahigkeit der Schubanker ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt und
die Prifung nach EN 846-7 durchgefliihrt wird, muss die Schubtragfahigkeit flr die horizontale oder die

vertikale Richtung oder fir beide Richtungen mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. Aulerdem darf
die Schubtragfahigkeit jedes einzelnen Prifkodrpers 70 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.

5.3.2.2 Verschiebung im Belastungszustand

Erfolgt die Messung nach EN 846-7, darf die Verschiebung jedes einzelnen Ankers bei einem Drittel des
deklarierten Wertes der Schubtragfahigkeit 1 mm nicht Uberschreiten.

5.3.3 Gleitanker (Normalausfiihrung)

5.3.3.1  Allgemeines

Gleitanker sind als symmetrische oder asymmetrische Gleitanker zu kennzeichnen.

5.3.3.2  Schubtragfahigkeit
Die Schubtragfahigkeit der Gleitanker ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt und
die Prifung nach EN 846-7 durchgeflhrt wird, muss die Schubtragfahigkeit fiir die horizontale bzw. vertikale

Richtung oder fir beide Richtungen mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. Aullerdem darf die
Schubtragfahigkeit jedes einzelnen Prifkorpers 70 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.

5.3.3.3 Verschiebung im Belastungszustand

5.3.4 Gleitanker (fiir Kopfbefestigung)

Die Schubtragfahigkeit der Gleitanker ist anzugeben. Erfolgt die Berechnung nach anerkannten
Berechnungsgrundsatzen, darf die so ermittelte Schubtragfahigkeit den deklarierten Wert nicht unterschreiten.
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5.3.5 Balkenauflager

5.3.5.1  Tragfahigkeit bei vertikaler Belastung

Die Tragfahigkeit der Balkenauflager bei vertikaler Belastung ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach
Abschnitt 8 erfolgt und die Prufung nach EN 846-8 durchgefuhrt wird, muss die Tragfahigkeit bei vertikaler
Belastung mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. AuRerdem darf die Tragfahigkeit jedes einzelnen
Prifkorpers 90 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.

5.3.5.2 Verformung im Belastungszustand

Erfolgt die Messung nach EN 846-8, ist die mittlere Verformung einer Probe von Balkenauflagern bei einem
Drittel des deklarierten Wertes der Tragfahigkeit bei vertikaler Belastung anzugeben.

5.3.6 Konsolen

5.3.6.1  Tragfahigkeit bei vertikaler Belastung

Die Tragféahigkeit bei Ublicher vertikaler Belastung ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8
erfolgt und die Prifung nach EN 846-10 durchgefuhrt wird, muss die Tragfahigkeit bei Ublicher vertikaler
Belastung mindestens dem deklarierten Wert entsprechen. AuRerdem darf die Tragfahigkeit jedes einzelnen
Prufkorpers 90 % des deklarierten Wertes nicht unterschreiten.

5.3.6.2 Verformung im Belastungszustand

Erfolgt die Messung nach EN 846-10, ist die mittlere Verformung einer Probe von Konsolen bei einem Drrittel
des deklarierten Wertes der Tragfahigkeit bei vertikaler Belastung anzugeben.

ANMERKUNG  Bei der Prifung wird die Verformung der Konsole 10 mm = 0,5 mm vom freien Rand entfernt gemessen.
Aus diesem Grund ist der ermittelte Wert deutlich héher als die Verformung von Mauerwerk, das auf diesem Produkttyp
aufgelagert ist.

5.3.7 Zugbander

5.3.7.1  Zugtragfahigkeit

Die Zugtragfahigkeit ist anzugeben. Wenn die Probenahme nach Abschnitt 8 erfolgt und die Prifung nach
EN 846-4 durchgefuhrt wird, muss die Zugtragfahigkeit mindestens dem deklarierten Wert entsprechen.
Auflerdem darf die Zugtragfahigkeit jedes einzelnen Prifkdrpers 90 % des deklarierten Wertes nicht
unterschreiten. Bei asymmetrischen Zugbandern, deren Enden einzeln geprift werden, ist die
Zugtragfahigkeit des schwéacheren Endes mafigebend.

5.3.7.2 Verschiebung im Belastungszustand

Erfolgt die Messung nach EN 846-4, ist die mittlere Verschiebung einer Probe von Zugbandern bei einem
Drittel des deklarierten Wertes der Zugtragfahigkeit anzugeben.

5.4 Widerstand gegen die Ubertragung von Wasser iiber den Schalenabstand hinweg

Es ist anzugeben, ob die Anker die Ubertragung von Wasser (iber den Schalenabstand hinweg verhindern.
Luftschichtanker und Gleitanker fiir Kopfbefestigung fiir zweischalige AuBenwande sind so zu gestalten, dass
das Wasser nicht von einer AuRenschale auf eine Innenschale Ubertragen werden kann.

ANMERKUNG Dies kann durch die Querschnittsgestaltung des Mittelteils erzielt werden (z. B. durch die Verwendung
eines speziell geformten Ankerabschnitts (,Tropfnase” ), durch eine Aufsteckvorrichtung oder durch abwarts gerichtete
Ankerneigung von der inneren zur dufseren Mauerwerksschale).
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Die Spanne der zulassigen Ankerneigungen bei Ankern fir unterschiedliche Hohenlage der Fugen ist
anzugeben. Innerhalb dieser Spanne mussen die Anker fir unterschiedliche Hoéhenlage der Fugen die
Ubertragung von Wasser Giber den Schalenabstand hinweg verhindern.

5.5 Sicherheit wiahrend des Einbaus
Die Produktgestaltung muss die Gefahrdung von Personen beim Umgang mit dem Produkt, dies betrifft:
a) scharfe Kanten und spitz ausgefiihrte Enden, auf ein Minimum begrenzen.

b) Alternativ muss das Produkt zusammen mit geeigneten Schutzmitteln geliefert werden, oder dies muss
auf der Beschilderung des Produkts festgelegt sein (z.  B. Schutzhandschuhe und/oder Augenschutz).

5.6 Dauerhaftigkeit

Die zur Herstellung der Produkte verwendeten Werkstoffe und die entsprechenden Korrosionsschutzsysteme
sind nach den in 4.1 und 4.2 festgelegten Anforderungen auszuwahlen.

ANMERKUNG Die Dauerhaftigkeit gegenuber Korrosion hangt sowohl von der Art der Beanspruchung des Mauerwerks
als auch vom festgelegten Material und Uberzug ab. Diese Européische Norm widerspiegelt den Stand der Technik,
indem darin Festlegungen zum Material und Uberzug zur Anwendung in Verbindung mit ) EN 1996-2 il oder mit
gesetzlichen Bestimmungen angegeben werden.

6 Beschreibung und Bezeichnung

Die Angaben, die zur Verfugung stehen mussen und durch ein Hakchen (v') gekennzeichnet sind, sind in
Tabelle 1 aufgefihrt.Tabelle 1 — Zur Verfiigung zu stellende Angaben

Laufende Zur Verfiigung zu Mauer- | Schub-| Gleit- Zuabinder | Balkenauflager | Konsolen
Nummer stellende Angaben? anker | anker | anker 9 9
Festlegungen fur Material
1. und Uberzug nach Tabelle v v v v v v
A1
2. Male nach 5.2 v v v v v v
Deklarierter Wert der
3. | zugtragfahigkeit v v - v — —
Deklarierter Wert der
4 Drucktragfahigkeit v v o o o o
Deklarierter Wert der
5| schubtragfahigkeit - v v - - -
Deklarierter Wert der
Tragfahigkeit bei vertikaler
6 Belastung o o o o v v
7. | Deklarierte mittlere o . . v v v
Verschiebung/Verformung
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