DEUTSCHE NORM August 2003

Festlegungen fir Ergédnzungsbauteile fir Mauerwerk DIN
Teil 2: Sturze —
Deutsche Fassung EN 845-2:2003 EN 845-2

ICS 91.060.10; 91.080.30

Specification for ancillary components for masonry —
Part 2: Lintels; German version EN 845-2:2003

Spécifications pour components accessoires de magonnerie —
Partie 2: Linteaux; Version allemande EN 845-2:2003

Die Europédische Norm EN 845-2:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerksbau“ (Sekretariat:
Vereinigtes Kdnigreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 125 eingesetzte
Arbeitsausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zusténdig.

Fur die Anwendung von Produkten nach dieser Europadischen Norm in Deutschland sind die in der
Bauregelliste B Teil 1" genannten Anwendungsregeln zu berticksichtigen.

Far die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen verwiesen:

ISO 1461 siehe DIN EN ISO 1461
ISO 1463 siehe DIN EN ISO 1463

1) Bauregelliste B Teil 1, verdffentlicht in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik.

Fortsetzung Seite 2
und 33 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Priifungen (ISO 1461:1999); Deutsche Fassung EN ISO 1461:1999.

DIN EN ISO 1463, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren
(ISO 1463:1982); Deutsche Fassung EN ISO 1463:1994.
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EUROPAISCHE NORM EN 845-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2003

ICS 91.060.10; 91.080.30 Ersatz fir EN 845-2:2001

Deutsche Fassung

Festlegungen fir Ergédnzungsbauteile fir Mauerwerk
Teil 2: Sturze

Specification for ancillary components for masonry — Spécification pour composants accessoires de magonnerie —
Part 2: Lintels Partie 2: Linteaux

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. November 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europgische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgjen, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kénigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 845-2:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 845-2:2003-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08

EN 845-2:2003 (D)

Inhalt
Seite

e T .o o 3
1 AnNWendungSbereiCh ... 4
2 NOIrMAative VErWEISUNGEN ... s s s e s e e ems e s e e e e e s e mn e e e s nmn e s e nnmn e 4
3 Begriffe Und SYMDOIe ....... ..o e 5
31 == - 5
3.2 0.1 o o 7
4 1 = 1= 4= 1= o 9
41 853 = 1 £ 1T = OO 9
4.2 = 2= o 13 1 = 9
4.3 1L T8 L Y= o T3 = 10
4.4 Zusammengesetzte Stiirze und teilweise vorgefertigte, bauseits ergénzte Stiirze..........cccccceerreennneeee. 11
5 0 T T 4T =T 1
5.1 1T =T 4 = T3 = 1
5.2 MaRe und MaBabWeiChUNQGEN ..........ooiiiiii e s s 1
5.3 Mechanische FestigKeit..........cciiiiiiirii s e mmmn e 12
5.4 [ T2 10 1Y B e | R 13
5.5 Eindringen von Wasser und EiNDau............coo i 13
5.6 Warmeschutztechnische Eigenschaften ... 13
5.7 o T3 AT1VZ e [=Y = = T Ve [ 13
5.8 = 0 L= A o [ = = o U O 14
5.9 L AT =TT =Y = 11 T L 0 1= 14
510 Wasserdampfdurchlassigkeit ..........cccccoiiiimiiimininir s 14
6 Beschreibung und BezeiChNUNQ ...t e 14
7 [T 4T =Y [ 0T T T T SR 16
8 KonformitatSheWertUNG....... . r e e s s ssnnn e e e e e e e s s s s s nnnn s ee s snnnnnnnnness 17
8.1 N e =T 4 0 T=Y 1 =SSR 17
8.2 L3 1 o111 3V SRR 17
8.3 Werkseigene ProduktionsSKoNtrolle............ccoceemmmimiiiiicccisecrieessissssssssssssres s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssns 18
8.4 Probenahme fiir die Erstpriifung und die unabhingige Priifung von Lieferungen ...........cccccoccrrrrrens 18
Anhang A (informativ) Verfahren zur Bestimmung der Lasten auf Stiirzen..........ccccoccvcerrccccernnnccceensscseeennnns 20
Anhang B (informativ) Empfehlungen fiir den Einbau von Stilirzen..........ccccciviceciiniccccesnsssseeessssssse e sssssseeenens 21
B.1 T -V = N 21
B.2 ] o - L 21
B.3 Teilweise vorgefertigte, bauseits erganzte Stilirze...........ccccoeiriiiiicccicrin s 21
Anhang C (normativ) KorrosionssChutzsysteme..........cccocccmiiiiiiiiiiciinciirrr e s smmnnnees 22
C.1 E53 = 0] 13 1= 22
C.2 Beton- und Mauerwerksstiirze (mit Ausnahme von Porenbetonstiirzen).........c.ccccoveeiiicniniennicinnncaen, 24
C3 oY =Y 91 o L= o1 4 13 1L - = 25
Anhang D (normativ) Plan fiir die werkseigene Produktionskontrolle ............cccccoiiminiiinnsinnninnnesnee e 26
D.1 Lo 1= 3 1= = 26
D.2 [ad o Lo LU L LQ =Y 1 AT L S 26
D.3 L 1= 53 1= | (1] T R 26
D.4 Beurteilung der Ergebnisse und weitere MaBnahmen............cccoiiiiiiinninnccsne e 27
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europaischen Norm, die grundlegende Anforderungen

der EG-Bauproduktenrichtlinie betreffen ... 28
ZA.1 Anwendungsbereich und maRgebende Eigenschaften.........cccccoooocemriiiii e 28
ZA.2 Verfahren der Konformitidtsbescheinigung von Produkten ... 30
ZA.3 CE-Kennzeichnung und Etikettierung ..........ccccccmmmiiiiiiiiiccssecmrrrr s sssssse e sssss s e s s s ssmmnn s s e s ses 31
LI =Y = L0 T 1 1= - 33

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 845-2:2003-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08

EN 845-2:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 845-2:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis Januar 2005 zuriickgezogen werden.

Diese Europédische Norm wurde auf der Grundlage eines von der Europdischen Kommission und der Européischen
Freihandelszone an CEN erteilten Mandates erstellt und unterstiitzt die wesentlichen Anforderungen der EG-
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Die Anhange A und B dieser Européischen Norm sind informativ; die Anhdnge C und D sind normativ.

Dieses Dokument ersetzt EN 845-2:2001.

Diese Norm enthalt Anderungen gegeniiber der vorherigen Fassung einschlieBlich der Aufnahme zuséatzlicher
Anforderungen durch das CEN/TC 125, um das EG-Mandat M 116 fur Mauerwerk zu berlcksichtigen, sowie
Angaben zu der Beziehung dieser neuen harmonisierten Europdischen Norm zu EG-Richtlinien.

Die Normenreihe EN 845 Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerk besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Maueranker, Zugbénder, Auflager und Konsolen

— Teil 2: Stiirze

— Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder
gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,

Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte
Kdnigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europadische Norm legt die Anforderungen an vorgefertigte Stirze, die aus Stahl, Porenbeton,
Betonwerksteinen, Beton, Mauerziegeln, Kalksandsteinen, Natursteinen oder aus einer Kombination dieser Baustoffe
bestehen, fiir Stlitzweiten mit einer lichten Weite bis zu maximal 4,5 m fest.

Vorgefertigte Stiirze kdnnen entweder vollstdndige Stlrze oder der vorgefertigte Teil eines bauseits zu ergdnzenden
Sturzes sein.

Diese Europaische Norm gilt nicht far:

a) vollstandig auf der Baustelle hergestellte Stirze;

b) Stirze, deren Zugzonen auf der Baustelle hergestellt werden;
c) Holzstirze;

d) unbewehrte Stiirze aus Naturstein.

Lineare Bauteile fir Stutzweiten Gber 4,5 m in Mauerwerkswanden und lineare Bauteile, die unabhédngig eine
tragende Funktion erfiillen (z. B. Balken), sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehtren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

EN 206-1:2000, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitéat.

EN 771-1, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel.

EN 771-2, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine.

prEN 771-3, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschldgen).
prEN 771-4, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine.

prEN 771-5, Festlegungen flir Mauersteine — Teil 5: Betonwerksteine.

prEN 771-6, Festlegungen flir Mauersteine — Teil 6: Natursteine.

EN 772-1, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit.

EN 772-11, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 11: Bestimmung der kapillaren Wasseraufnahme von Mauersteinen
aus Beton, Betonwerksteinen und Natursteinen sowie der anfénglichen Wasseraufnahme von Mauerziegein.

EN 772-22, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 22: Bestimmung des Frost-Tau-Widerstandes von Mauerziegeln.

EN 846-9, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 9: Bestimmung der Biege- und Schubwider-
standsfahigkeit von Sttirzen.

EN 846-11, Prifverfahren fir Ergénzungsbauteile fir Mauerwerk — Teil 11: Bestimmung der MaBe und der
Uberh6éhung von Stiirzen.

EN 846-13, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile flir Mauerwerk — Teil 13: Bestimmung der Schlagfestigkeit, des
Abriebwiderstands und der Korrosionsbesténdigkeit von organischen Beschichtungen.
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EN 990:2002, Priifverfahren zur Uberpriifung des Korrosionsschutzes der Bewehrung in dampfgehértetem
Porenbeton und in haufwerksporigem Leichtbeton.

EN 998-2, Festlegungen fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 2: Mauermortel.

EN 1745, Mauerwerk und Mauerwerksprodukte — Verfahren zur Ermittlung von Wé&rmeschutzrechenwerten.
EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen; Technische Lieferbedingungen.

prEN 10080, Betonbewehrungsstahl — SchweilRgeeigneter gerippter Betonstahl.

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle.

EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band fiir allgemeine
Verwendung.

EN 10088-3, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stdbe, Walzdraht und
Profile fiir allgemeine Verwendung.

EN 10111, Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen.

EN 10130, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische Lieferbe-
dingungen.

prEN 10138, Spannstahle.

EN 10142, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen — Technische
Lieferbedingungen.

EN 10147, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen.
prEN 12602, Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehértetem Porenbeton.
EN 12620, Gesteinskdrnungen fiir Beton.

prEN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von Liiftungsanlagen.

EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken) — Anforderungen und
Priifung (ISO 1461:1999).

ISO 1463, Metallic and oxide coatings; Measurement of coating thickness — Microscopical method.

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Europédischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1 Beispiele fur Sturzarten sind in den Bildern1 bis 3 dargestellt. Die Bilder dienen lediglich der
Veranschaulichung der Sturzarten. Weitere Einzelheiten wie Auflager, Warmedammsysteme und Feuchtesperrschichten sind
nicht dargestellt.

ANMERKUNG 2 Die in Abschnitt 3 definierten Hauptmale sind in den Bildern 3 und 4 dargestellt.

3141
Auflagerlange
Lange des Endes eines Sturzes, das auf dem Auflager liegt
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31.2
lichte Weite
lichter Abstand zwischen den Auflagern des Sturzes

3.1.3
zusammengesetzter Sturz
Sturz aus zwei oder mehreren tragenden Bauteilen, von denen jedes mit Zug- und Druckzonen wirkt

314

teilweise vorgefertigter, bauseits erganzter Sturz

Sturz, der aus einem vorgefertigten Bauteil besteht und bauseits durch Aufsetzen eines Bauteils aus Mauerwerk oder
Aufbringen von Beton erganzt wird, wobei die beiden Bauteile zusammenwirken

315
Hohe des vorgefertigten, bauseits erganzten Sturzes
Gesamthdhe der Zug- und Druckzonen eines vorgefertigten, bauseits erganzten Sturzes

3.1.6
Betonsturz
Sturz, der aus Stahlbeton, Spannbeton, Beton fiir Betonwerkstein oder Porenbeton hergestellt wurde

3.1.7

deklarierter Wert

Wert, von dessen zuverldssiger Einhaltung der Hersteller unter Berlicksichtigung der Prifgenauigkeit und der im
Rahmen des Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen ausgeht

3.1.8

Stiitzweite

Abstand zwischen den Auflagermitten eines Sturzes oder die vom Sturz Uberspannte lichte Weite zuziglich der
Gesamthdhe des Sturzes einschliellich erganzender Bauteile, wobei der kleinere Wert mafigebend ist

3.1.9

Biegefestigkeit

mittlere gleichmaRig verteilte Last, die bei einer Sammelprobe aus Sturzprifkdrpern zum Versagen fiihrt (oder eine
geringere Last, bei der die Prifungen nach den Empfehlungen des Herstellers der Stiirze beendet werden)

3.1.10

Belastung bei festgelegter Durchbiegung

Gesamtwert der gleichmagig verteilten Last, die ein Sturz aufnehmen kann, ohne dass die festgelegte Durchbiegung
Uberschritten wird

3.1.11
Sturz
Balken, der Lasten Uber einer Offnung in einer Mauerwerkswand aufnimmt

3.1.12
Hohe des Sturzes
Gesamthohe des vorgefertigten Teils eines Sturzes

3.1.13
Linge des Sturzes
Gesamtlange des vorgefertigten Sturzes

3.1.14

Tragfahigkeit

Mittelwert aus den an einer Sammelprobe aus Sturzprifkdrpern erzielten Ergebnissen entweder bei einer
gleichmaRig verteilten Bruchlast oder bei einem Grenzwert der Durchbiegung, wobei der kleinere Wert maf3gebend ist
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3.1.15

Lastaufteilung

Verhaltnis der Last der inneren Wandschale zur Last der auReren Wandschale auf einen Sturz, der eine Wand aus
zweischaligem Mauerwerk stitzt

3.1.16

Mauerwerkssturz

Sturz, der aus einem oder mehreren trogférmigen Formstein(en) besteht und durch das Einbringen von Stahl- oder
Spannbeton in den trogférmigen Formstein vervollstandigt wird

3.1.17

Schubtragfihigkeit

mittlere Schublast, die bei einer Sammelprobe aus Sturzprifkérpern zum Versagen fiihrt (oder eine geringere Last,
bei der die Priifungen nach den Empfehlungen des Herstellers beendet werden)

3.1.18
trogférmiger Formstein
vorgeformtes Bauteil mit einem oder mehreren Kanélen, in die entweder Stahl- oder Spannbeton eingebracht wird

3.1.19
vorgefertigter Sturz
einzeln wirkender vorgefertigter Sturz

3.1.20

festgelegte Durchbiegung

vom Hersteller gewahlter Wert fur die Durchbiegung, der beim vorgesehenen Einsatz des Sturzes nicht Gberschritten
werden darf

3.1.21
Stahlsturz
aus Stahl hergestellter Sturz

3.1.22

tragender trogférmiger Formstein
Formstein, der aus einem Baustoff besteht, dessen Druckfestigkeit mindestens der des Fillbetons entspricht

3.2 Symbole

ANMERKUNG Die Hauptmale sind in den Bildern 3 und 4 dargestellt.

B kleinste Breite des Prifkdrpers eines tragenden trogférmigen Formsteins, in mm (siehe Bild 5);

b Auflagerlange, in mm;

d; Hoéhe des teilweise vorgefertigten, bauseits ergénzten Sturzes, in mm;

aq Héhe des Sturzes, in mm;

1) Durchbiegung bei der Biegebeanspruchung P, in mm;

(o festgelegte Durchbiegung, in mm;

H Schnittlange eines Prifkdrpers aus einem tragenden trogférmigen Formstein, in mm (siehe Bild 5);

/ Lange des Sturzes, in mm;

Iy lichte Weite, in mm;

I Stutzweite, in mm;

P Belastung bei der Durchbiegung &, in kN oder kN/m;

Py deklarierter Wert fur die Belastung bei der festgelegten Durchbiegung &, in kN oder kN/m.
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Legende
1 aufliegendes Mauerwerk
2 vorgefertigter Sturz

Bild 1 — Beispiel eines vorgefertigten Sturzes (siehe 3.1.19)

D— i

Legende

M [T, 3
1 aufliegendes Mauerwerk

2 ergdnzendes Bauteil (Mauerwerk oder Beton)
3 vorgefertigtes Bauteil

Bild 2 — Beispiel eines teilweise vorgefertigten, bauseits ergianzten Sturzes (siehe 3.1.4)

1
_A
il
/ 3
2
Legende
1 aufliegendes Mauerwerk — duflere Wandschale 3 innere Wandschale des Sturzes
2  &ullere Wandschale des Sturzes 4  aufliegendes Mauerwerk — innere Wandschale
Bild 3 — Beispiel eines zusammengesetzten Sturzes (siehe 3.1.3) Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 845-2:2003-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-2-2003-08

EN 845-2:2003 (D)

A
Y

A
Y

Legende
1 Stlrze mit Ausnahme von teilweise vorgefertigten, bauseits erganzten Stirzen
2 teilweise vorgefertigter, bauseits erganzter Sturz

Bild 4 — HauptmaRe

4 Materialien

4.1 Stahlstiirze

Stahlstiirze sind aus Kohlenstoffstdhlen nach EN 10025, EN 10142, EN 10147, EN 10130, EN 10111 oder aus nicht-
rostenden Stahlen nach EN 10088 zu fertigen.

4.2 Betonstiirze
Betonstiirze sind aus Stahl- oder Spannbeton mit oder ohne tragende(n) trogférmige(n) Formsteine(n) herzustellen.

Die Bewehrung aus nichtrostendem Stahl muss EN 10088 entsprechen.
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