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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 845-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat:
BSI, Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir der Arbeitsausschuss NA 005-06-01 AA,
Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 3 ,Erganzungsbauteile”, des Normenausschusses Bauwesen
(NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 845-3:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubersetzung der Definitionen zu ,deklarierter Wert“ und ,Schubtragfahigkeit wurden angepasst;

b) Prifverfahren zur Streckgrenze von Bewehrungsdrahten wurde auf EN ISO 15630 geandert;

c) Abschnitt zur Konformitatsbewertung wurde (iberarbeitet;

d) Anhang A und Anhang ZA wurden Uberarbeitet;

e) Literaturhinweise wurden erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 845-3: 2003-08, 2008-06
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EUROPAISCHE NORM EN 845-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2013

ICS 91.080.30 Ersatz fur EN 845-3:2003+A1:2008

Deutsche Fassung

Festlegungen flr Erganzungsbauteile fir Mauerwerk —
Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Specification for ancillary components for masonry — Spécifications pour composants accessoires de
Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork magonnerie —
Partie 3: Treillis d'armature en acier pour joints horizontaux

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Marz 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 845-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Dieses Dokument ersetzt EN 845-3:2003+A1:2008.

Der vorliegende Teil wurde gedndert, um Kommentare zu beriicksichtigen, die wahrend der fiinfjahrigen Uber-
arbeitung der Ausgabe von 2003 eingegangen sind. Im Hinblick auf deren weit verbreitete Verwendung
wurden austenitisch-ferritische nichtrostende Stahlsorten in die zulassigen Werkstoffe aufgenommen.

EN 845, Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Maueranker, Zugbénder, Auflager und Konsolen

— Teil 2: Stiirze

— Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 845-3:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-3-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-845-3-2013-08

DIN EN 845-3:2013-08
EN 845-3:2013 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an Lagerfugenbewehrung fir Mauerwerk fiir tragende (siehe
5.2.1) sowie fir nichttragende (siehe 5.2.2) Zwecke fest.

Fir Produkte zur Verwendung in zweischaligem Mauerwerk wird in dieser Europaischen Norm lediglich das
Verhalten von Stahldrahtgittern als Bewehrung in Lagerfugen, nicht jedoch das Verhalten als Luftschichtanker
behandelt.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:
a) Produkte in Form einzelner Flach- oder Rundstabe;

b) Produkte, die nicht aus festgelegten Sorten von austenitischem nichtrostenden Stahl, austenitisch-ferri-
tischem nichtrostenden Stahl, Stahlblech mit Zink-Vorbeschichtung oder verzinktem Stahldraht mit oder
ohne organischem/-n Uberzug bestehen.

ANMERKUNG Der Anhang ZA bezieht sich nur auf geschweil3te Stahldrahtgitter fiir tragende Zwecke fir die in 5.2.1

genannten Verwendungszwecke, da keine gesetzlichen Anforderungen an Produkte dieser Familie fir nichttragende
Konstruktionen bekannt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 846-2, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fliir Mauerwerk — Teil 2: Bestimmung der Verbundfestigkeit
der vorgefertigten Lagerfugenbewehrung

EN 846-3, Priifverfahren fiir Ergdnzungsbauteile fiir Mauerwerk — Teil 3: Bestimmung der Schubtragféhigkeit
von Schweil3stellen in vorgefertigter Lagerfugenbewehrung

EN 10020, Begriffsbestimmungen fir die Einteilung der Stéhle
EN 10088 (alle Teile), Nichtrostende Stéhle

EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmalle und Form-
toleranzen

EN 10244 (alle Teile), Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht

EN 10245-1, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Uberziige auf Draht— Teil 1: Allgemeine
Regeln

EN 10245-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Uberziige auf Draht — Teil 2: PVC-iiberzogener
Draht

EN 10245-3, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Organische Uberziige auf Draht — Teil 3: PE-(iberzogener
Draht

EN 10346, Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl— Technische Liefer-
bedingungen

EN I1SO 15360 (alle Teile), Stahle fiir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren
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3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3141
Lagerfuge
Mortelschicht zwischen den Lagerflachen von Mauersteinen

31.2
Lagerfugenbewehrung
vorgefertigte Stahlbewehrung zum Einbau in eine Lagerfuge

313

Verbundfestigkeit

Zugbeanspruchung, der ein festgelegter Langenabschnitt der Bewehrung in einer Lagerfuge des Mauerwerks
widerstehen kann

314
charakteristische Streckgrenze
Wert der Streckgrenze, tiber dem 95 % aller Einzelwerte der Priifung liegen

3.1.5
Querdrahte
Draht, der Langsdrahte verbindet

3.1.6

deklarierter Wert

Wert fir eine Produkteigenschaft, der nach dieser Norm ermittelt wurde, von dessen zuverlassiger Einhaltung
der Hersteller unter Berilicksichtigung der im Rahmen des Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen
ausgeht

3.1.7
Bauteil

Gesamtlange der Lagerfugenbewehrung, entweder in geraden Langenabschnitten oder als Rollenmaterial

3.1.8

Verankerungsliange

Mindesteinbettung eines Abschnitts der Lagerfugenbewehrung in Moértel fir das Erreichen der vollstandigen
Wirksamkeit der Bewehrung

3.1.9
Liangsdraht
Draht, der parallel zur Ladnge des Mauerwerks angeordnet ist

3.1.10

Gitter

Geflecht

Netzwerk, das durch Schweilung oder Verflechtung von Drahten gebildet wird oder als Ergebnis der Streck-
behandlung eines Bandes mit einer Reihe von parallelen Schlitzen entsteht

3.1.11

Profilhéhe

gréfRte Gesamthodhe (Abstand zwischen der oberen und unteren Sichtflache rechtwinklig zur Lange und Breite
der Fuge) des eingebetteten Teils der Lagerfugenbewehrung

3.1.12

Schubtragfahigkeit

mittlere Schublast, die bei einer Sammelprobe aus Probekdrpern an der Verbindungsstelle zwischen zwei
Drahten, die in der Langsachse in der Ebene der Lagerfugenbewehrung belastet werden, zum Versagen flhrt
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3.1.13
Breite
Gesamtmal in der Ebene der Lagerfugenbewehrung, das rechtwinklig zur LAngsachse gemessen wird

3.1.14
Draht
kaltgezogenes Metall in Langsrichtung von beliebiger Querschnittsform

3.1.15
Drahtnenndurchmesser
Durchmesser eines Kreises mit einer Flache, die der Querschnittsflaiche des Drahtes entspricht

3.2 Symbole
Ag Querschnittsflache eines glatten Formdrahtes, in mm?2
Ag Querschnittsflache der Lagerfugenbewehrung, in mm?2
Agt prozentuale Gesamtdehnung bei der Hochstkraft, in %
a Breite der Lagerfugenbewehrung, in mm
b Abstand der Querdrahte, in mm
c Drahtnenndurchmesser der Langsdrahte, in mm
d Drahtnenndurchmesser der Querdréhte, in mm
e Abstand der Langsdrahte im Drahtgeflecht, in mm
f Offnungslange des Streckmetallgitters (Achsabstand), in mm
g Offnungsweite des Streckmetallgitters (Achsabstand), in mm
lg Lange des Probekorpers eines glatten Drahtes oder eines Streckmetallgitters, in mm
/ Lange eines Bauteils der Lagerfugenbewehrung, wie vom Hersteller angeliefert, in m
m Masse des Probekorpers eines glatten Drahtes oder eines Streckmetallgitters, in g
P Nenndichte des Werkstoffs, in kg/m3
Ry, Zugfestigkeit, in N/mm?2
Ry Streckgrenze, in N/mm?2
Ren obere Streckgrenze, in N/mm?2
Rp0,2 0,2 %-Dehngrenze, nichtproportionale Dehnung, in N/mm?2
Reo 5 Bruchfestigkeit bei einer Gesamtdehnung von 0,5 %, in N/mm?2
t Profilhéhe, in mm
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