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DIN EN 846-5:2012-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 846-5:2012) wurde vom CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes
Koénigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss
NA 005-06-04 AA, Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 4 ,Prifverfahren, des Normenausschusses
Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 846-5:2000-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bilder wurden redaktionell tGiberarbeitet;

b) 4.2 ,Mortel* wurde in Bezug auf die normativen Verweisungen geringfligig geandert;
c) Mindestzahl an Prifkérpern wurde in 4.3 von 12 auf 20 erhoht;

d) Durchfihrungsbestimmungen wurden erganzt;

e) Angaben zum Prifbericht wurden erganzt.

Frihere Ausgaben

DIN EN 846-5: 2000-08
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EUROPAISCHE NORM EN 846-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2012

ICS 91.080.30 Ersatz fur EN 846-5:2000

Deutsche Fassung

Prufverfahren fur Erganzunsbauteile fur Mauerwerk —
Teil 5: Bestimmung der Zug- und Drucktragfahigkeit sowie der
Steifigkeit von Mauerankern (Steinpaar-Prufung)

Methods of test for ancillary components for masonry — Méthodes d'essai des composants accessoires de

Part 5: Determination of tensile and compressive load magconnerie — Partie 5: Détermination de la charge

capacity and load displacement characteristics of wall ties admissible a la traction et a la compression, et des
(couplet test) caractéristiques effort-déformation des attaches murales

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 11. Februar 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 846-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Februar 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 846-5:2000.

Die Anderungen in diesem Dokument gegeniiber der friiheren Fassung beziehen sich hauptséchlich auf die
Anordnung der Maueranker, die Anzahl der zu priifenden Maueranker, die Anordnung der Klemmvorrichtung
wahrend der Prifung sowie die Behandlung der Anker fir unterschiedliche Hohenlagen und flr
Bewegungsunterschiede. Die Verankerungslange wird jetzt nicht mehr aus der Lange des Ankers und dem
Schalenabstand berechnet, sondern es wird eine Minderverankerungslange festgelegt. Es werden zehn Anker
auf Zug und zehn Anker auf Druck gepruft. In den Druckprifungen werden die Anker mit einem erweiterten
Schalenabstand gepruft; als Alternative ist eine Bewertung des Ankerabschnitts, der den Schalenabstand
Uberbrickt, durch Berechnung vorgesehen. Sofern die Anker fiir unterschiedliche Héhenunterschiede oder
Bewegungsunterschiede bemessen werden, werden sie vor der Prifung mit fiinfzig Wiederholungen der
Hoéhenunterschiede oder der Bewegungen, fiir die sie bemessen wurden, beansprucht.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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