DEUTSCHE NORM August 2000

Prufverfahren fur Erganzungsbauteile fur Mauerwerk
Teil 8: Bestimmung der Tragfahigkeit und der DIN
Last-Verformungseigenschaften von Balkenauflagern
Deutsche Fassung EN 846-8:2000 EN 846-8

ICS 91.080.30

Methods of test for ancillary components for masonry —

Part 8: Determination of load capacity and load-deflection
characteristics of joist hangers;

German version EN 846-8:2000

Méthodes d’essai des composants accessoires de magonnerie —
Partie 8: Détermination de la résistance et de la rigidité des étriers
supports de poutrelles ou de solives;

Version allemande EN 846-8:2000

Die Europaische Norm EN 846-8:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk” (Sekretariat: Vereinigtes Konig-
reich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fliir Normung e. V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 125 einge-
setzte Arbeitsausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau®, in Verbindung mit dem Arbeitskreis 06.01.04 ,Prifverfahren” des
Normenausschusses Bauwesen (NABau), zustandig.

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Reihe von Prifnormen, die Prifverfahren festlegen, die fur die Sicherstellung
der in den europaischen Produktnormen fir Ergdnzungsbauteile fir Mauerwerk festgelegten Leistungsanforderungen
bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Teil 8: Bestimmung der Tragfahigkeit und der
Last-Verformungseigenschaften von Balkenauflagern

Methods of test for ancillary components for masonry — Méthodes d’essai des composants accessoires de
Part 8: Determination of load capacity and load- macgonnerie — Partie 8: Détermination de la résistance
deflection characteristics of joist hangers et de la rigidité des étriers supports de poutrelles ou de

solives

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1999-12-24 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Konigreich.
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