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Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 2010-04-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung des vom Technischen Komitees CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit” (Sekretariat: UNI, Italien) im Europaischen Komitee fir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 848-2:2007+A1:2009.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-06-01 AA ,Sicherheit® im
Fachbereich Holzbearbeitungsmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.
Vertreter der Hersteller und Anwender von einspindeligen Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechanischem
Vorschub sowie der Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang| der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN bzw. DIN EN-
ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht. Fir die zitierten Internationalen Normen und Publika-
tionen, sofern sie nicht als DIN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind, wird im Folgenden
auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

HD 21.1 S4:2002 siehe DIN VDE 0281-1:2003;

HD 22.1 S4:2002 siehe DIN VDE 0282-1:2003;

HD 22.4 S4:2004 siehe DIN VDE 0282-4:2005.

Fir die zitierten Internationalen Normen gibt es keine nationale Entsprechung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 848-2:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderungen im Vorwort;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen in Abschnitt 2 und im Normtext;

c) Anderungen bzw. Aktualisierung der Abschnitte 1, Anwendungsbereich, 4, Liste der signifikanten Gefahr-
dungen, 5.2.8, Uberwachung der Spindeldrehzahl, 5.4.4, Elektrizitat, 5.4.5, Ergonomie und Handhabung,

6.2, Kennzeichnung und 6.3, Betriebsanleitung;

d) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA (ber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EG;
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e) Aufnahme eines informativen Anhangs ZB (iber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

f)  Aktualisierung der Literaturhinweise.

Friithere Ausgaben

DIN EN 848-2: 1998-11, 2007-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN VDE 0281-1:2003, Starkstromleitungen mit thermoplastischer Isolierhiille fiir Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung HD 21.1 S4:2002

DIN VDE 282-1:2003, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille flir Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen,; Deutsche Fassung HD 22.1 S4:2002

DIN VDE 0282-4:2005, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhlille fiir Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 4: Flexible Leitungen; Deutsche Fassung HD 22.4 S4:2004
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EUROPAISCHE NORM EN 848-2:2007+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2009

ICS 79.120.10 Ersatz fir EN 848-2:2007

Deutsche Fassung

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fur einseitige Bearbeitung mit drehendem
Werkzeug —

Teil 2: Einspindelige Oberfrasmaschinen mit
Handvorschub/mechanischem Vorschub

Safety of woodworking machines — Sécurité des machines pour le travail du bois —

One side moulding machines with rotating tool — Machines a fraiser sur une face a outil rotatif —

Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing Partie 2: Défonceuses monobroches a avance
machines manuelle/mécanisée

Diese Européaische Norm wurde vom CEN am 13. Januar 2007 angenommen und schliet Anderung 1 ein, die am 3. Oktober 2009 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 848-2:2007+A1:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 848-2:2007+A1:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbear-
beitungsmaschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument enthélt Anderung 1, welche von CEN am 2009-10-03 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 848-2:2007.

Beginn und Ende des eingefligten oder gednderten Textes der Anderung ist durch die Textmarkierungen
gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
Maschinenrichtlinien ¢&il.

IA) Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinie(n) siehe informative Anhange ZA und ZB, die feste Bestandteile
dieses Dokuments sind.

Organisationen, die an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm mitgearbeitet haben, schlieRen das
Europaische Komitee der Holzbearbeitungsmaschinenhersteller ,EUMABOIS ein.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europdischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen
und erganzen die relevanten A- und B-Normen, welche die grundsétzlichen Sicherheitsanforderungen
behandeln (siehe Einfihrung zu EN ISO 12100-1:2003 zur Erlduterung von A-, B- und C-Normen).

Die EN 848 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Frdsmaschinen flir einseitige Bearbeitung mit
drehendem Werkzeug besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Einspindelige senkrechte Tischfrdsmaschinen

— Teil 2: Einspindelige Oberfrdsmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub

— Teil 3: NC-Bohr- und Frdsmaschinen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument wurde vorbereitet, um eine harmonisierte Norm zu werden, und stellt eine Moglichkeit der
Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und den damit
verbundenen EFTA-Vorschriften dar.

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm, nach der Definition in EN ISO 12100-1:2003.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenliber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen in diesem Dokument betreffen die Hersteller und ihre bevollmachtigten Reprasentanten
von einspindeligen Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub. Sie sind auch fir
Konstrukteure hilfreich.

Dieses Dokument enthalt auch Beispiele fur Informationen, die der Hersteller zur Information der Betreiber
vorsehen muss.

Allgemeine Sicherheitsanforderungen fur Werkzeuge sind in EN 847-1:2005, EN 847-2:2001 und
EN 847-3:2004 enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument [Ay spezifiziert alle 3l im Abschnitt 4 aufgefihrten signifikanten Gefahrdungen, Gefahr-
dungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die auf stationare und verschiebbare einspindelige Oberfras-
maschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub mit feststehendem Werkzeugtrager, der aber eine
Bewegung nur in Richtung der Werkzeugachse wahrend der Bearbeitung zulasst, zutreffen — im Folgenden
als ,Maschinen“ bezeichnet — , die konstruiert sind zum Bearbeiten von Massivholz, Spanplatten, Faser-
platten, Sperrholz sowie diesen Werkstoffen, wenn sie kunststoffbeschichtet oder mit Kunststoffkanten oder
Furnier versehen sind, wenn sie bestimmungsgemal und entsprechend den vorhersehbaren Bedingungen
des Herstellers verwendet werden.

ANMERKUNG 1 Hinsichtlich der Definitionen fir stationdre und verschiebbare Maschinen siehe 3.2.17 und 3.2.18.
Dieses Dokument gilt nicht fir:

a) Kopier-Unterfrasmaschinen und Radialarm-Oberfrasmaschinen (Maschinen bei denen das Werkstlick
festliegt und der Werkzeugtrager von Hand bewegt wird);

b) NC-Bohrmaschinen und NC-Frasmaschinen;
ANMERKUNG 2  NC-Bohrmaschinen und NC-Frasmaschinen sind in EN 848-3:2007 behandelt.

c) handgefihrte Oberfrasmaschinen oder irgendwelche Einrichtungen, die ihre Verwendung in einer
anderen Weise, z. B. in einer Stationareinrichtung, ermdéglichen;

ANMERKUNG 3 Handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge sind in EN 60745-1:2003 zusammen mit
EN 60745-2-17:2003 behandelt.

d) Oberfrasmaschinen, die auf ein Gestell oder auf einen Tisch, der einem Gestell dhnlich ist, aufgesetzt
sind und die vorgesehen sind, wahrend des Betriebs stationar verwendet zu werden und die von einer
Person von Hand angehoben werden konnen. Das Gestell kann auch ein fester Teil der Maschine sein,
wenn es aus scharnierbefestigten FlilRen besteht, die heruntergeklappt werden kénnen.

ANMERKUNG 4  Transportable motorbetriebene Elektrowerkzeuge sind in EN 61029-1:2000 zusammen mit
EN 61029-2-8:2003 (] behandelt.

Dieses Dokument gilt nicht fiir einspindelige Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub,
die vor dem Datum ihrer Veroffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 847-1:2005, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 1: Fras- und Hobelwerkzeuge, Kreissédgeblétter

EN 847-2:2001, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 2: Anforderungen fiir den Schaft von Frdswerkzeugen

EN 847-3:2004, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 3: Spannzeuge

EN 894-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen
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EN 894-3:2000, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Hydraulik

EN 983:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Pneumatik

EN 1005-1:2001, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 1: Begriffe

EN 1005-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kbrperliche Leistung— Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegenstédnden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

EN 1005-3:2002, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene
Kraftgrenzen bei Maschinenbetéatigung

EN 1005-4:2005, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 4: Bewertung von
Koérperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen

EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 1837:1999, Sicherheit von Maschinen — maschinenintegrierte Beleuchtung

EN 50370-1:2005, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)— Produktfamiliennorm fiir Werkzeug-
maschinen — Teil 1: Stéraussendung

EN 50370-2:2003, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)— Produktfamiliennorm fiir Werkzeug-
maschinen — Teil 2: Stérfestigkeit

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60439-1:1999, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typge-
priifte Kombinationen; (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Geh&use (IP-Code); (IEC 60529:1989)

EN I1SO 3743-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in
Priifrdumen mit schallharten Wénden; (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 flir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern —
Teil 2: Verfahren fiir Sonder-Hallrdume; (1ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995, Akustik— Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld
Uber einer reflektierenden Ebene; (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-

druckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fir reflexionsarme R&ume und Halbrdume;
(ISO 3745:2003)
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EN ISO 3746:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schall-
druckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 (iber einer reflektierenden Ebene;
(ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten; (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Schallquellen aus Schall-
intensitdtsmessungen — Teil 1: Messung an diskreten Punkten; (1ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten— Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 3 fiir Messungen unter Einsatzbedingungen; (1ISO 11202:1995)

EN ISO 11202:1995/AC:1997, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 3 fiir Messungen unter Einsatzbedingungen; (ISO 11202 Technical Corrigendum 1:1997)

EN ISO 11204:1995, Akustik— Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten— Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten— Verfahren mit
Umgebungskorrekturen; (ISO 11204:1995)

EN ISO 11204:1995/AC:1997, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit
Umgebungskorrekturen; (ISO 11204 Technical Corrigendum 1:1997)

EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Geréte — Teil 1:
Planung; (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11688-1:1998/AC:1998, Akustik — Richtlinien fir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und
Geréte — Teil 1: Planung; (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie; (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsatze und Spezifikationen; (ISO 12100-2:2003)

EN I1SO 13849-1:2008 ®1l, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsétze; (1ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt —Gestaltungsleitsétze

ISO 7948:1987, Woodworking machines — Routing machines — Nomenclature and acceptance conditions
(Holzbearbeitungsmaschinen — Oberfrdsmaschinen — Benennungen und Abnahmebedingungen)

ISO 7960:1995, Airborne noise emitted by machine tools — Operating conditions for woodworking machines
(Luftschallemission von Werkzeugmaschinen — Betriebsbedingungen fiir Holzbearbeitungsmaschinen)

HD 22.4 S4:2004, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fiir Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 4: Flexible Leitungen
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3 Begriffe und Benennungen

3.1 Allgemeines

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die nachfolgend
aufgeflhrten Begriffe.

3.2 Begriffe

3.21
Oberfrasmaschine
Maschine mit C-férmigem Stander zum Frasen von Werkstlicken mittels:

a) einer lber dem Tisch angeordneten Werkzeugspindel mit Drehzahlen zwischen 6 000 min~! und im

Allgemeinen 24 000 min~1. Der Werkzeugtrager kann schragstellbar sein oder nicht, und er kann
wahrend der Bearbeitung nur entlang der Richtung Werkzeugachse beweglich sein;

b) eines Tisches zur Auflage des Werkstiicks oder der Kopier-Aufspannvorrichtung. Der Tisch kann
schragstellbar sein oder nicht und/oder in X-, Y- und Z-Richtung beweglich und/oder um eine C-Achse
herum einstellbar sein;

c) einer senkrechten Bewegung der Werkzeugspindel/des Werkzeugtragers wahrend der Bearbeitung
entweder von Hand oder mittels hydraulischer oder pneumatischer Einrichtungen. Das Werkstlck wird
normalerweise in einer Richtung entgegengesetzt zur Drehrichtung der Werkzeugspindel der Maschine
entweder von Hand oder mittels einer mechanischen Vorschubeinrichtung zugefihrt

3.2.2

Frasen am Anschlag

die Bearbeitung eines Werkstiicks, bei dem eine Flache in Kontakt mit dem Tisch und eine zweite mit dem
Anschlag ist, wobei die Bearbeitung an einem Werkstlickende beginnt und kontinuierlich bis zum anderen
Ende durchgefihrt wird (siehe Bild 1)

Legende

1  bearbeitete Kante

Bild 1 — Beispiel fiir Frasen am Anschlag

3.23
Einsetzfrasen am Anschlag
Bearbeitung nur eines Teils der Werkstiicklange (siehe Bild 2)
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Legende

1  bearbeitete Kante

Bild 2 — Beispiel fiir Einsetzfrasen am Anschlag

3.24
Formfrasen
das Bearbeiten einer Kurve an der Kante oder der Oberflache eines Werkstlicks

ANMERKUNG 1  Eine der Methoden ist das Einspannen des Werkstlicks in eine Kopier-Aufspannvorrichtung. Auf der
Unterseite der Kopier-Aufspannvorrichtung befindet sich eine Schablone, welche an dem Kopierstift anliegt, der im
Mittelpunkt des Tisches direkt unter der Werkzeugachse angeordnet ist. Die Kopier-Aufspannvorrichtung wird am
Kopierstift entlang und in stadndigem Kontakt mit ihm bewegt, wobei die Form der Schablone auf das Werkstiick
Ubertragen wird (siehe Bilder 3 und 4).

=

Legende
1 bearbeitete Kante

Bild 3 — Beispiel fiir Formfrasen
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T—

B

Legende

Werkzeug

Werkstuck

Unterlage
Kopier-Aufspannvorrichtung
Hartholzauflage

Schablone

Kopierstift

NOoO O, WN =

Bild 4 — Beispiel fiir Formfrasen bei einer Maschine mit Handvorschub unter Verwendung
einer Schablone

ANMERKUNG 2  Bei Maschinen mit mechanischem Werkstlickvorschub wird der Zusammenbau Schablone-Kopier-
Aufspannvorrichtung um die Antriebsrollen herum bewegt (siehe Bild 5).
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%

Legende

Werkzeug

Werkstlick

Anschlag
Kopier-Aufspannvorrichtung
bewegliche Rolle
feststehende Rolle
Mittellinie

NO O WN =

Bild 5 — Beispiel fiir Formfrasen bei einer Maschine mit mechanischem Vorschub

3.25
Ausleger-Kapazitat
geringster Abstand zwischen Spindelachse und vertikaler Saule

3.2.6

Handvorschub bei einspindeligen Oberfraismaschinen mit Handvorschub

das manuelle Halten und/oder Fiihren des Werkstlicks. Als Handvorschub gilt auch die Verwendung einer von
Hand bewegten Aufspannvorrichtung, auf welcher das Werkstlick entweder von Hand gehalten oder
festgespannt ist

3.2.7

mechanischer Vorschub bei einspindeligen Oberfraismaschinen mit mechanischem Vorschub

ein Vorschubmechanismus fur das Werkstlck oder Werkzeug, der in die Maschine integriert ist und mit dem
das Werkstlick wahrend der Bearbeitung mechanisch gehalten und gefihrt wird
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3.2.8

Beschicken der Maschine

das Aufgeben des Werkstlicks von Hand auf eine Schablone oder die Aufgabe des Werkstlicks auf eine
mechanische Vorschubeinrichtung

3.29

Drehzahlbereich

Bereich zwischen der niedrigsten und hdchsten Drehzahl, fur den die Werkzeugspindel oder das Werkzeug
zum Betreiben konstruiert ist

3.2.10

Riickschlag

eine besondere Form des Wegschleuderns, welche die unkontrollierte Bewegung des Werkstlicks, Teilen von
ihm oder von Maschinenteilen entgegengesetzt zur Vorschubrichtung wahrend der Bearbeitung beschreibt

3.2.11

Riickschlagsicherung

Einrichtung, die entweder die Moglichkeit eines Rlckschlags verringert oder die Bewegung des Werkstlicks,
Teilen von ihm oder von Maschinenteilen wahrend des Riuckschlags hemmt

3.2.12

Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fir das Stillsetzen bis zum Stillstand der Spindel
vergangen ist

3.213
auswechselbare Spindel
Werkzeugspindel, die, ohne die Haupt-Spindellager zu entfernen, ausgewechselt werden kann

3.2.14
Maschinenantrieb
kraftbetatigte Einrichtung, um eine Bewegung an der Maschine zu erreichen

3.2.15

Lieferanteninformation

Erklarungen, Verkaufsunterlagen, Prospekte oder andere Dokumente, in denen der Hersteller (Lieferant)
entweder die Eigenschaften z. B. eines Werkstoffes oder Produktes beschreibt oder die Ubereinstimmung des
Werkstoffes oder Produktes mit einer zutreffenden Norm bestatigt

3.2.16

Revolver-Anschlag

eine Einstelleinrichtung am beweglichen Teil des Werkzeugtrégers, welche das Einstellen der Frastiefe in
Bezug auf den Tisch bei Serienproduktion erlaubt

3.2.17

Stationarmaschine

eine Maschine, die so konstruiert ist, dass sie auf dem Boden steht oder am Boden oder anderen baulichen
Einrichtungen befestigt ist und sich wahrend des Betriebs nicht bewegt

3.2.18

verschiebbare Maschine

eine Maschine, die auf dem Boden steht, sich wahrend des Betriebs nicht bewegt und mit einer Einrichtung
ausgestattet ist, z. B. Rader, mit der sie von einem Aufstellungsort zu einem anderen bewegt werden kann
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