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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2007-07-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 5 ,Frédsmaschinen® im Technischen
Komitee 142 ,Holzbearbeitungsmaschinen — Sicherheit” des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN)
ausgearbeiteten EN 848-3:2007.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NAM 206-01 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit® im Fachbereich Holzbearbeitungsmaschinen des Normenausschusses Maschinen-
bau (NAM) im DIN wahrgenommen.

Die Europaische Norm konkretisiert die grundlegenden Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinen-
richtlinie 98/37/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte NC-Bohr- und Frasmaschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften
kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen, sofern sie nicht als DIN-EN-
bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer verdffentlicht sind, wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen. Fur die zitierten Internationalen Normen gibt es keine
nationalen Entsprechungen.

HD 21.1 S4:2002 siehe DIN VDE 0281-1:2003
HD 22.1 S4:2002 siehe DIN VDE 0282-1:2003

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 848-3:1999-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde an zahlreichen Stellen prazisiert und dem sich entwickelnden Normenwerk, insbeson-
dere Neuausgaben von B-Normen, angepasst;

b) in den Anwendungsbereich der Normen wurden CNC-gesteuerte Bohr- und Frasmaschinen, die mit
zusatzlichen Einheiten (z. B. zum Kantenanleimen) ausgeristet sind, aufgenommen;

c) die Abschnitte zu programmierbaren elektronischen Steuerungen (PES) wurden vollstandig Uberarbeitet;

d) fur Maschinen, die mit Schutzvorhangen ausgerustet sind, wurden strengere Anforderungen fir die
Ruckhaltesicherheit der Vorhange gegen herausgeschleuderte Teile festgelegt und ein Prifverfahren flr
die Ruckhaltesicherheit der Vorhange neu in die Norm aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 848-3: 1999-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN VDE 0281-1:2003, Starkstromleitungen mit thermoplastischer Isolierhiille fiir Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung HD 21.1 S4:2002

DIN VDE 0282-1:2003, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhiille fir Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung HD 22.1 S4:2002
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 79.120.10 Ersatz fir EN 848-3:1999

Deutsche Fassung

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen —
Frasmaschinen fur einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug —
Teil 3: NC-Bohr- und Frasmaschinen
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One side moulding machines with rotating tools — Machines a fraiser sur une face a outil rotatif —
Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines Partie 3: Perceuses et défonceuses a commande numérique

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, E__stland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B- 1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 848-3:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 848-3:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 142 ,Holzbearbeitungs-
maschinen — Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 848-3:1999.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der fester Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Organisationen, die an der Erarbeitung dieser Europaischen Norm mitgearbeitet haben, schliefen das
Europaische Komitee der Holzbearbeitungsmaschinenhersteller ,EUMABOIS ein.

Die vom CEN/TC 142 erarbeiteten Europaischen Normen behandeln speziell Holzbearbeitungsmaschinen
und erganzen die relevanten A- und B-Normen, welche die grundsatzlichen Sicherheitsanforderungen
behandeln (siehe Einfuhrung zu EN ISO 12100-1:2003 zur Erlauterung von A-, B- und C-Normen).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Qieses Dokument wurde vorbereitet, um eine Harmonisierte Norm zu werden, und stellt eine Mdglichkeit der
Ubereinstimmung mit den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und den damit
verbundenen EFTA-Vorschriften dar.

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm nach der Definition in EN ISO 12100-1:2003.

Auf die betreffenden Maschinen und den Umfang, in dem die Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse behandelt sind, wird im Anwendungsbereich dieses Dokumentes hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegentber den Festlegungen der anderen Normen.

Die Anforderungen in diesem Dokument betreffen die Hersteller und ihre bevollmachtigten Représentanten
von numerisch gesteuerten (NC) Bohr- und Frasmaschinen. Sie sind auch fiir Konstrukteure hilfreich.

Es enthalt auch Beispiele fir Informationen, die der Hersteller fiir den Betreiber vorsehen muss.

Gemeinsame Sicherheitsanforderungen fir Werkzeuge sind in EN 847-1:2005 und EN 847-2:2001 enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument behandelt die in Abschnitt 4 aufgefihrten signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungs-
situationen und Gefahrdungsereignisse, die auf NC-Bohrmaschinen, NC-Frasmaschinen und kombinierte
NC-Bohr- und Frasmaschinen (wie in 3.2.1 beschrieben) zutreffen — im Folgenden als
.Maschinen“ bezeichnet —, die konstruiert sind zum Bearbeiten von Massivholz, Spanplatten, Faserplatten,
Sperrholz, sowie diesen Werkstoffen, wenn sie kunststoffbeschichtet oder mit Kunststoffkanten versehen sind,
wenn sie bestimmungsgemal und entsprechend den vorhersehbaren Bedingungen des Herstellers
verwendet werden.

Dieses Dokument gilt auch flr Maschinen, die ausgertstet sind mit:

a) zusatzlicher Ausristung zum Sagen, Schleifen und Anleimen von Kanten;

b) feststehender oder beweglicher Werksttickauflage;

c) mechanischer, pneumatischer, hydraulischer oder Vakuumspannung des Werkstticks;
d) automatischen Werkzeugwechseleinrichtungen.

Dieses Dokument behandelt nicht die spezifischen Gefahrdungen, die durch die Ausristung von
NC-Bohrmaschinen, NC-Frasmaschinen und kombinierten NC-Bohr- und Frasmaschinen mit Kantenanleim-
aggregaten entstehen.

Dieses Dokument gilt nur fir NC-Bohrmaschinen, NC-Frasmaschinen und kombinierte NC-Bohr- und
Frasmaschinen, die zur Verwendung mit Fraswerkzeugen mit einem Schneidenflugkreisdurchmesser von
weniger als 16 mm oder Fraswerkzeuge oder Sageblatter, die der EN 847-1:2005 und EN 847-2:2001
entsprechen, sowie Bohrwerkzeugen und Schleifkérpern konstruiert sind.

Dieses Dokument gilt nicht fir NC-Bohrmaschinen, NC-Frasmaschinen und kombinierte NC-Bohr- und
Frasmaschinen, die zur Verwendung von Schleifscheiben konstruiert sind.

Dieses Dokument gilt nicht fur einspindelige Oberfrésmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub.

ANMERKUNG Einspindelige Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vorschub sind in EN 848-2:2007
behandelt.

Dieses Dokument behandelt nicht die spezifischen Gefahrdungen durch Wegschleudern durch Vorhange bei
Maschinen mit Vorschubdffnungen, bei denen der Abstand zwischen der Werkstlckauflage und dem unteren
Teil der Teilkapselung in Vorschubrichtung 400 mm Ubersteigt.

Dieses Dokument gilt nicht fir NC-Bohrmaschinen, NC-Frasmaschinen und kombinierte NC-Bohr- und
Fréasmaschinen, die vor dem Datum seiner Verdffentlichung als EN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstédnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den oberen Gliedmalien

EN 847-1:2005, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 1: Frés- und Hobelwerkzeuge, Kreissédgeblétter

EN 847-2:2001, Maschinen-Werkzeuge fiir Holzbearbeitung — Sicherheitstechnische Anforderungen —
Teil 2: Anforderungen fiir den Schaft von Fraswerkzeugen
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EN 894-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

EN 894-3:2000, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Hydraulik

EN 983:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen
und deren Bauteile — Pneumatik

EN 1005-1:2001, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 1: Begriffe

EN 1005-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 2: Manuelle
Handhabung von Gegensténden in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen

EN 1005-3:2002, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene
Kraftgrenzen fiir Maschinenbetatigung

EN 1005-4:2005, Sicherheit von Maschinen — Menschliche kérperliche Leistung — Teil 4: Bewertung von
Kérperhaltungen und Bewegungen bei der Arbeit an Maschinen

EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf

EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden
Schutzeinrichtungen — Leitsétze fiir Gestaltung und Auswahl

EN 1760-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine
Leitsétze fir die Gestaltung und Priifung von Schaltmatten und Schaltplatten

EN 1760-3:2004, Sicherheit von Maschinen — Druckempfindliche Schutzeinrichtungen — Teil 3: Allgemeine
Leitsdtze fiir die Gestaltung und Priifung von Schaltpuffern, Schaltflachen, Schaltleinen und &hnlichen
Einrichtungen

EN 1837:1999, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung

EN 50178:1997, Ausriistung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

EN 50370-1:2005, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Produktfamiliennorm fir Werkzeug-
maschinen — Teil 1: Stéraussendung

EN 50370-2:2003, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Produktfamiliennorm flir Werkzeug-
maschinen — Teil 2: Stérfestigkeit

EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

EN 60439-1:1999, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Teil 1: Typgepriifte und partiell typ-
gepriifte Kombinationen (IEC 60439-1:1999)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60825-1:1994, Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen
und Benutzer-Richtlinien (IEC 60825-1:1993)

EN 61496-1:2004, Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Priifungen (IEC 61496-1:2004, modifiziert)
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CLC/TS 61496-2:2006, Sicherheit von Maschinen — Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 2:
Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten
(IEC 61496-2:2006)

EN 61508-3:2001, Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme — Teil 3: Anforderungen an Software (IEC 61508-3:1998 + Corrigendum 1999)

EN ISO 3743-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in Hallfeldern — Teil 1: Vergleichsverfahren in
Priifrdumen mit schallharten Wénden (ISO 3743-1:1994)

EN ISO 3743-2:1996, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir kleine, transportable Quellen in
Hallfeldern — Teil 2: Verfahren fiir Sonder-Hallrdume (ISO 3743-2:1994)

EN ISO 3744:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hlillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im wesentlichen freies Schallfeld (iber
einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994)

EN ISO 3745:2003, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Verfahren der Genauigkeitsklasse 1 fiir reflexionsarme Rdume und Halbrdume
(ISO 3745:2003)

EN ISO 3746:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillflachenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 liber einer reflektierenden Ebene
(ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Geréten (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Schallquellen aus Schallinten-
sitdtsmessungen — Teil 1: Messung an diskreten Punkten (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 11202:1995/AC:1997, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der
Genauigkeitsklasse 3 fiir Messungen unter Einsatzbedingungen (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995/AC:1997, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren mit
Umgebungkorrekturen (ISO 11204:1995)

EN ISO 11688-1:1998/AC:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und
Geréte — Teil 1: Planung (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsétze (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2:
Validierung (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850:2006, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsétze
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3 Begriffe und Benennungen

3.1 Allgemeines

Fir die Anwendung in dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden
Begriffe:

3.2 Begriffe

3.21

numerisch gesteuerte (NC) Bohr- und Frasmaschinen

Maschinen mit mechanischem Vorschub, die zur Bearbeitung von Werkstliicken mit Fras- und/oder
Bohrwerkzeugen bestimmt sind. Diese Maschinen haben zum Positionieren und/oder Bearbeiten mindestens
zwei vom Benutzer programmierbare rechtwinkelige Achsen (z. B. X, Y). Die Achsen arbeiten nach einem
NC-Programm

ANMERKUNG Die Maschine kann haben:

a) zusatzliche Ausrustung zum Sagen oder Schleifen;

O

zusatzliche Ausristung zum Kantenanleimen;

o

d

)

)

) feststehende oder bewegliche Werkstiickauflage;

) Werkstiickspannung durch Mechanik, Pneumatik, Hydraulik oder Vakuum;
)

e) automatische Werkzeugwechseleinrichtungen.

Beispiele fiir verschiedene Maschinenkonstruktionen sind in den Bildern 1 bis 9 dargestellt.

Technische Schutzmalinahmen sind nicht dargestellt.

Bild 1 — Beispiel 1 einer C-Gestell-Maschine (feststehender Tisch, beweglicher Aggregatetrager)
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Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

Bild 2 — Beispiel 2 einer Portal-Maschine (feststehendes Portal, feststehender Tisch,
beweglicher Aggregatetrager)

Technische Schutzmafinahmen sind nicht dargestellt.

Bild 3 — Beispiel 3 einer Oberfrasmaschine (beweglicher Tisch)
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Technische Schutzmalinahmen sind nicht dargestellt.

Bild 4 — Beispiel 4 einer Oberfrasmaschine (bewegliche Tische, feststehendes Portal und
bewegliche Aggregatetrager)
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Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

Bild 5 — Beispiel 5 eines Bearbeitungszentrums (beweglicher Tisch, feststehendes Portal,
beweglicher Aggregatetrager)

Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

Bild 6 — Beispiel 6 einer Oberfrasmaschine (feststehender Tisch, bewegliches Portal,
beweglicher Aggregatetrager)
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Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

Bild 7 — Beispiel 7 einer C-Gestell-Bohrmaschine (bewegliche Tische, feststehendes Portal,
bewegliche Aggregatetrager)

N~ /.
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e B A
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W/

Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

N

Bild 8 — Beispiel 8 einer Portal-Bohrmaschine (bewegliche Tische, feststehendes Portal,
bewegliche Aggregatetrager)
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Technische SchutzmalRnahmen sind nicht dargestellt.

Bild 9 — Beispiel 9 einer Vertikalmaschine (verfahrbarer Support, feststehender Rahmen,
bewegliche Aggregatetrager)

3.2.2
Bohrwerkzeuge
Werkzeuge, die bestimmt/konstruiert sind, nur entlang/parallel zu ihrer Drehachse bewegt zu werden

3.23
Schleifrad
Werkzeug, dessen zur Bearbeitung verwendeter Teil mit Schleifpapier bestickt ist

3.24
Schleifscheibe
Werkzeug, dessen zur Bearbeitung verwendeter Teil aus gebundenem Schleifmittel besteht

3.2.5

Drehzahlbereich

Bereich zwischen der niedrigsten und héchsten Drehzahl, fir den die Werkzeugspindel oder das Werkzeug
fur die Bearbeitung konstruiert ist

3.2.6

Wegschleudern

unkontrollierte Bewegung des Werkstlcks oder Teilen von ihm oder Teilen des Werkzeugs aus der Maschine
wahrend der Bearbeitung

3.2.7
Maschinenantrieb
kraftbetatigte Einrichtung, um eine Bewegung an der Maschine zu erreichen

3.2.8

Bearbeitungsbetrieb

der automatische, programmierte, folgegesteuerte Betrieb der Maschine mit der Mdglichkeit fir manuelles
oder automatisches Beschicken/Entnehmen der Werkstlicke
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3.2.9

Einrichtbetrieb

das Einrichten, Programmieren, Fehlersuchen, Verifizieren des Programms, Prifen und der handgesteuerte
(kraftbetriebene) nicht folgegesteuerte Betrieb der Maschine

3.2.10

Lieferanteninformation

Erklarungen, Verkaufsunterlagen, Prospekte oder andere Dokumente, in denen der Hersteller (Lieferant)
entweder die Ubereinstimmung der Eigenschaften z. B. eines Werkstoffes oder Produktes beschreibt, oder
die Ubereinstimmung eines Werkstoffes oder Produktes mit einer zutreffenden Norm bestéatigt

3.2.11

numerische Steuerung (NC), computergestiitzte numerische Steuerung (CNC)

automatische Steuerung eines Ablaufs durch eine Einrichtung, die numerische Daten verarbeitet, die wahrend
des laufenden Betriebs zugefiihrt werden

3.212

Vollkapselung

Kombination aus feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, die im geschlossenen
Zustand die Maschine vollstandig umschliet und damit sowohl den Zugang verhindert, als auch eine
MalRnahme der Sicherung gegen weggeschleuderte Teile (z. B. Staub und Spane) sein kann

3.213

Teilkapselung

Kombination aus feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, nichttrennenden Schutz-
einrichtungen und Vorhangen, welche den definierten Gefahrenbereich der Maschine umschlie3t. Sie kann
Offnungen oder eine obere Abdeckung haben oder auch nicht

3.214

Umfangskapselung

Kombination aus feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, die den Gefahrenbereich
der Maschine umschliet und damit den Zugang zu ihm verhindert und auch eine MalRnahme der Sicherung
gegen weggeschleuderte Teile (z. B. Holzstaub und Spane) darstellt. Sie kann eine obere Abdeckung haben
oder auch nicht

3.2.15

mechanischer Vorschub bei NC-Bohr- und Frasmaschinen

ein in die Maschine integrierter Vorschubmechanismus fir die Werkstickauflage oder das Werkzeug, wobei
die Werkstlickauflage oder das Maschinenteil mit eingesetztem Werkzeug wahrend des Bearbeitungsablaufs
mechanisch festgehalten und gesteuert wird

3.2.16

Betriebshalt

Befehlseinrichtung, mit der die Maschine zu einem sicheren Stillstand gebracht werden kann, wobei jedoch
die Energiezufuhr zu den Antrieben nicht abgetrennt werden muss, nachdem die Maschine oder deren
gefahrliche Teile zum Stillstand gekommen sind

3.2.17
Bumper (Schaltpuffer)
druckempfindliche Schutzeinrichtung (siehe EN 1760-3:2004 und 3.2.27), bestehend aus:

a) Sensor(en), der (die) ein Signal erzeugt (erzeugen), wenn Druck auf seine (ihre) aulRere Oberflache
ausgeulbt wird, wobei:

1) der Querschnitt innerhalb des gesamten auf Druck reagierenden Bereichs regelmaRig oder
unregelmafig sein kann;

2) der Sensor vorgesehen ist, um eine Person oder Teile ihres Korpers (Kopf, Arm, Bein usw.) beim
Betreten des gesicherten Bereichs zu erkennen;
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b) sofern erforderlich einem Steuergerat, welches auf das Signal des Sensors reagiert und (ein)
Ausgangssignal(e) fuir das Steuersystem der Maschine erzeugt

ANMERKUNG Bei einigen Bumpern wird das Ausgangssignal/werden die Ausgangssignale direkt von den Sensoren
erzeugt.

3.2.18

Sicherheits-SPS

programmierbares Logik-Steuergerat, das fir eine sicherheitsbezogene Anwendung in der geforderten
Kategorie entsprechend EN ISO 13849-1:2006 zustandig ist

3.219

sicherheitsbezogene elektrische Steuerung (SRECS)

elektrischer Teil einer Steuerung, dessen Fehler zu einer unmittelbaren Erhdéhung des Risikos/der Risiken
fuhren kann (3.2.4 von EN 62061:2005)

3.2.20
Firmware
Software, die Teil des vom Hersteller gelieferten Systems ist und normalerweise nicht geandert werden kann

ANMERKUNG 1 Embedded Software oder Systemsoftware sind Beispiele einer Firmware (siehe 3.2.47 von
EN 62061:2005).

ANMERKUNG 2  Hersteller bedeutet Hersteller des Systems.
ANMERKUNG 3 Beispiel: Das Betriebssystem einer Einrichtung zur Geschwindigkeitsiiberwachung.

3.2.21

Anwendungssoftware

speziell fur die Anwendung bestimmte Software, die vom Entwickler der SRECS fiir den Einzelfall gestaltet ist.
Im Allgemeinen umfasst sie logische Abfolgen, Grenzwerte und Ausdriicke, welche die entsprechenden
Eingange, Ausgange, Berechnungen und Entscheidungen, die zur Einhaltung der Funktionsanforderungen
der SRECS notwendig sind, Uberwachen (siehe 3.2.46 von EN 62061:2005)

ANMERKUNG  Beispiel: Das SPS-Programm zum Betreiben einer Maschine.

3.2.22

Redundanz

Verwendung von mehr als einer Einrichtung oder eines Systems oder eines Teils von einer Einrichtung oder
eines Systems mit dem Ziel sicherzustellen, dass, wenn eines seine Funktion nicht mehr erfullt, das andere
dazu fahig ist, diese Funktion auszufihren (siehe 3.44 von EN 60204-1:2006 und 4.12.3 von
EN ISO 12100-2:2003)

3.2.23

Uberwachung

Sicherheitsfunktion, die sicherstellt, dass eine Sicherheitsmallnahme eingeleitet wird, wenn die Fahigkeit
eines Bauteils oder eines Elements, seine Funktion zu erfullen, vermindert ist, oder wenn sich die
Betriebsbedingungen so geandert haben, dass dadurch Gefahrdungen entstehen

3.2.24

ungebremste Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fir das Stillsetzen, aber nicht der Bremseinrichtung (sofern
vorhanden) bis zum Stillstand der Spindel verstrichen ist

3.2.25

gebremste Auslaufzeit

Zeit, die von der Betatigung der Befehlseinrichtung fir das Stillsetzen und der Bremseinrichtung bis zum
Stillstand der Spindel verstrichen ist
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3.2.26

beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtung (ESPE)

nicht mechanisch betatigte Baugruppe von Geraten und/oder Bauteilen, die zum Zweck der Auslésung einer
Schutzfunktion oder einer Anwesenheitserkennung zusammenarbeiten und mindestens beinhalten:

— eine Sensorfunktion;

— eine Steuer-/Uberwachungsfunktion;

— eine oder mehrere Schalteinrichtungen flr Ausgangssignale.

Sicherheitsrelevante mit der ESPE verbundene Steuerungen oder die ESPE selbst konnen eine
Sekundarschalteinrichtung, Dampfungsfunktionen, Uberwachung des Abschaltablaufs, Einschaltverriegelung,

Wiedereinschaltverriegelung usw. haben.

ANMERKUNG Beispiele dafur sind Lichtschranke, kapazitive-, aktive Infrarot-, Ultraschall-Einrichtung und Bild-
erkennungseinrichtung.

3.2.27

druckempfindliche Schutzeinrichtung (PSPE)

mechanisch betatigte Baugruppe aus Geraten und/oder Bauteilen, die zum Zweck einer Auslésung der
Schutzfunktion oder einer Anwesenheitserkennung einer Anwesenheit zusammenarbeiten und mindestens
beinhalten:

— ein oder mehrere Sensoren;
— eine Steuereinheit;
— eine oder mehrere Schalteinrichtungen flr Ausgangssignale.

Sicherheitsrelevante mit der PSPE verbundene Steuerungen oder die PSPE selbst kdnnen eine Sekundar-
schalteinrichtung, Einschaltverriegelung, Wiedereinschaltverriegelung usw. haben.

ANMERKUNG  Beispiele dafir sind druckempfindliche Kanten, druckempfindliche Platten, druckempfindliche Matten
und druckempfindliche Leisten.

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt die signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse
(siehe EN 1050:1996), soweit sie in diesem Dokument behandelt werden, die nach dem Verfahren zur
Abschatzung des Risikos als signifikant fur diejenigen Maschinen, welche im Anwendungsbereich bezeichnet
sind, festgestellt wurden, und fir die MaRnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung des Risikos erforderlich
sind. Dieses Dokument behandelt diese signifikanten Gefahrdungen durch Festlegung von Sicherheits-
anforderungen und/oder —mafinahmen oder durch Verweis auf zutreffende Normen.

Diese Gefahrdungen sind in der Tabelle 1 in Ubereinstimmung mit Abschnitt A von EN 1050:1996 aufgefihrt.
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EN 848-3:2007 (D)

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefadhrdungen

EN ISO 12100 Zutreffende
Nr Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Abschnitte in
) Gefahrdungsereignisse Teil 1:2003 | Teil 2:2003 diesem
Dokument
1 Mechanische Gefdhrdung durch Maschinenteile oder Werkstticke wegen der
a) Form; 4.2 421,422, | 537,538,
5 5.4.5

b) relativen Anordnung; 522 5.2.3,

5.2.5,5.3.7

c) Masse und Standfestigkeit (potentielle 5.2.10, 5.3.3,
Energie von Elementen, die sich unter dem 5.4.5,5.4.12
Einfluss der Schwerkraft bewegen kénnen);

d) Masse und Geschwindigkeit (kinetische 5.2.7,5.3.7,
Energie von Elementen in kontrollierter oder 53.8
unkontrollierter Bewegung);

e) mechanischen Festigkeit 5.3.7.5,

Anhang C

Ansammlung von Energie im Inneren der Maschine, verursacht z. B. durch:

f)  Flissigkeiten und Gase unter Druck oder 4.2 410,554 |5210,54.7,

5.4.8,5.4.13

g) Vakuum 5.3.8

1.1 Gefahrdung durch Quetschen 4.21 5.3.4,5.3.7.2,
6.3
1.2 Gefahrdung durch Scheren 5.3.7.2
1.3 Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden 53.711,
5.3.7.1.2,
5.3.7.2
1.4 Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln 5.3.3,5.3.7
1.5 Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen 5.3.7
1.6 Gefahrdung durch StoR 5.3.5
1.7 Gefahrdung durch Durchstich oder Einstich 5.3.7.2
1.8 Gefahrdung durch Reibung oder Abrieb 5.3.7
1.9 Gefahrdung durch Herausspritzen von 5.3.8
Flissigkeiten unter hohem Druck
2 elektrische Gefahrdungen durch:
2.1 direkte Beriihrung von Personen mit von unter 4.3 49,554 544
Spannung stehenden Teilen
2.2 Beruhrung von Personen mit Teilen, die durch 4.3 4.9 544
Fehlzustande spannungsfihrend geworden sind
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

EN ISO 12100 Zutreffende
Nr Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Abschnitte in
) Gefahrdungsereignisse Teil 1:2003 | Teil 2:2003 diesem
Dokument
4 Gefahrdungen durch Larm mit der Folge von
4.1 Gehorverlust (Taubheit), anderen physiologischen | 4.5 422,5 54.2
Beeintrachtigungen (z. B. Gleichgewichtsverlust,
Nachlassen der Aufmerksamkeit)
4.2 Stérung der Sprachkommunikation, Stérung 542
akustischer Signale usw.
Geféahrdungen durch Strahlung
6.1 Strahlung mit Niederfrequenz, Funkfrequenz, 4.7 5.4.10
Mikrowellen
6.5 Laser 4.7 5.4.11
Gefahrdungen durch Werkstoffe und andere Stoffe (und durch ihre Bestandteile), die von
Maschinen verarbeitet oder verwendet werden
71 Gefahrdungen durch Kontakt mit oder Einatmung 4.8 43b), 4.4 54.3
von gefahrlichen Flussigkeiten und Staduben
7.2 Gefahrdung durch Feuer 4.8 4.4 541,549
8 Gefahrdungen durch die Vernachlassigung ergonomischer Grundsatze bei der Gestaltung
der Maschine wie
8.1 ungesunde Koérperhaltung oder besondere 4.9 4.7,4.8.2, 522
Anstrengung 4.11.2,
5.5.5,55.6
8.2 die Anatomie von Hand/Arm oder Ful3/Bein 4.9 4.8.3 545
8.4 die drtliche Beleuchtung 4.8.6 5.4.6,6.3
8.5 mentale Uberbelastung oder Unterforderung, 4.9 4.8.5 54.5
Stress
8.6 menschliches Fehlverhalten 4.9 481, 527,6.3
4.11.8,
4.11.10,
55.2,6
8.7 Konstruktion, Platzierung oder Kenntlichmachung 4.8.7, 5.2.2
von handbetatigten Stellteilen 4.11.8
8.8 Konstruktion oder Platzierung von Sichtanzeigen 4.8.2,6.2 522
9 Kombinationen von Gefahrdungen 4.11 5.2.7
10 unerwarteter Anlauf, unerwartetes Durchdrehen/Uberdrehen (oder jede vergleichbare
Fehlfunktion) durch
10.1 | Ausfall/Stérung des Steuerungssystems 411,554 |528,52.11
10.2 | unkontrollierte Wiederherstellung der 4114 5.2.10
Energiezufiihrung nach einer Unterbrechung
10.3 | aulere Einfliisse auf elektrische Betriebsmittel 4.11.11 5.4.4, Anhang F
10.5 | Softwarefehler 4.9 4.11.7 Anhang F
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EN 848-3:2007 (D)

Tabelle 1 (fortgesetzt)

EN ISO 12100 Zutreffende
Nr Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Abschnitte in
’ Gefahrdungsereignisse Teil 1:2003 | Teil 2:2003 diesem
Dokument
11 fehlende Méglichkeit, die Maschine unter 4111, 5.2.4,5.2.5,
optimalen Bedingungen stillzusetzen 4.11.3, 5.4.13
5.5.2
12 Anderungen der Umdrehungsgeschwindigkeit 42.2,4.3 5.2.8
von Werkzeugen
13 Ausfall der Energieversorgung 411,411.4 | 5210
14 Ausfall des Steuer- bzw. Regelkreises 411,554 5.2.11,
Anhang F
15 Fehlerhafte Montage 4.9 4.7,6.5 6.3
16 Bruch beim Betrieb 422 4.3 5.3.2
17 Herabfallende oder herausgeworfene 4.2.2 4.3 5.3.2,5.3.3,
Gegenstande oder Fliissigkeiten 5.3.5,5.3.7
18 Verlust der Standfestigkeit/Umkippen der 422 5.2.6 5.3.1,5.3.2
Maschine
19 Ausgleiten, Stolpern oder Fall von Personen (im 4.10 556 5.3.5
Zusammenhang mit Maschinen)

5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maRnahmen

5.1 Allgemeines

Die Maschine muss den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmalinahmen des Abschnitts 5 ent-
sprechen.

ANMERKUNG 1  Zusatzlich sollte die Maschine im Hinblick auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant sind,
und die nicht in diesem Dokument behandelt werden (z. B. scharfe Kanten am Maschinenstander), nach den Grundsatzen
in EN I1ISO 12100:2003 (Teile 1 und 2) konstruiert sein.

ANMERKUNG 2 Hinweise im Zusammenhang mit Risikominderung durch Konstruktion siehe Abschnitt4 von
EN ISO 12100-2:2003 und hinsichtlich SchutzmaRnahmen siehe Abschnitt 5 von EN ISO 12100-2:2003.

5.2 Steuerungen und Befehlseinrichtungen
5.2.1 Sicherheit und Zuverlassigkeit von Steuerungen

5.21.1 Allgemeines

Im Zusammenhang mit diesem Dokument umfasst der sicherheitsbezogene Teil einer Steuerung das System,
welches die Sicherheitsfunktionen von der auslésenden Einrichtung, z. B. Betatigungsteil, Positionsschalter
oder Sensor bis einschlieBlich der Leistungsschalteinrichtung fiir den endgultigen Maschinenantrieb, z. B.
Motor oder Bremse, umfasst. Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung dieser Maschine umfassen
diejenigen Teile mit den folgenden Funktionen und sie mussen die Anforderungen der nachfolgend
aufgefiihrten Kategorien nach den Anforderungen in EN ISO 13849-1:2006 erfullen:
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