DEUTSCHE NORM November 1995

Schutzkieidung am—
Mechanische Eigenschaften DIN
Prufverfahren: Widerstand gegen DurchstoBen
Deutsche Fassung EN 863 :1995 EN 863

ICS 13.340.10

Deskriptoren: Schutzkleidung, mechanische Eigenschaft, Priifverfahren,
Widerstand, DurchstoBen

Protective clothing, Mechanical properties — Test method: Puncture resistance;
German version EN 863 : 1995

Vétements de protection, Propriétés mécaniques — Méthode d’essai: Résistance a la perforation;
Version allemande EN 863 : 1995

Beginn der Giiltigkeit
EN 863 : 1995 wurde am 1995-06-18 angenommen.

Die Europaische Norm EN 863 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Europédische Norm EN 863 wurde im Technischen Komitee 162 “Schutzkleidung ein-
schlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten” ausgearbeitet und in das Deutsche
Normenwerk tibernommen.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 2231 siehe DIN EN ISO 2231

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 1SO 2231
Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Normalklimate zur Konditionie-
rung und Priifung (ISO 2231 : 1989); Deutsche Fassung EN ISO 2231 : 1995
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