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DIN EN 868-8:2009-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 868-8:2009) wurde vom CEN/TC 102 ,Sterilisatoren fir medizinische Zwecke"
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erstellt. Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss
NA 063-04-04 AA ,Sterilgutversorgung“im Normenausschuss Medizin.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 868-8:1999-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderungen zur Angleichung dieser Europaischen Norm mit der Normenreihe DIN EN ISO 11607,
insbesondere durch

— Anderung des Hauptelements des Titels, des Anwendungsbereichs und der Terminologie,

— Verwendung von DIN EN ISO 11607-1 als normative Referenz in Bezug auf die allgemeinen
Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme,

— Anderung von Anforderungen an Deckel und Deckelverriegelungen, an das Sicherheits-Anzeige-
system, die Dichtung, die mikrobiellen Barriereeigenschaften des Durchlasses fiir das Sterilisiermittel
und an Werkstoffe;

b) zusatzlich zu a) erster Strich, wurde der Anwendungsbereich geandert, um darzustellen, dass fir zusatz-
liche Materialien, die innerhalb eines Sterilbarrieresystems verwendet werden, andere Anforderungen von
Bedeutung sein kdnnten;

c) eine erlauternde Anmerkung wurde erganzt, die den Anwender dieser Europaischen Norm auf die
allgemeinen Anforderungen nach DIN EN ISO 11607 an die Bedingungen wahrend der Produktion und
der Handhabung in Bezug auf ihren Einfluss auf das Produkt hinweist;

d) Anforderungen an das Design der Griffe wurden allgemeiner gefasst;

e) Anforderungen an die Robustheit (Verformung) und die Stapelfahigkeit wurden zur Verbesserung der
Prufbarkeit geandert;

f)  Anforderungen an die Nutzungsdauer wurden geandert;

g) Prifverfahren an die Sterilisierleistung und die Trockenheit wurden basierend auf DIN EN 285:2006
(zweite Ausgabe) geandert;

h) Anforderungen an Informationen des Herstellers wurden geéndert;

i) der Text wurde redaktionell Uberarbeitet (z. B. durch Aktualisierung der normativen und informativen
Verweisungen).

Frithere Ausgaben

DIN 58952-1: 1977-01

DIN 58946-2: 1972-08
DIN EN 868-8: 1999-08
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EUROPAISCHE NORM EN 868-8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2009

ICS 11.080.30 Ersatz fir EN 868-8:1999

Deutsche Fassung

Verpackungen fur in der Endverpackung zu sterilisierende
Medizinprodukte —
Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehalter fur Dampf-
Sterilisatoren nach EN 285 —
Anforderungen und Prufverfahren

Packaging for terminally sterilized medical devices — Matériaux d'emballage pour les dispositifs médicaux
Part 8: Re-usable sterilization containers for steam stérilisés au stade terminal —
sterilizers conforming to EN 285 — Partie 8: Conteneurs réutilisables de stérilisation pour
Requirements and test methods stérilisateurs a la vapeur d'eau conformes a I'EN 285 —

Exigences et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. April 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 868-8:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 868-8:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 102 ,Sterilisatoren fir medizi-
nische Zwecke" erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 868-8:1999.

Anhang A enthalt Angaben (ber wesentliche technische Anderungen zwischen dieser Européischen Norm
und der Vorgangerausgabe.

Unter dem allgemeinen Titel Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte
besteht EN 868 aus den folgenden Teilen:

— Teil 2: Sterilisierverpackung — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von Kilar-
sichtbeuteln und -schlduchen (festgelegt in EN 868-5) — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 4: Papierbeutel — Anforderungen und Prtifverfahren

— Teil 5: Siegelfahige Klarsichtbeutel und -schlduche aus porésen Materialien und Kunststoff-Verbund-
folie — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 6: Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 7: Klebemittelbeschichtetes Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehélter fiir Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 9: Unbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 10: Klebemittelbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Priifver-
fahren

Zusatzlich hat das ISO/TC 198 ,Sterilization of health care products® in Zusammenarbeit mit dem
CEN/TC 102 ,Sterilisatoren fir medizinische Zwecke® die Reihe EN ISO 11607, Verpackungen fiir in der
Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte erarbeitet. In der Normenreihe EN ISO 11607 werden die
allgemeinen Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (Teil 1) sowie
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens (Teil 2)
festgelegt.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Reihe EN ISO 11607 besteht unter dem Haupttitel Verpackungen fiir in der Endverpackung zu
sterilisierende Medizinprodukte aus zwei Teilen. In Teil 1 dieser Reihe werden die allgemeinen Anforderungen
an und Prufverfahren fur Materialien, vorgefertigte Sterilbarrieresysteme, Sterilbarrieresysteme und
Verpackungssysteme festgelegt, die dazu vorgesehen sind, die Sterilitat von in der Endverpackung sterili-
sierten Medizinprodukten bis zum Anwendungszeitpunkt zu erhalten. Teil 2 dieser Reihe spezifiziert die
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens.

Jedes Sterilbarrieresystem muss die Anforderungen nach EN ISO 11607-1 erfullen.

Die Reihe EN 868 kann dazu verwendet werden, das Erflllen einer oder mehrerer der in EN ISO 11607-1
festgelegten Anforderungen zu belegen.

Im Verlauf der Uberarbeitung der Teile 2 bis 10 von EN 868 hat die CEN/TC 102/WG 4 den Beschluss
CEN/BT 21/2003 hinsichtlich der Einbeziehung des Konzepts der Messunsicherheit in Normen anerkannt.
Dem Beschluss und der zugehdrigen Anleitung folgend hat die CEN/TC 102/WG 4 eine Uberpriifung der
Prifverfahren begonnen, die zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen in den Teilen 2 bis 10 von
EN 868 bendtigt werden, mit der Absicht, dass die durch CEN/BT 21/2003 geforderten Angaben fir die
Teile 2 bis 10 von EN 868 zur Einbeziehung wahrend einer der nachsten Uberarbeitungen zur Verfligung
stehen werden.

Die CEN/TC 102/WG 4 wirdigt dartber hinaus die Initiativen des CEN in Bezug auf die Minimierung
nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt durch Normen. Es wurde beschlossen, dieser Frage wahrend der
néchsten Uberarbeitung der Normenreihe EN ISO 11607 Vorrang einzurdumen, da diese die grundlegende
Referenz fur alle Teile der Reihe EN 868 ist.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 868 enthéalt Prifverfahren und Werte flir wiederverwendbare Sterilisierbehalter, die dazu
vorgesehen sind, als Sterilbarrieresysteme die Sterilitdt von in der Endverpackung sterilisierten Medizin-
produkten bis zum Anwendungszeitpunkt zu erhalten. Diese Sterilisierbehalter sind flir Dampf-Sterilisatoren
nach EN 285 vorgesehen.

ANMERKUNG 1  Das Erfordernis fiir eine zusatzliche Innenverpackung kann durch den Hersteller und den Anwender
bestimmt werden.

Dieser Teil von EN 868 enthalt lediglich Leistungsanforderungen und Prifverfahren, die spezifisch fur die
Produkte nach diesem Teil von EN 868 sind, und erganzt oder modifiziert jedoch nicht die in EN ISO 11607-1
festgelegten allgemeinen Anforderungen.

Die besonderen Anforderungen nach 4.2 bis 4.5 kénnen verwendet werden, um Ubereinstimmung mit einer
oder mehreren Anforderungen — aber nicht mit allen Anforderungen — der EN ISO 11607-1 nachzuweisen.

ANMERKUNG 2  Wenn der Sterilisierbehalter in einem Dampf-Sterilisator verwendet werden soll, der nicht EN 285
entspricht, so werden das Sterilisierverhalten des Sterilisierbehalters fur den anzuwendenden spezifischen Sterilisations-
zyklus durch den Anwender validiert. Andere Merkmale des Sterilisierbehélters werden hinsichtlich der Kompatibilitat mit
dem Sterilisationszyklus erneut Gberprift, z. B. die Arbeitstemperatur.

ANMERKUNG 3 Wenn zusatzliche Materialien innerhalb des Sterilbarrieresystems verwendet werden, um die
Organisation, die Trocknung oder aseptische Prasentation zu erleichtern (z. B. Innenverpackung, Filter fur Sterilisier-
behalter, Indikatoren, Verpackungslisten, Unterlagen, Einsatze fiir Instrumente, Facher oder eine zusatzliche Umhllung
fur das Medizinprodukt), dann kénnen andere Anforderungen, einschlielich die Bestimmung der Eignung dieser
Materialien im Rahmen von Validierungsstudien gelten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 285:2006, Sterilisation — Dampf-Sterilisatoren — Grol3-Sterilisatoren

EN 10088-1, Nichtrostende Stéhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

EN ISO 4017, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklassen A und B (ISO 4017:1999)

EN ISO 11607-1:2006, Verpackungen fir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte — Teil 1:
Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (ISO 11607-1:2006)

ISO 4582, Plastics — Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to
daylight under glass, natural weathering or laboratory light sources

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 11607-1:2006 und EN 285:2006.
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