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Zerstdrende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen

Langszugversuch an SchweiBgut DIN
in SchmelzschweiBverbindungen EN 876

Deutsche Fassung EN 876 : 1995

ICS 25.160.40

Deskriptoren: Zerstérende Prufung, SchweiBverbindung, Langszugversuch, metallischer Werkstoff, SchweiBtechnik

Destructive tests on welds in metallic materials —
Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints;
German version EN 876 : 1995

Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques —
Essai de traction longitudinale du métal fondu des assemblages soudés par fusion;
Version allemande EN 876 : 1995

Die Européische Norm EN 876 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 876 wurde im Technischen Komitee CEN/TC 121 “SchweiBen”
vom Unterkomitee SC 5A “Zerstérende Prifung von SchweiBverbindungen” erarbeitet.
Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB AA 5.1/NMP/
AG G 4 “Zerstdrende Prifung von SchweiBverbindungen” im Normenausschuf3 SchweiB-
technik (NAS).

EN 876 ist weitgehend identisch mit ISO/DIS 5178 : 1992 “SchweiBen — Stumpfschweif-
verbindungen an metallischen Werkstoffen — Langszugversuch des Schwei3gutes”.

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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