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Chemicals used for treatment of water intended for human consumption –

Aluminium sulfate;
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Dieses Dokument (EN 878:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2016, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis September 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 878:2004. 

 

Zwischen dieser Ausgabe und EN 878:2004 bestehen folgende wesentliche technische Unterschiede: 

a) CAS-Nr. für das Tetradecahydrat ergänzt; 

b) Hinweis zum Kristallisationspunkt aufgenommen; 

c) Angaben zur Gefahren- und Sicherheitskennzeichnung durch Kennzeichnung nach Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 ersetzt; 

d) Angaben zur Konzentration der eingesetzten Lösungen modifiziert. 

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen des in dieser Norm beschriebenen Produktes auf die 
Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen: 

1) Diese Norm enthält keine Angaben darüber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU 
oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden darf. 

2) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder 
die Eigenschaften dieses Produktes gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen 
verabschiedet worden sind. 

ANMERKUNG Eine Übereinstimmung mit dieser Norm bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung des 
Produktes in einem der Mitgliedsländer der EU oder EFTA. Die Anwendung des in dieser Europäischen Norm 
beschriebenen Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen Behörden. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Diese Europäische Norm gilt für Aluminiumsulfat zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch. Sie beschreibt die Eigenschaften von Aluminiumsulfat und legt die Anforderungen für 
Aluminiumsulfat fest und verweist auf die entsprechenden Analysenverfahren. Sie enthält Angaben zur 
Anwendung von Aluminiumsulfat in der Wasseraufbereitung. Sie legt darüber hinaus Regeln für die sichere 
Handhabung und Verwendung von Aluminiumsulfat fest (siehe Anhang B). 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 1302, 
 

ISO 3165,  

ISO 6206,  

ISO 8213, 
 

 

 

Aluminiumsulfat. 

 

Aluminiumsulfat, Alaun.  

ANMERKUNG Von der Bezeichnung „Alum“ im Englischen wird abgeraten und die Bezeichnung „Alaun“ im 
Deutschen ist irreführend. 

 

342,14 für Al2(SO4)3. 

 

Al2(SO4)3. 

 

Al2(SO4)3 · H2O. 
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