DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Bergsteigerausriistung
Steigeisen DIN
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren EN 893
Deutsche Fassung EN 893 : 1999

ICS 97.220.40

Mountaineering equipment — Crampons —
Safety requirements and test methods;
German version EN 893 : 1999

Equipement d'alpinisme et d’escalade — Crampons —
Exigences de sécurité et méthodes d’essai;
Version allemande EN 893 : 1999

Die Européische Norm EN 893 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
EN 893 : 1999 wurde am 21. August 1999 angenommen.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (ber technische
Arbeitsmittel (Geréatesicherheitsgesetz).

Diese Europédische Norm EN 893 : 1999 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und andere
Freizeitgerate” (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB 4.5 ,Bergsteigerausriistung” im NormenausschuB
Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Steigeisen unterliegen dem Geréatesicherheitsgesetz. Sie diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen
Sicherheitsanforderungen nach erfolgreich abgeschlossener Priifung durch eine vom Bundesminister fiir Arbeit und
Sozialordnung bezeichnete Priifstelle mit dem Zeichen ,GS = Gepriifie Sicherheit" gekennzeichnet werden.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 9523 siehe DIN ISO 9523
Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9523
Tourenskischuhe fiir Erwachsene — AnschluBbereich an die Skibindung; Identisch mit ISO 9523 : 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 893
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1999

ICS 97.220.40

Deutsche Fassung

Bergsteigerausriistung

Steigeisen
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren

Mountaineering equipment — Crampons — Safety Equipement d’alpinisme et d’escalade — Crampons —
requirements and test methods Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Diese Européische Norm wurde von CEN am 21. August 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-

schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franz6-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN
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Seite 2
EN 893 : 1999

Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und andere Freizeitgeréte”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Marz 2000 zuriickgezogen werden.

Der Text basiert auf der UIAA-Norm S (Union Internationale des Associations d'Alpinisme), welche unter internationaler

Beteiligung erarbeitet wurde.

Diese Norm ist Teil eines Normenpakets fiir Bergsteigerausriistung, sieche Anhang A.
Diese Europaische Norm unterstiitzt grundlegende Anforderungen von EU-Richtlinien.
Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Die Anhéange A und ZA dieser Norm dienen nur zur Information.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-

ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien,__Déinemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifverfahren fiir Steigeisen fest, die beim Bergstei-
gen in Firn und Eis einschlieBlich Klettern in gemischtem
Gelande verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
EN 565
Bergsteigerausriistung — Band — Sicherheitstechni-
sche Anforderungen und Priifverfahren
EN 10109-1
Metallische Werkstoffe — Hartepriifung — Teil 1:
Rockwell-Verfahren (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K)
und Verfahren N und T (Skalen 15 N, 30 N, 45 N,15 T,
30 Tund45T)
ISO 9523
Touring ski-boots for adults — Interface with ski-binding

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen (siehe Bild 1):

31

Steigeisen

Vorrichtung, die mit Zacken ausgestattet ist, die vorgese-
hen ist, die Sohle von der Schuhspitze bis zum Schuhen-
de und von einer Seite bis zur anderen zu bedecken, um

in Firn, Eis oder gemischtem Gelénde Halt zu geben, und
die eine Befestigungsvorrichtung flir den Schuh hat.

3.2
Rahmen

Teil oder Teile des Steigeisens, der die Zacken tragt.

33
Frontspikes

Nach vorne gerichtete Zacken fiir das Klettern in steilem
Gelande.

34
Vertikalspikes

Alle anderen Zacken, die gewdéhnlich, aber nicht notwendi-
gerweise, vertikal nach unten gerichtet sind.

3.5
Bindung

Befestigungsvorrichtung fiir den Schuh.

3.6
Kipphebelbindung

Besondere Bindung, die einen Hebelmechanismus fiir
eine schnelle Befestigung des Steigeisens am Schuh hat.

3.7
Biigel

Bugelférmiger Teil oder Teile einer Bindung, um das Steig-
eisen mit der Spitze und/oder dem Absatz des Schuhs zu
verbinden.

3.8
Befestigungsringe oder -dsen

Ringe oder Osen, durch die ein Teil der Bindung gezogen
wird, wenn sie nach den Herstelleranleitungen angepaft
wird.

3.9
Verstellvorrichtung

System zur Verstellung des Steigeisens zur Anpassung an
den Schuh.

310
Haltevorrichtung

System, das verhindert, daB der Kletterer das Steigeisen
verliert, wenn die Bindung versagt.
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