DEUTSCHE NORM September 1995

Kunststoff-Rohrleitungssysteme -
Verbindungen mit elastomeren Dichtringen und mechanische D|N
Verbindungen fir Druckrohrleitungen aus Thermoplasten
Priifverfahren fiir die Dichtheit unter ZuBerem hydrostatischen Druck EN 911
Deutsche Fassung EN 911:1995

ICS 23.040.60

Deskriptoren: Kunststoffrohrleitung, Druckrohrleitung, Rohrverbindung, Priifverfahren, Dichtheitspriifung

Plastics piping systems — Elastomeric sealing ring type joints and mechanical
joints for thermoplastics pressure piping —Test method for leaktightness under
external hydrostatic pressure;

German version EN 911:1995

Systémes de canalisations en plastiques — Assemblages & bague d’étanchéité
élastomeére et assemblages mécaniques pour canalisations thermoplastiques
avec pression — Méthode d’essai d’'étanchéité sous pression hydrostatique

externe;
Version allemande EN 911:1995

Die Europdische Norm EN 911:1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-ArbeitsausschuB 504.2
“Priifverfahren fir Rohre” erarbeitet.

Fortsetzung 4 Seiten EN

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

... Documents|

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Ref. 1
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet. A&%yggyrﬂvﬂﬁﬁﬁz O%IUb

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN 911:1995-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-911-1995-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-911-1995-09

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 911:1995-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-911-1995-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-911-1995-09

