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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 927-6 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139
,Lacke und Anstrichstoffe® (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die Deutsche Norm DIN EN 927-6 fallt in den
Zustandigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 4 ,Beschichtungen und Beschichtungsstoffe fir Holz".

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 554 siehe DIN 50014
ISO 7724-1 siehe DIN 5033-2, DIN 5033-3, DIN 5033-7
ISO 7724-2 siehe DIN 5033-7, DIN 5033-9, DIN 53236

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN 5033-2, Farbmessung — Normvalenz-Systeme

DIN 5033-3, Farbmessung — Farbmal3zahlen

DIN 5033-7, Farbmessung — Messbedingungen fiir Kérperfarben

DIN 5033-9, Farbmessung — WeilSstandard fiir Farbmessung und Photometrie

DIN 53236, Priifung von Farbmitteln — Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunter-
schieden bei Anstrichen, &hnlichen Beschichtungen und Kunststoffen
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EUROPAISCHE NORM EN 927-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 87.040
Deutsche Fassung
Beschichtungsstoffe —
Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fur Holz im
Aulenbereich —
Teil 6: Kunstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit
fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser
Paints and varnishes — Peintures et vernis —
Coating materials and coating systems for exterior wood — Produits de peinture et systémes de peinture pour
Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering bois en extérieur —
using fluorescent UV lamps and water Partie 6: Vieillissement artificiel des revétements pour bois

par exposition a des lampes UV fluorescentes et a de I'eau

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Juni 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 927-6:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 927-6:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 927-6:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrich-
stoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Februar 2007 zurlickgezogen werden.

EN 927 besteht aus folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel: Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe
und Beschichtungssysteme fiir Holz im AulBenbereich

— Teil 1: Einteilung und Auswahl

— Teil 2: Leistungsanforderungen

— Teil 3: Freibewitterung

— Teil 5: Beurteilung der Wasserdurchlassigkeit

— Teil 6: Kiinstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Einleitung

Beschichtungen aus Lacken, Anstrichstoffen und ahnlichen Beschichtungsstoffen werden im Labor bewittert,
um den Alterungsprozess wahrend der Freibewitterung nachzustellen. Allgemein gultige Korrelationen
zwischen kiinstlicher Bewitterung und Freibewitterung kdnnen nicht erwartet werden, da es eine grofe Zahl
von Einflussfaktoren gibt. Bestimmte Ubereinstimmungen sind nur zu erwarten, wenn der Einfluss wichtiger
Parameter (spektrale Verteilung der Strahlung im photochemisch wirksamen Bereich, Probentemperatur, Art
der Befeuchtung, Befeuchtungszyklus, relative Luftfeuchte) auf die Beschichtung bekannt ist. Dennoch wird
die Prifung im Labor durchgefiihrt. Im Gegensatz zur Freibewitterung ist dabei nur eine geringe Zahl von
Einflussfaktoren zu berucksichtigen, die Uberwacht werden kénnen. Die Ergebnisse sind dadurch besser
reproduzierbar.
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EN 927-6:2006 (D)

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil von EN 927 legt ein Verfahren zum Bestimmen der Bestandigkeit von Holzbeschichtungen gegen

kinstliche Bewitterung in Geraten mit UV-Leuchtstofflampen, Kondensation und Spriheinrichtungen fir
Wasser fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 927-1, Lacke und Anstrichstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir Holz im Aul3en-
bereich — Teil 1: Einteilung und Auswahl

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung (ISO/DIS 2409:2005)
EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke (ISO/DIS 2808:2004)

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (aul3er
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschlielich Technische Korrektur 1:1997)

EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verénderungen im Aussehen — Teil 1:
Allgemeine Einfilihrung und Bewertungssystem (ISO 4628-1:2003)

EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades (ISO 4628-2:2003)

EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 4:
Bewertung des Rissgrades (ISO 4628-4:2003)

EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 5:
Bewertung des Abbléatterungsgrades (ISO 4628-5:2003)

EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verénderungen im Aussehen — Teil 6:
Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren (ISO/DIS 4628-6:2005)

prEN ISO 11507:2005, Beschichtungsstoffe — Beanspruchung von Beschichtungen durch kiinstliche Bewit-
terung — Beanspruchung durch UV-Strahlung und Wasser

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications
ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles

ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement
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