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DIN EN 931:2010-07 

Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab 2010-07-01. 

Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 201 „Maschinen zur Herstellung 
von Leder- und Kunstlederwaren und Schuhwerk — Sicherheit“ des Europäischen Komitees für Normung 
(CEN) ausgearbeitete EN 931:1997+A2:2009. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Schuh- und Ledermaschinen des 
Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. 

Durch die Novellierung der EG-Maschinenrichtlinie wurde eine Überprüfung der bisher gültigen Norm 
EN 931:1997 im Hinblick auf die grundlegenden Anforderungen der neuen EG-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG erforderlich. 

Diese Europäische Norm konkretisiert einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenricht-
linie 98/37/EG (gültig bis 28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen 
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Zwickmaschinen, um den 
Nachweis der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern. 

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Union kann der 
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenricht-
linie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung). 

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europäischen Normen sind als DIN-EN- bzw. 
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 931:1998-04 und DIN EN 931/A1:2005-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Konsolidierung der Änderung A1:2004; 

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen unter Abschnitt 2 und im gesamten Dokument; 

c) Aufnahme eines Anhang C „Geräuschmessnorm für Zwickmaschinen“; 

d) Anpassung der Benutzerinformationen unter Abschnitt 7; 

e) Aktualisierung der Tabelle 2 „Nachweisverfahren“; 

f) Änderung bzw. Aktualisierung des informativen Anhangs ZA über den Zusammenhang dieser 
Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EG, geändert 
durch 98/79/EG; 

g) Aufnahme des informativen Anhangs ZB über den Zusammenhang dieser Europäischen Norm und den 
grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 931: 1998-04 
DIN EN 931/A1: 2005-09 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN 931:1997+A2 
  

 
 August 2009 

ICS 61.060 Ersatz für EN 931:1997

Deutsche Fassung 

 Maschinen zur Herstellung von Schuhen — 
Zwickmaschinen — 

Sicherheitsanforderungen 

 

Footwear manufacturing machines — 
Lasting machines — 
Safety requirements 

 Machines pour la fabrication de chaussures — 
Machines à monter — 

Préscriptions de sécurité 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16. Juli 1997 angenommen und schließt Änderung 1 ein, die am 16. August 2004 vom CEN 
angenommen wurde, sowie Änderung 2, die am 16. Juli 2009 vom CEN angenommen wurde. 
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 931:1997+A2:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 201 „Maschinen zur 
Herstellung von Leder- und Kunstlederwaren und Schuhwerk — Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat 
vom UNI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2010, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2010 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN 931:1997. 

Dieses Dokument enthält Änderung 1, welche von CEN am 2004-08-16 und Änderung A2, welche von CEN 
am 2009-07-16 angenommen wurde. 

Beginn und Ende des eingefügten oder geänderten Textes der Änderung ist durch die Textmarkierungen 
! " und # $ gekennzeichnet. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien. 

#Bezüglich des Zusammenhangs mit EG-Richtlinie(n) siehe informative Anhänge ZA und ZB, die Bestand-
teile dieser Norm sind.$ 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

#Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm nach EN ISO 12100. 

Die betreffenden Maschinen und das Ausmaß, in dem Gefährdungen, gefahrbringende Situationen und 
Ereignisse erfasst sind, sind im Anwendungsbereich dieses Dokumentes aufgeführt. 

Wenn die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, 
haben die Festlegungen dieser Typ C-Norm bei Maschinen, die nach den Anforderungen dieser Typ C-Norm 
konstruiert und gebaut worden sind, Vorrang gegenüber den Festlegungen der anderen Normen.$ 
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1 Anwendungsbereich 

1.1 Diese Norm gilt für Zwickmaschinen, die in der Schuhindustrie verwendet werden, nämlich: 

  Spitzen-Klebezwickmaschinen (siehe Bild 1) 

  handbetriebene Klebe-Seitenzwickmaschinen (siehe Bild 3A) 

  Klebe-Fersenzwickmaschinen (siehe Bild 2) 

  Klebe-Fersen- und Seitenzwickmaschinen (siehe Bild 2) 

  handbetriebene Tacks-/Klammer-Seitenzwickmaschinen (siehe Bild 3B) 

  Tacks-Fersen-Zwickmaschinen (siehe Bild 2) 

  Tacks-Fersen- und Zement-Seiten-Zwickmaschinen (siehe Bild 2) 

  Tacks-Fersen- und Zement-Seiten-Zwickmaschinen (siehe Bild 2) 

  Tacks-Fersen- und Zement-/Tacks-Seitenzwickmaschinen (siehe Bild 2) 

1.2 Diese Norm gilt nicht für Zwickmaschinen, die Thermozement-Granulat verarbeiten. 

1.3 Diese Norm legt Anforderungen für eine sicherheitsgerechte Konstruktion unter Berücksichtigung des 
Aufbaues und des Betriebes fest. Sie enthält keine Anforderungen für die Bereitstellung und das Entfernen 
von Transporthilfen. Sie berücksichtigt bestimmungsgemäße Verwendung, vorhersehbaren Missbrauch und 
das Bauteil- und Systemversagen. 

1.4 Diese Norm berücksichtigt alle für die Schuhindustrie wichtigen Gefährdungen. Der Einsatz von 
Maschinen in anderen Industrien, als im Anwendungsbereich dieser Norm vorgesehen, kann zu 
Gefährdungen führen, die bei ihrer Erstellung nicht berücksichtigt wurden. 

1.5 #Dieses Dokument gilt nicht für Aufrau-, Ausglas-, Polier- und Kantenbearbeitungsmaschinen, die vor 
Veröffentlichung als EN hergestellt wurden.$ 

2 Normative Verweisungen 

#Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).$ 

#gestrichener Text$ 

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit 
den oberen Gliedmaßen 

#gestrichener Text$ 

#EN 547-1, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 1: Grundlagen zur 
Bestimmung von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen$ 

#EN 547-2, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 2: Grundlagen für die 
Bemessung von Zugangsöffnungen$ 

#gestrichener Text$ 
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#EN 894-1, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen 
und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Grundsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen$ 

#EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen 
an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen$ 

#gestrichener Text$ 

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforderungen an fluid-technische Anlagen und deren 
Bauteile — Hydraulik 

EN 983:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsanforderungen an fluid-technische Anlagen und deren 
Bauteile — Pneumatik 

#gestrichener Text$ 

#EN 1005-2, Sicherheit von Maschinen — Menschliche körperliche Leistung — Teil 2: Manuelle Hand-
habung von Gegenständen in Verbindung mit Maschinen und Maschinenteilen$ 

#EN 1005-3, Sicherheit von Maschinen — Menschliche körperliche Leistung — Teil 3: Empfohlene Kraft-
grenzen bei Maschinenbetätigung$ 

#EN 1037, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf$ 

#gestrichener Text$ 

#EN 1088:1995, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden 
Schutzeinrichtungen — Leitsätze für Gestaltung und Auswahl$ 

#EN 12545:2000, Maschinen zur Herstellung von Leder- und Kunstlederwaren und Schuhwerk — 
Geräuschmessung — Allgemeine Anforderungen$ 

#gestrichener Text$ 

#EN ISO 11688-1, Akustik — Richtlinien für die Konstruktion lärmarmer Maschinen und Geräte — Teil 1: 
Planung (ISO/TR 11688-1:1995)$ 

#gestrichener Text$ 

#EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze — 
Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)$ 

#EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze — 
Teil 2: Technische Leitsätze (ISO 12100-2:2003)$ 

#EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren für menschliche 
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen — Teil 1: Heiße Oberflächen (ISO 13732-1:2006)$ 

#EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — 
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1:2006)$ 

#EN ISO 13850, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsätze (ISO 13850:2006)$ 

#EN 60204-1:2006, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005 (modifiziert)$ 

#EN 60947-4-1, Niederspannungsschaltgeräte — Teil 4-1: Schütze und Motorstarter — Elektro-
mechanische Schütze und Motorstarter (IEC 60947-4-1:2000)$ 
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#EN 60947-5-1, Niederspannungsschaltgeräte — Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente — Elektro-
mechanische Steuergeräte (IEC 60947-5-1:2003)$ 

#EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichnen und Bedienen — Teil 1: Anforde-
rungen an sichtbare, hörbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)$ 

3 #Begriffe$ 

#Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003 und die folgenden 
Begriffe.$ 

3.1 
Zange (siehe Bild 1, Bereich 1; Bild 2, Bereich 2; Bild 3B, Bereich 1) 
Einrichtung zum Greifen, Ziehen, Festhalten des Schafts bzw. des Futters 

3.2 
Schere (siehe Bild 1, Bereich 2; Bild 2, Bereich 1) 
Einrichtung zum Formen und Verbinden von Schaft und Futter mit der Brandsohle 

3.3 
Düse (siehe Bild 1, Bereich 2; Bild 2, Bereiche 1 und 3; Bild 3A, Bereich 1) 
Einrichtung zum Auftragen des Zements auf Brandsohle, Schaft und Futter 

3.4 
Überschieber, Zwickband, Rolle (siehe Bild 2, Bereich 2; Bild 3A, Bereich 1) 
Werkzeuge zum Formen und Befestigen des Schaft-/Futterrands an der Brandsohle 

3.5 
Treiber (siehe Bild 2, Bereiche 1 und 3; Bild 3B, Bereich 1) 
Einschlagwerkzeug für Tackse 

3.6 
Fersenband 
Einrichtung zum Formen der Ferse 

3.7 
Spitzenband (siehe Bild 1, Bereich 2) 
Schafthalte- und Formeinrichtung im Spitzenbereich 

3.8 
Seitenklemmbacken (siehe Bild 1, Bereich 2 – Bild 2, Bereich 2) 
Einrichtung zum Halten der Schaftseite und des Futters 

3.9 
Spitzenkissen (siehe Bild 1, Bereich 2) 
Einrichtung zum Halten und Pressen des Leistens im Spitzen- bereich gegen die Scheren 

3.10 
Fersenhalter (siehe Bild 1, Bereich 2) 
Einrichtung zum Halten des Leistens im Fersenbereich 

3.11 
Scherenkopf (siehe Bild 1, Bereich 2) 
Träger für die Schereneinrichtung 
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3.12 
Leistenständer (siehe Bild 2, Bereich 1) 
Halte- und Stützeinrichtung für die Leisten 

3.13 
Niederhalter (siehe Bild 2, Bereich 1) 
Anschlageinrichtung, die den Abstand des Fersenbodens zur Schere bestimmt 

3.14 
Spitzenhalter (siehe Bild 2, Bereich 4) 
Einrichtung zum Spannen der Leisten im Spritzenbereich 

3.15 
Treiberklemmteil (siehe Bild 3B, Bereich 1) 
Einrichtung zum Sichern und Halten des Treibers 

3.16 
Thermozement-Schmelzkammer (siehe Bild 3A, Bereich 1) 
Behälter, in dem Schmelzkleber vor dem Auftragen geschmolzen wird 

3.17 
Arbeitsbereich 
Maschinenbereich, der umfasst 

a) den Zwickbereich, in dem das Zwicken mittels Scheren, Zangen, Seitenklemmbacken, Spitzenkissen, 
Leistenständer, Fersenhalter stattfindet, 

b) den Zuführungsbereich, in dem die Zuführung erfolgt, 

c) den Standbereich der Bedienungsperson. 

3.18 
Rückstelleinrichtung 
Einrichtung, die den Maschinenzyklus an jeder beliebigen Stelle unterbricht und die Maschine in ihre 
Ausgangsstellung bringt 

4 #Liste der signifikanten Gefährdungen$ 

4.1 #Dieser Abschnitt enthält alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungs-
ereignisse, soweit sie in dieser Norm behandelt werden, die nach dem Verfahren der Risikobeurteilung als 
signifikant für diese Art von Maschinen festgestellt wurden und für die Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Reduzierung des Risikos erforderlich sind.$ 

4.2 Die wesentlichen Gefährdungen an Zwickmaschinen sind in 4.3 bis 4.9 aufgelistet.$ 

Die Gefahrbereiche, mit mechanischen und thermischen Gefährdungen sind in den Bildern 1, 2, 3A, 3B und 4 
dargestellt. Die Bilder dienen nur der Information. 
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Tabelle 1 — #Liste der signifikanten Gefährdungen$ 

Gefahrbereich oder Gefahrquelle Gefährdungsart Bereich 
Bild/ 

Maschine

4.3 Mechanische Gefährdungen    

4.3.1 Zwickbereich einschließlich Quetschen bzw.  1 1 und 3B 

– Zangen Scheren 2 2 

– Scheren,  
Scherenkopf 

Scheren 2 
1 

1 
2 

– Seitenklemmbacken Scheren 2 1 und 2 

– Spitzenkissen,  
Spitzenband,  
Fersenhalter 

Scheren 
2 
3 

2 
1 

– Treiber – 
Treiberklemmteil Scheren 1 und 3 2 und 3B 

– Niederhalter, 
Leistenständer  

Scheren 1 2 

– Spitzenhalter Scheren 4 2 

– Überschieber,  
Zwickband,  
Rollen 

Quetschen bzw. Scheren und 
Erfassen oder Aufwickeln 

2 
2 und 1 

2 
2 und 3A 

4.3.2 
Bewegungen der Düsen  
oder der Treiber 

Stoßen und 
Stechen 

1 und 3 
1 

2 
3B 

4.3.3 Andere Bewegungen innerhalb der 
Seitenzwickanlage 

Erfassen oder Aufwickeln 2 2 

4.3.4 Treiberklemmteil Herausschleudern von 
Maschinenteilen 

1 3B 

4.4 Elektrische Gefährdung    

 
Elektrischer Kontakt, direkt oder 
indirekt, verursacht durch: 

Stromschlag, Verbrennungen   

– Bauteilversagen    

– Isolationsfehler    

– fehlerhafte Konstruktion, Installation 
oder Bauteilspezifizierung der elek-
trischen Ausrüstung 

   

4.5 Lärm    

 Lärm, erzeugt durch   

– die Einwirkung des Werkzeugs auf 
das zu bearbeitende Werkstück oder 
Bauteil 

  

– die hydraulische Anlage   

– die pneumatische Ausrüstung 

Gehörschädigung oder 
Beeinträchtigung der 
Sprachkommunikation und der 
Wahrnehmung akustischer 
Signale 
!Tinnitus, Müdigkeit und 
Stress" 
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