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Die Europaische Norm EN 932-2 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 "Zuschldge" unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. FUr die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschuB NMP 311.3/FGSV 6.2.02 "Physikalische
Prifverfahren, Petrographie, Probenahme und Prézision" im Arbeitsausschu3 NMP 311/FGSV 6.2.0.1 "Priifung
von Naturstein und Gesteinskdrnungen" des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN 52101 : 1988-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt vollstandig Gberarbeitet.
— Weitere Verfahren zur Probeneinengung bzw. Probenteilung aufgenommen.

— Zur richtigen Anwendung der Probenteilungsschritte Zahlenbeispiele fir das Gewinnen von MeBproben aus
Laboratoriumsproben aufgenommen.

Friihere Ausgaben
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Deutsche Fassung

Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen
Teil 2: Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben

Test for general properties of aggregates — Essais pour déterminer les propriétés générales des
Part 2: Methods for reducing laboratory samples granulats — Partie 2: Méthodes de réduction d'un
échantillon de laboratoire

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 26. Dezember 1998 angenommen.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Da&nemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom CEN/TC 154 "Zuschlage" erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis zum 1. Dezember 2003 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteins-
kérnungen.

Prufverfahren fir andere Eigenschaften von Gesteinskérnungen werden in Teilen folgender Européischer Normen
behandelt:

EN 933
Prifverfahren far geometrische Eigenschaften von Gesteinskdérnungen

EN 1097
Prifverfahren far mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen

EN 1367
Prufverfahren fur thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von Gesteinskérnungen

EN 1744
Priifverfahren fur chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 13179
Prifverfahren far mineralische Filler in bitumenhaltigen Mischungen

Die anderen Teile von EN 932 sind:

Teil 1: Probenahmeverfahren

Teil 3: Durchfiihrung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung
Teil 5:  Allgemeine Priifeinrichtungen und Kalibrierung

Teil 6: Definitionen von Wiederholprézision und Vergleichprézision

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Européaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Dén_g-,\mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kénigreich.
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