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Prifverfahren fiir geometrische Eigenschaften —
von Gesteinskdrnungen Qﬂ
Teil 1: Bestimmung der KorngréBenverteilung
Siebverfahren -
Deutsche Fassung EN 933-1 : 1997 E N 933 1
ICS 91.100.20 Mit DIN EN 933-2 : 1996-01
Vorgesehen als
Deskriptoren: Priifverfahren, KorngréBenverteilung, Verfahren, Sieb, Gesteins- Ersatz fiir
kornung DIN 52098 : 1990-01,
siehe auch
Test for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of particle Nationales Vorwort

size distribution — Granulometric analysis, Sieving method;
German version EN 933-1: 1997

Essais pour déterminer les caractéristiques géometriques des granulats —
Partie 1: Détermination de la granularité, Analyse granulométrique par tamisage;
Version allemande EN 933-1: 1997

Die Europdische Norm EN 933-1: 1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 “Zuschlédge” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 311 “Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen”
des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Diese Norm ist Bestandteil einer Reihe von Europiischen Normen fiir die Priifung von Gesteinskérnungen, die vom
CEN/TC 154 zum Paket erklart wurden.

Obwohl im Vorwort der Europdischen Norm ausgesagt wird, daB etwaige entgegenstehende nationale Normen bis
Februar 1998 zuriickgezogen werden miissen, gilt dafiir nun infolge des festgelegten Paketes Europdischer Normen
als Termin fiir die Zuriickziehung aller entgegenstehenden nationalen Normen der 1. Dezember 1999. Infolge des Zeit-
punktes der Bekanntgabe des durch CEN/TC 154 festgelegten Paketes war es nicht moglich, den Termin der Zuriick-
ziehung im ratifizierten Text der Europdischen Norm zu andern. Folglich wird diese Européische Norm gemeinsam mit
DIN EN 933-2: 1996-01 ab 1. Dezember 1999 DIN 52098 : 1990-01 ersetzen.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1
ISO 3310-2 siehe DIN ISO 3310-2

Anderungen

Gegeniiber DIN 52098 : 1990-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt auf Siebverfahren eingeschrankt.
b) Festlegungen fiir die Analysensiebe in DIN EN 933-2 aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 52098: 1990-01

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN I1SO 3310-1
Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe; ldentisch mit
ISO 3310-1: 1990

DIN 1SO 3310-2
Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Teil 2: Analysensiebe mit Lochblechen; Identisch mit
1SO 3310-2: 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 933-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1997

ICS 91.100.20

Deskriptoren:  Zuschlagstoff, Priifung, geometrische Eigenschaft, KorngroBe, KorngroBenanalyse, Siebanalyse, Proben-
vorbereitung

Deutsche Fassung

Priifverfahren fur geometrische Eigenschaften

von Gesteinskdrnungen

Teil 1: Bestimmung der KorngriBenverteilung
Siebverfahren

Test for geometrical properties of aggre- Essais pour déterminer les caractéristiques
gates — Part 1: Determination of particle = géométriques des granulats — Partie 1:
size distribution — Granulometric analysis, Détermination de la granularité, Analyse
Sieving method granulométrique par tamisage

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1997-07-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, istand, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 933-1:1997 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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