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DIN EN 933-11:2009-07

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 ,Gesteinskdrnungen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kénigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-03-13 AA ,Gesteinskdrnungen; Prufverfahren, Petro-
graphie, Probenahme und Prazision“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP).
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EUROPAISCHE NORM EN 933-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2009

ICS 91.100.15
Deutsche Fassung
Prufverfahren fur geometrische Eigenschaften von
Gesteinskornungen —

Teil 11: Einteilung der Bestandteile in grober recyclierter

Gesteinskornung
Tests for geometrical properties of aggregates — Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
Part 11: Classification test for the constituents of coarse des granulats —

recycled aggregate Partie 11: Essai de classification des constituants de
gravillons recyclés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. Marz 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 933-11:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 933-11:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 ,Gesteinskérnungen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2009, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Reihe von Normen zu Prifverfahren fir geometrische Eigen-
schaften von Gesteinskdrnungen. Prufverfahren fir andere Eigenschaften von Gesteinskdrnungen werden in
Teilen der folgenden Europaischen Normen behandelt:

EN 932, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1097, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1367, Priifverfahren flir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbesténdigkeit von Gesteins-
kérnungen

EN 1744, Priifverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 13179, Priifverfahren fiir mineralische Fliller in bitumenhaltigen Mischungen

Die anderen Teile von EN 933 sind:

— Teil 1: Bestimmung der KorngréBenverteilung — Siebverfahren

— Teil 2: Bestimmung der KorngréRenverteilung — Analysensiebe, Nennmal3e der Siebdffnungen
— Teil 3: Bestimmung der Kornform — Plattigkeitskennzahl

— Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl

— Teil 5: Beurteilung der Oberfldcheneigenschaften — Bestimmung des Anteils von gebrochenen Kérnern
in groben Gesteinskérnungen

— Teil 6: Beurteilung der Oberfldcheneigenschaften — Flie3koeffizient von Gesteinskérnungen

— Teil 7: Bestimmung des Muschelschalengehaltes — Prozentsatz von Muschelschalen in groben
Gesteinskérnungen

— Tell 8: Beurteilung von Feinanteilen — Sandaquivalent-Verfahren

— Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen — Methylenblau-Verfahren

— Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen — Kornverteilung von Fiiller (Luftstrahlsiebung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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