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Prifverfahren fur geometrische Eigenschaften

von Gesteinskérnungen DIN
Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kdrnern

in groben Gesteinskérnungen EN 933_5

Deutsche Fassung EN 933-5 : 1998

ICS 91.100.20 Ersatz fur
DIN 52116 : 1988-08
Deskriptoren: Gesteinskdrnung, Prifverfahren, KorngréBenzusammensetzung,
Bruch, Eigenschaft

Tests for geometrical properties of aggregates — Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles;
German version EN 933-5 : 1998

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 5: Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les
gravillons; Version allemande EN 933-5 : 1998

Die Européische Norm EN 933-5 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 ,Zuschlage“ unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschuf3 NMP 311.3 ,Physikalische Prifverfahren; Petrographie,
Probenahme und Prazision® im Arbeitsausschu8 NMP 311 ,Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen® des
Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Der Norminhalt wurde als E DIN EN 933-8 : 1995-04 veréffentlicht.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 3310-1  siehe DIN ISO 3310-1

ISO 3310-2 siehe DIN ISO 3310-3

Anderungen

Gegeniber DIN 52116 : 1988-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Inhalt vollstandig Uberarbeitet.

— Titel in ,Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kdérnern in groben Gesteinskérnungen” geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 52116: 1988-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3310-1
Analysensiebe — Anforderungen und Prifung — Teil 1: Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe;
Identisch mit ISO 3310-1:1990

DIN ISO 3310-2
Analysensiebe — Anforderungen und Priifung — Teil 2: Analysensiebe mit Lochblechen;
Identisch mit ISO 3310-2 : 1990
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EUROPAISCHE NORM EN 933-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 1998

ICS 91.100.20

Deskriptoren: Zuschlag, Prifung, geometrische Eigenschaft, Bestimmung, Bereich, Bruch, Sortieren, Prozentgehalt, Kies,
Rechnen, Gesteinskdrnungen

Deutsche Fassung

Prifverfahren flr geometrische Eigenschaften

von Gesteinskornungen

Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kdrnern
in groben Gesteinskdrnungen

Tests for geometrical properties of aggregates — Part 5: Essais pour déterminer les caractéristiques géo-
Determination of percentage of crushed and broken métriques des granulats — Partie 5: Détermination du
surfaces in coarse aggregate particles pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1997-12-26 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnlan.(_:i, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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