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Die Européische Norm EN 933-8 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 ,Zuschlage” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet
worden. Fiir die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschuB NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 ,Physikalische Prifungen, Petrogra-
phie, Probenahme und Prazision“ im ArbeitsausschuB NMP 311/FGSV 6.2.0.1 ,Priifung von Naturstein und Gesteins-
kérnungen“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.
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ICS 91.100.15

Deutsche Fassung

Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

Teil 8: Beurteilung von Feinanteilen — Sandaquivalent-Verfahren

Test for geometrical properties of aggregates — Part 8: Essais pour déterminer les caractéristiques géometri-
Assessment of fines — Sand equivalent test ques des granulats — Partie 8: Evaluation des fines —
Equivalent de sable

Diese Européische Norm wurde von CEN am 19. Februar 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom CEN/TC 154 ,Zuschlage" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis September 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis

Dezember 2003 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-

ten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Verfahren fiir die Priifung der geometrischen Eigenschaften von Gesteinskérnungen.
Verfahren fir die Priifung anderer Eigenschaften von Gesteinskérnungen sind in Teilen folgender Européischer Normen

enthalten:
EN 932 Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen
EN 1097 Priifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen
EN 1367 Prufverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestandigkeit von Gesteinskdrnungen
EN 1744 Prufverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

prEN 13179 Priifverfahren fiir mineralische Fiiller in bitumenhaltigen Mischungen

Die anderen Teile von EN 933 werden sein:

Teil 1: Bestimmung der KorngréBenverteilung, Siebverfahren

Teil 2: Bestimmung der KorngréBenverteilung — Analysensiebe, NennmaBe der Siebéffnungen

Teil 3: Bestimmung der Kornform — Plattigkeitskennzahl
Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl

Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kérnern in groben Gesteinskdrnungen

Teil 6: Bestimmung des FlieB-Koeffizienten von Gesteinskérnungen

Teil 7: Bestimmung des Muschelschalengehaltes — Prozentsatz von Muschelschalen in groben Gesteinskdrnungen
Teil 9: Bestimmung von Feinanteilen — Methylenblau-Verfahren

Teil 10: Bestimmung der bleibenden Langenanderung nach Temperatureinwirkung (Luftstrahlsiebung)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestim-
mung des Sandaquivalent-Wertes in der Kornklasse
0/2mm in feinen Gesteinskdrnungen und Korngemischen
fest. Er gilt fir natlirliche Gesteinskdrnungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen

gehoren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 932-2
Prifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zur Einengung
von Laboratoriumsproben

EN 932-5
Prufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von
Gesteinskérnungen — Teil 5: Allgemeine Priifeinrich-
tungen und Kalibrierung
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